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Referencelaboratoriet for Kemiske og
Mikrobiologiske Miljgmalinger

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du tidligere har registreret dig som
abonnement af NYT fra REFLAB. Hvis du ikke leengere gnsker at
modtage denne information, beder vi dig om at afmelde ved at benytte
linket nedenfor.

AEndring af M021 Metaller i jord, slam og

sediment

| metodedatabladet M021 er Ag og Sn tilfgjet i anvendelsesomradet. Der
er indfart et krav til anvendelse af DS/EN 16174 til oplukning ved
bestemmelse af bade Ag og Sn i jord, slam og sediment.
Metodedatabladet skal senest tages | brug den 1. november 2019.

Ny bekendtgerelse om kvalitetskrav til
miljgmalinger

En ny bekendtggrelse nr 523 af 1. maj 2019 om kvalitetskrav til
miligmaliger er tradt | kraft den 1. maj 2019. Bekendtgerelsen erstatter
bekendtggrelse nr 974 af 27. juni 2018.

Chlorothalonil-amidsulfonsyre er tilfgjet til afsnit 1.3 Kontrol/overvagning
af grundvand og afsnit 1.4 Drikkevandskontrol.

Opdatering af Reflab metode 1:2010
Bestemmelse af olie | jord,

Gaschromatografisk metode

Der er lavet fglgende opdateringer i Reflab 1:

Referencelisten er opdateret, og der er indfert en ensretning og
preecisering af krav vedrgrende prevemeengde, reagenser og standarder,
emballage, transport, opbevaring og ekstraktion.

De vaesentligste aendringer er listet nedenfor:

. IZ%fénit 6.2 er det specificeret, at praver skal transporteres ved 4 + Send videre

» Krav til emballage | afsnit 6.3 er aendret, sa det eneste tilladte er
membranglas. Omtale af andre emballagetyper samt anvisning |
delprgveudtagning, hvor krav til praveemballagen ikke er opfyidt,
er slettet.

» Tid inden ekstraktion er fastsat til 4 degn efter preveudtagning og
mulighed for anvendelse af andre ekstraktionstider end 16 timer
er slettet | afsnit 6.4

Opdatering af Reflab metode 2:2002 Biokemisk
oxygenforbrug over 5 degn (BODs) pa lavt

niveau med tilsaetning af N-allylthiourea.

| Reflab metode 2:2002 henvises til de udgaede standarder DS/EN
25814, DS/EN 1899-1:1998 og DS/EN 1899-2:1998. DS/EN 25814 er
aendret til DS/EN ISO 5814. Der er aendret saledes, at der altid henvises
til seneste udgave af en standard, med mindre der refereres til et specifikt
punkt/afsnit.

Opdatering af Reflab metode
5:2014 vandundersggelse-Olie og fedt -



Ekstraktion med tetrachlorethen og maling ved

infraradspektrofotometri

Reflab metode 5:2014 er gennemgaet med henblik pa at rette
uhensigtsmaessige formuleringer og fejl.
Folgende eendringer er foretaget:

» Teksten | afsnit 2, 3, 4.4 og 6.6.3 er justeret sa aluminiumoxid

ogsa er inkluderet i beskrivelsen.
» Massefylden for vand er rettet fra 1 mg/L til 1 g/mL.

« lfigurtekst 3 er absorbansen rettet fra 2969 cm™ til 2960 em™.

Med venlig hilsen

Karen Marie Kristensen
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