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M024 Total phosphor i slam og sediment 

Anvendelsesområde Total phosphor i slam og sediment 

Målemetode(r) Oplukning foretages i henhold til DS 259 (seneste udgave) eller DS/EN ISO 
15587-2 (seneste udgave). Alternativt kan anvendes oplukning i henhold til 
Nordforsk Publication 1975:6.  

Analyse af phosphor i den oplukkede prøve foretages med en egnet metode, 
f.eks. induktivt koblet plasma (ICP) måling. Laboratoriet skal sikre, at det kan an-
vende valgte metoder med mindst den analysekvalitet (måleområde og øvrige 
kvalitetsparametre), der er nødvendig til det ønskede formål. 

Prøvebeholder Prøver skal opbevares i egnede beholdere, der kan lukkes tæt. 

Prøvehåndtering inden 
analyse 

For prøver, hvor der kan foretages en tilstrækkelig homogenisering af den våde 
prøve, kan delprøver udtages uden forudgående tørring. Der udtages en særskilt 
prøve til tørstof bestemmelse. 

Opbevaring  
Analysen skal være afsluttet 
inden for de nævnte tidsfri-
ster 

Prøverne skal opbevares koldt (< 4C). Prøveforberedelsen bør foregå inden for 

en måned efter prøvetagning. Alternativt kan prøverne fryses (-18C) direkte ef-
ter prøveudtagning og opbevares frosset indtil prøveforberedelsen kan finde sted 
eller prøverne kan tørres og opbevares i tørret tilstand. 

 


