MOO1

Biokemisk iltforbrug over 5 dagn, (Bls) i dambrugs-
vand

Anvendelsesomrade

Tillgb og aflgb fra ferskvandsdambrug

Prgvetagning

Ved prgvetagning skal der drages omsorg for at delprgver under prgvetagning
holdes ved en temperatur mellem 0 og 4 °C

Malemetode(r)

Folgende malemetode skal anvendes:

Prgven tempereres og heeldes i en 1-liter kolbe. Der tilsaettes A.T.U. (allylthio-
urinstof), 0,5 mg/l prave. Der luftes ved gennembobling med (oliefri) luft i 5 mi-
nutter, og prgven fyldes derefter i en BlI5-flaske med slibprop. Efter ca. 15 minut-
ter males iltindholdet med elektrode, proppen saettes i flasken, der inkuberes i
5 dggn * 4 timer ved 20,0 °C + 4 °C, hvorefter flaskens iltindhold atter males.

Hvis flaskens iltindhold forgar ved bestemmelse skal der udtages to flasker, sa-
ledes at der er en flaske til hver maling.

lltforbruget over 5 dagn beregnes som en differens mellem de to malinger.

Pravebeholder

Plast (f.eks. polyethylen) eller glas.

Prgvehandtering inden
analyse

Som beskrevet i ISO 5815-2 (seneste udgave) eller DS/EN 1899-2 (seneste ud-
gave).

Filtrering

Ingen.

Konservering

Ingen.

Opbevaring

Analysen skal veere afsluttet
inden for de naevnte tidsfri-
ster

Som beskrevet i ISO 5815-2 (seneste udgave) eller DS/EN 1899-2 (seneste ud-
gave). Prgven ma ikke fryses.

Seerlige forhold

Ingen.
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