MO17

Biokemisk iltforbrug over 5 daggn, (Bls) i urenset spil-
devand

Anvendelsesomrade

Urenset spildevand

Prgvetagning

Ved udtagning af dggn og ugepraver skal der drages omsorg for at delpraver
under prgvetagning holdes ved en temperatur mellem 0 og 4°C.

Malemetode(r)

DS/EN ISO 5815-1 (seneste udgave), idet der bestemmes oxygenforbrug i pra-
ven over 5 dagn.

Hvor der stilles krav til bestemmelse af BODs uden tilsaetning af ATU (umodifice-
ret BODs) anvendes DS/EN ISO 5815-1 (seneste udgave) med den modificering,
at ATU udelades.

Laboratoriet skal sikre, at det kan anvende metoden med mindst den analyse-
kvalitet (maleomrade og gvrige kvalitetsparametre), der er ngdvendig til det gn-
skede formal.

Pregvebeholder

Polyethylen eller glas.

Prgvehandtering inden
analyse

Som beskrevet i ovennaevnte metode.

Filtrering

Ingen.

Konservering

Ingen.

Opbevaring

Analysen skal veere afsluttet
inden for de naevnte tidsfri-
ster

Som beskrevet i ovennaevnte metode. Prgven ma ikke fryses.

Seerlige forhold

Ingen.
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