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M011 Total phosphor i vand 

Anvendelsesområde Fersk overfladevand, marint vand, spildevand, perkolat, drikkevand, jordvand, 
drænvand m.m. og grundvand  

Målemetode(r) Oplukning efter DS/EN ISO 6878 (seneste udgave), del 7 eller DS 292:1985, (til-
bagetrukket) og bestemmelse af den dannede orthophosphat, f.eks. ved auto-
matiseret bestemmelse. Laboratoriet skal sikre, at det kan anvende metoden 
med mindst den analysekvalitet (måleområde og øvrige kvalitetsparametre), der 
er nødvendig til det ønskede formål. Metodens eventuelle forskrifter om prøve-
beholder, prøvehåndtering, filtrering, konservering og opbevaring erstattes af ne-
denstående krav. 

Prøvebeholder Plast (f.eks. polyethylen) eller glas. 

Prøvehåndtering inden 
analyse 

Prøven konserveres som anført nedenfor hurtigst muligt efter prøvetagning og 

opbevares indtil da mørkt og koldt (0-4C).  

Filtrering Grundvandsprøver ved national overvågning af vandmiljøet filtreres i felten og 
der analyseres for Total Phoshor, opløst.  
Øvrige prøver filtreres ikke. 

Konservering Prøven konserveres med svovlsyre i henhold til DS/EN ISO 6878 del 7 (seneste 
udgave) eller DS292:1985 (tilbagetrukket).  

Prøven kan alternativt konserveres ved frysning. Prøven skal fryses og optøs 
stående. Prøven rystes jævnligt under optøning og bringes til stuetemperatur før 
analyse. Såfremt prøven konserveres ved frysning, skal den efter optøning til-
sættes svovlsyre som beskrevet i DS/EN ISO 6878 del 7 (seneste udgave) eller 
DS292:1985(tilbagetrukket) . 

Opbevaring 
Analysen skal være afsluttet 
inden for de nævnte tidsfri-
ster 

Svovlsyrekonserveret prøve opbevares mørkt og koldt (0-4C) i op til 1 måned. 
Frossen prøve kan opbevares 1 måned. 


