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Nr. Parameter Methode Technik
S(IR)                    

log10 KBE/g

U = 2*S(IR)                    

log10 KBE/g

S(R)                  

log10 KBE/g

U = 2*SR       

log10 KBE/g

1

Wasserbeschaffenheit-Zählung 

von Clostridium perfringens

DIN EN ISO 

14189:2016 Membranfiltration 0,1627 0,3254  -  -

2

Wasserbeschaffenheit-Zählung 

von Coliforme Bakterien

DIN EN ISO 9308-1 

:2017-09 Membranfiltration 0,0316 0,0632  -  -

3
Wasserbeschaffenheit-Zählung 

von E.Coli

DIN EN ISO 9308-1 

:2017-09
Membranfiltration 0,0903 0,1806  -  -

4 Wasserbeschaffenheit-Zählung 

von intestinalen Enterokokken

DIN EN ISO 7899-

2:2000-11
Membranfiltration 0,0334 0,0669  -  -

5
Wasserbeschaffenheit- Zählung 

von Pseudomonas aeruginosa

DIN EN ISO 

16266:2008-05
Membranfiltration 0,1755 0,3511  -  -

6

Bestimmung kultivierbarer 

Mikroorganismen – Koloniezahl 

TrinkwV §15 (1c) 

2020 Gussverfahren 22°C= 0,0171

36°C= 0,0988

22°C= 0,0343

36°C= 0,1977

 -  -

7

Bestimmung kultivierbarer 

Mikroorganismen – Koloniezahl 

DIN EN ISO 6222 

Gussverfahren 22°C= 0,0429

36°C= 0,5032

22°C= 0,0858

36°C= 1,0065

 -  -

Verfahren
Aus intra-Laborvergleichsunter-

suchungen

Aus Ringversuch

 abgeleitet
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