
 

 

Metallverpackungen mit 

Lebensmittelkontakt

Untersuchung von 
Beschichtungen (Coatings) 

Eine Vielzahl von Ein- und Mehrweg-

Lebensmittelverpackungen besteht heut-

zutage aus Metall. Insbesondere Weiß-

blech und Aluminium sind im Handel 

beispielsweise als Schalen, Kapseln, 

Folien, Dosen und Fässer zu finden. 

Ebenso gehören Tankinnenbeschichtun-

gen (heavy duty coatings) in die Katego-

rie der Lebensmittelkontaktmaterialien. 

Um die Metalle vor negativen Einflüssen 

(z. B. Korrosion) durch Füllgüter zu 

schützen, werden diese verzinnt, lackiert 

oder mit Folien kaschiert. 

Rechtsgrundlage 

Metallbeschichtungen müssen in der EU 

den Anforderungen der europäischen 

Rahmen-Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 

entsprechen. Die Basis der Konformitäts-

prüfung bildet dabei die Rezepturprüfung, 

d. h. die Identität der verwendeten Subs-

tanzen und deren spezifische Grenzwerte 

(SML) müssen bekannt sein. 

Migrationsprüfungen 

Sobald alle eingesetzten Ausgangssubs-

tanzen offengelegt wurden, können die 

notwendigen Migrationsprüfungen durch-

geführt werden. Selbstverständlich wer-

den diese Informationen von uns streng 

vertraulich behandelt. 

Die Simulation des einseitigen Kontaktes 

der Beschichtung wird in unseren maß-

gefertigten Prüfzellen sichergestellt. Alle 

Arten von Prüfbedingungen können in 

unserem Haus abgebildet werden.  

Besonders die Nachstellung einer Sterili-

sation bei z. B. 130°C ist mit unserem 

Autoklaven problemlos möglich. Im  

Anschluss erfolgt die Messung des Stoff-

übergangs (Migration) in das Simulanz. 

Beispiel Konservendose 

Eine sehr bewährte, durchaus komplexe 

Verpackung stellt die Konservendose 

dar. Durch die Aufbewahrung und ther-

mische Haltbarmachung in einer Konser-

vendose ist das enthaltene Lebensmittel 

vor Sauerstoff, Mikroorganismen und 

Verunreinigungen geschützt.
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Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und wurden sorgfältig geprüft. Dennoch kann keine 
Garantie für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Eurofins haftet daher nicht für Schäden, die in Zusammenhang mit der Verwendung 
dieser Inhalte stehen. Insbesondere die Überprüfung rechtlicher Angaben obliegt dem Verwender. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. 
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Heutzutage gibt es eine Vielzahl an Varianten 

aus Weißblech oder Aluminium. Dem Einsatz-

zweck entsprechend unterscheiden sich die 

Varianten vorwiegend in ihrem Aufbau. So kön-

nen die Dosen und Deckel sowohl nur außen, 

als auch außen und innen beschichtet werden 

und/oder bedruckt sein. Bei einer dreiteiligen 

Dose kommt zum Schutzlack des Dosenkörpers 

noch ein spezieller Nahtschutzlack zum Einsatz. 

Für den Verschluss sorgt eine Falzdichtungs-

masse (seaming compound), die im angerollten 

Deckel und gegebenenfalls Boden aufgebracht 

ist. 

Rechtsgrundlage 

Mangels spezifischer, rechtlicher EU-Vorgaben 

für Beschichtungen, werden zur Bewertung 

Grenzwerte verschiedener (nationaler) Verord-

nungen oder anderer Bewertungsgrundlagen 

(z. B. Verordnung (EU) Nr. 10/2011, Council of 

Europe, BfR Empfehlungen, Dutch Warenwet, 

Schweizer Bedarfsgegenständeverordnung, 

Industrie Codices) herangezogen. 

Ergebnisse 

Nach Abschluss aller Untersuchungen stellen 

wir unseren Kunden die Ergebnisse und Bewer-

tungen in Form eines Experten-Gutachtens  

oder Prüfberichts zur Verfügung, welche als 

Konformitätsbeleg (supporting document) der 

Konformitätserklärung dienen können. 

 

 


