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1 Wasser (Grundwasser, Abwasser, Badegewässer, Oberflächenwasser, Trinkwasser) 
 

1.1 Probenahme 
 

DIN EN ISO 5667-1 (A 4) 

2007-04 

 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 1: Anleitung zur 

Erstellung von Probenahmeprogrammen und 

Probenahmetechniken 

  

DIN 38402-A 11 

2009-02 

Probenahme von Abwasser 

  

DIN 38402-A 12 

1985-06 

Probenahme aus stehenden Gewässern 

  

DIN 38402-A 13 

1985-12 

Probenahme aus Grundwasserleitern 

  

DIN ISO 5667-5 (A 14) 

2011-02 

 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: Anleitung zur 

Probenahme von Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und 

Rohrnetzsystemen 

  

DIN EN ISO 5667-6 (A 15) 

2016-12 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme Teil 6: Anleitung zur 

Probenahme aus Fließgewässern 
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DIN EN ISO 5667-3 (A 21) 

2013-03 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme -  

Teil 3: Konservierung und Handhabung von Wasserproben 

  

DIN 38402-A 30 

1998-07 

Vorbehandlung, Homogenisierung und Teilung heterogener 

Wasserproben 

  

DIN EN ISO 19458 (K 19) 

2006-12 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme für mikrobiologische 

Untersuchungen 

  

DVGW 112 

2011-10 

Grundsätze der Grundwasserprobenahme aus 

Grundwassermessstellen 

  

DVWK 128 

1992 

Entnahme und Untersuchungsumfang von Grundwasserproben 

  

 

1.2 Physikalische und physikalisch-chemische Kenngrößen 
 

DIN EN ISO 7887 (C 1) 

2012-04 

Wasserbeschaffenheit - Untersuchung und Bestimmung der 

Färbung 

  

DIN 38404-C 4 

1976-12 

Bestimmung der Temperatur 

  

DIN EN ISO 10523 (C 5)  

2012-04 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Werts 

  

DIN 38404-C 6 

1984-05 

Bestimmung der Redox-Spannung 

  

DIN EN 27888 (C 8) 

1993-11 

Wasserbeschaffenheit; Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit 

  

Hausverfahren 

PV-PRN-035-IB 

2003-09 

Bestimmung der Trübung in Wasser, qualitativ 

  

 

1.3 Summarische Wirkungs- und Stoffkenngrößen 
 

DIN 38409-H 7 

2005-12 

Bestimmung der Säure- und Basekapazität 

  

DIN 38409-H 9-2 

1980-07 

 

Bestimmung des Volumenanteils der absetzbaren Stoffe im 

Wasser und Abwasser mit einem Probenvolumen von 2 l 

(Modifikation: Probevolumen 1 l) 
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DIN EN 872 (H 33) 

2005-04 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung suspendierter Stoffe - 

Verfahren durch Abtrennung mittels Glasfaserfilter 

  

 

1.4 Einzelkomponenten und gasförmige Bestandteile 
 

DIN EN ISO 5814 (G 22) 

2013-02 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des gelösten Sauerstoffs - 

Elektrochemisches Verfahren 

  

DIN ISO 17289 (G 25) 

2014-12 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des gelösten Sauerstoffs - 

Optisches Sensorverfahren 

  

 
2 Probenahme für mikrobiologische Untersuchungen von Nutzwasser gemäß §3 Absatz 8 

42. BImSchV 
 

Verfahren Titel 

DIN EN ISO 19458 (K 19) 

2006-12 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme für mikrobiologische 

Untersuchungen 

Empfehlung des Umweltbundesamtes zur Probenahme und zum 

Nachweis von Legionellen in Verdunstungskühlanlagen, 

Kühltürmen und Nassabscheidern vom 06.03.2020, Abschnitt C 

und D 

 
 
3 Probenahme von Abfall und Sekundärbrennstoffen 
 

DIN 19698-1 

2014-05 

Untersuchung von Feststoffen - Probenahme von festen und 

stichfesten Materialien - Teil 1: Anleitung für die 

segmentorientierte Entnahme von Proben aus Haufwerken 

  

DIN 19698-2 

2016-12 

Untersuchung von Feststoffen - Probenahme von festen und 

stichfesten Materialien - Teil 2: Anleitung für die Entnahme von 

Proben zur integralen Charakterisierung von Haufwerken 

  

DIN 19698-5 

2018-06 

Anleitung für die Beprobung von Hot-Spots in Grundmengen 

  

DIN 19698-6 

2019-01 

Anleitung für die Beprobung in-situ-Beprobung 

  

LAGA PN 98  

2019-05 

LAGA PN 98 - Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen, 

chemischen und biologischen Untersuchungen im Zusammenhang 

mit der Verwertung/Beseitigung von Abfällen 
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4 Prüfverfahrensliste zum FACHMODUL WASSER 
Stand: LAWA vom 18.10.2018 

 
Teilbereich 1: Probenahme und allgemeine Kenngrößen 

Parameter Verfahren Abw Ofw Grw 

Probenahme Abwasser DIN 38402-A 11: 2009-02    

Probenahmen aus Fließgewässern DIN EN ISO 5667-6: 2016-12 (A 15)    

Probenahme aus Grundwasserleitern DIN 38402-A 13: 1985-12    

Probenahme aus stehenden Gewässern DIN 38402-A 12: 1985-06    

Homogenisierung von Proben DIN 38402-A 30: 1998-07    

Temperatur DIN 38404-C 4: 1976-12    

pH-Wert DIN EN ISO 10523: 2012-04 (C 5)    

Leitfähigkeit (25°C) DIN EN 27888: 1993-11 (C 8)    

Geruch DIN EN 1622: 2006-10 (B 3) Anhang C    

Färbung DIN EN ISO 7887: 2012-04 (C 1), 

Verfahren A 

   

Trübung DIN EN ISO 7027: 2000-04 (C 2)    

Sauerstoff DIN EN ISO 5814: 2013-03 (G 22)    

DIN ISO 17289: 2014-12 (G 25)    

DIN EN 25813: 1993-01 (G 21)    

Redoxspannung DIN 38404-C 6: 1984-05    

 

Teilbereich 2: Fotometrie, Ionenchromatografie, Maßanalyse 

nicht belegt 

 

Teilbereich 3: Elementanalytik 

nicht belegt 

 

Teilbereich 4/5: Gruppen- und Summenparameter 

Parameter Verfahren Abw Ofw Grw 

Biologischer Sauerstoffbedarf (BSB5) DIN EN 1899-1: 1998-05 (H 51)    

DIN EN 1899-2: 1998-05 (H 52)    
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Parameter Verfahren Abw Ofw Grw 

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) DIN 38409-H 41: 1980-12    

DIN 38409-H 44: 1992-05    

DIN ISO 15705: 2003-01 (H 45)    

Phenolindex  DIN 38409-H 16-2: 1984-06    

DIN 38409-H 16-1: 1984-06    

DIN EN ISO 14402: 1999-12 (H 37) 
Verfahren nach Abschn. 4 

   

Abfiltrierbare Stoffe DIN EN 872: 2005-04 (H 33)    

DIN 38409-H 2-3: 1987-03    

Säure- und Basenkapazität  DIN 38409-H 7: 2005-12    

Organischer Gesamtkohlenstoff (TOC) DIN EN 1484: 1997-08 (H 3)    

Gelöster organsicher Kohlenstoff (DOC) DIN EN 1484: 1997-08 (H 3)    

Gesamter gebundener Stickstoff (TNb) DIN EN 12260: 2003-12 (H 34)    

DIN EN ISO 11905-1: 1998-08 (H 36)    

Adsorbierbare organische Halogene 

(AOX) 

DIN EN ISO 9562: 2005-02 (H 14)    

 
Teilbereich 6: Gaschromatografische Verfahren 

nicht belegt 

 
Teilbereich 7: HPLC-Verfahren 

nicht belegt 

 
Teilbereich 8: Mikrobiologische Verfahren (nicht besetzt) 
 
Teilbereich 9.1: Biologische Verfahren, Biotests (Teil 1) 

nicht belegt 

 
Teilbereich 9.2: Biologische Verfahren, Biotests (Teil 2) 

nicht belegt 
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5 Prüfverfahrensliste zum FACHMODUL ABFALL 
 Stand: LAGA vom Mai 2018 

 

Untersuchungsbereich 1: Klärschlamm 

nicht belegt 

 

Untersuchungsbereich 2: Boden 

 
Teilbereiche / 
Parameter 

Grundlage / 
Verfahren 

 

  AbfKlärV und BioAbfV  

2.1 Probenahme und Probenvorbereitung § 32 Abs. 2 AbfKlärV und  
§ 9 BioAbfV 

 

a) Probenahme DIN ISO 10381-1 (08.03) und 
DIN ISO 10381-4 (04.04) 

 

b) Probenvorbereitung DIN ISO 19747 (07.09)  

 

Teilbereich 2.2 - Schwermetalle 

nicht belegt 

 

2.3 Physikalische Parameter, Phosphat § 4 Abs. 1 AbfKlärV 
§ 9 Abs. 2 BioAbfV 

 

 Phosphat 

(aus CAL/DL-Auszug;  

P-Gehaltsbestimmung umzurechnen  

auf o-Phosphat) 

VDLUFA-Methodenbuch, Band I, 
Methode A 6.2.1.1  
(6. Teillfg. 2012) 

 

VDLUFA-Methodenbuch, Band I, 
Methode A 6.2.1.2 (Grundwerk) 

 

DIN EN ISO 10304-1 (07.09)  

DIN ISO 22036 (06.09)  

 Bodenart 

(Tongehalt) 

DIN 19682-2 (07.14)  

DIN 18123 (04.11)  

 pH-Wert DIN EN 15933 (11.12)  

ISO 10390 (02.05)  

VDLUFA-Methodenhandbuch I 

A 5.1.1 

 

 Trockenrückstand DIN EN 15934 (11.12)  

DIN EN 12880 (02.01)  
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Teilbereich 2.4 – 2.5 

nicht belegt 

 

Untersuchungsbereich 3: Bioabfall 

 Teilbereiche/ 
Parameter 

Grundlage/ 
Verfahren 

 

  BioAbfV  

3.1 Probenahme und Probenvorbereitung § 4 Abs. 9 BioAbfV  

a) Probenahme DIN EN 12579 (01.00) und 
DIN 51750- 1 (12.90) und 
DIN 51750- 2 (12.90) und 
DIN EN ISO 5667- 13 (08.11) 

 

b) Probenvorbereitung DIN 19747 (07.09) 

in Verbindung mit Anhang 3 Pkt. 

1.3.3 

 

DIN EN 13040 (02.07)  

 

Teilbereiche 3.2 – 3.5 

nicht belegt 

 
Untersuchungsbereich 4: Altöl, Isolierflüssigkeit 

nicht belegt 

 

Untersuchungsbereich 5: Deponieabfall 

nicht belegt 

 

Untersuchungsbereich 6: Altholz 

 Teilbereiche/ 
Parameter 

Grundlage/ 
Verfahren 

 

  AltholzV  

6.1 Probenahme und Probenvorbereitung § 6 Abs. 6 AltholzV  

a) Probenahme LAGA PN 98 in Verbindung mit 

Anhang IV Nr. 1.1 AltholzV 
 

b) Probenvorbereitung DIN 19747 (07.09) in Verbindung 

mit 

Anhang IV Nr. 1.3 
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 Teilbereiche/ 
Parameter 

Grundlage/ 
Verfahren 

 

 Herstellung der Laborprobe DIN 19747 (07.09) in Verbindung 

mit  

DIN 51701- 3 (08.85) 

 

 Feuchtigkeitsgehalt DIN 52183 (11.77)  

 

Teilbereiche 6.2 – 6.3 

nicht belegt 

 

 

6 Prüfverfahrensliste zum Fachmodul Boden und Altlasten 
Stand: 20. Oktober 2000 

 

Untersuchungsbereich 1: Feststoffe, anorganische Parameter 

Untersuchungsparameter Verfahrensweise Methode  

Probennahme 

Probenahme bei der 

Untersuchung von 

altlastverdächtigen Flächen 

und Altlasten 

Handbohrungen DIN 19671 Blatt 1; 1964  

Rammkernsondierung 

E DIN ISO 10381-2 Abschn. 

8.5.6; 02.96 
 

DIN 4021, 10.90  

Proben in ungestörter 

Lagerung 

E DIN ISO 10381-2 Abschn.8.3; 

02.96 
 

DIN 19672, Teil 1; 1968  

Probenahme bei der 

Untersuchung von 

natürlichen, naturnahen 

und Kulturstandorten 

 

E DIN ISO 10381-4; 02.96  

Bodenkundliche Kartier-

anleitung 4. Auflage, 1994, 

Nachdruck 1996 

 

VDLUFA-Methodenhandbuch 

Band1 
 

Arbeitssicherheit bei der 

Probenahme 
 

E DIN ISO 10381-3; 02.96  

ZH 1/183: 1997  

Vor-Ort 

Korngrößenverteilung Fingerprobe im Gelände 

Bodenkundliche 

Kartieranleitung  

4. Auflage, 1994, Nachdruck 

1996 

 

DIN 19682-2: 04.97  

Labor 

Probenvorbehandlung, 

Probenvorbereitung 
 DIN ISO 11464; 12.96 
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Untersuchungsparameter Verfahrensweise Methode  

Trockenmasse 

feldfrische oder 

luftgetrocknete 

Bodenproben 

DIN ISO 11465; 12.96 

 

Organischer Kohlenstoff 

und Gesamtkohlenstoff 

nach trockener 

Verbrennung 

luftgetrocknete 

Bodenproben 
DIN ISO 10694; 08.96 

 

pH-Wert (CaCl2) 

feldfrische oder 

luftgetrocknete 

Bodenproben, c(CaCl2): 0,01 

mol/l 

DIN ISO 10390; 05.97 

 

Korngrößenverteilung 

1) Siebung, Dispergierung, 

Pipett-Analyse 

E DIN ISO 11277; 06.94  

DIN 19683-2; 04.97  

2) Siebung, Dispergierung, 

Aräometermethode 

DIN 18123; 11.96  

E DIN ISO 11277; 06.94  

Rohdichte 

Trocknung einer 

volumengerecht 

entnommenen Bodenprobe 

bei 105 °C, rückwiegen 

E DIN ISO 11272; 01.94  

DIN 19683-12; 04.73 
 

Königswasserextrakt 
aus aufgemahlenen Proben 

(Korngröße < 150 µm) 
DIN ISO 11466; 06.97 

 

Ammoniumnitrat-extrakt  DIN 19730: 06.97  

Arsen (As) Extraktion mit Königswasser  

ICP - AES 

DIN EN ISO 11885; 04.98 

 

ICP - MS 

DIN 38406-29 ; 05.99 

 

ET – AAS 

in Analogie zu 

E DIN ISO 11047; 06.95 

 

Hydrid AAS 

DIN EN ISO 11969; 11.96 

 

Cadmium (Cd) Extraktion mit Königswasser 

AAS 

E DIN ISO 11047; 06.95 

 

ICP – AES 

DIN EN ISO 11885; 04.98 

 

ICP – MS 

DIN 38406-29 ; 05.99 
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Untersuchungsparameter Verfahrensweise Methode  

Chrom (gesamt) Extraktion mit Königswasser 

AAS 

E DIN ISO 11047; 06.95 

 

ICP – AES 

DIN EN ISO 11885; 04.98 

 

ICP – MS 

DIN 38406-29 ; 05.99 

 

Chrom (VI) 

Extraktion mit 

phosphatgepufferter 

Aluminiumsulfatlösung 

Spektralfotometrie 

DIN 19734; 01.99 

 

Kupfer (Cu) Extraktion mit Königswasser 

AAS 

E DIN ISO 11047; 06.95 

 

ICP – AES 

DIN EN ISO 11885; 04.98 
 

ICP – MS 

DIN 38406-29; 05.99 
 

Nickel (Ni) Extraktion mit Königswasser 

AAS 

E DIN ISO 11047; 06.95 

 

ICP – AES 

DIN EN ISO 11885; 04.98 

 

ICP – MS 

DIN 38406-29; 05.99 

 

Blei (Pb) Extraktion mit Königswasser 

AAS 

E DIN ISO 11047; 06.95 

 

ICP - AES 

DIN EN ISO 11885; 04.98 

 

ICP - MS 

DIN 38406-29; 05.99 

 

Thallium (Tl) 
AAS E DIN ISO 11047: 06.95  

ICP-AES (ICP-MS möglich) DIN EN ISO 11885: 04.98  

Quecksilber (Hg) 

AAS – Kaltdampftechnik 

Extraktion mit Königswasser 

Trocknungstemperatur darf 

400°C nicht überschreiten 

DIN EN 1483; 08.97 

Reduktion mit Sn(II)-chlorid 

oder NaBH4 

 

Zink (Zn) Extraktion mit Königswasser 

AAS 

E DIN ISO 11047; 06.95 

 

ICP - AES 

DIN EN ISO 11885; 04.98 

 

ICP - MS 

DIN 38406-29; 05.99 

 

Cyanide  E DIN ISO 11262; 06.94  
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Untersuchungsbereich 2: Feststoffe, organische Parameter 

Untersuchungsparameter Verfahrensweise Methode  

Probennahme 

Probenahme bei der 

Untersuchung von 

altlastverdächtigen Flächen 

und Altlasten 

Handbohrungen DIN 19671 Blatt 1; 1964  

Rammkernsondierung 

E DIN ISO 10381-2 Abschn. 

8.5.6; 02.96 
 

DIN 4021, 10.90  

Proben in ungestörter 

Lagerung 

E DIN ISO 10381-2 Abschn.8.3; 

02.96 
 

DIN 19672, Teil 1; 1968  

Probenahme bei der  

Untersuchung von natür-

lichen, naturnahen und 

Kulturstandorten 

 

E DIN ISO 10381-4; 02.96  

Bodenkundliche 

Kartieranleitung 4. Auflage, 

1994, Nachdruck 1996 

 

VDLUFA-Methodenhandbuch 

Band1 
 

Arbeitssicherheit bei der 

Probennahme 
 

E DIN ISO 10381-3; 02.96 

ZH 1/183: 1997 
 

Vor-Ort 

Korngrößenverteilung Fingerprobe im Gelände 

Bodenkundliche 

Kartieranleitung 4. Auflage, 

1994, Nachdruck 1996 

 

E DIN 19682-2; 04.97  

Labor 

Probenbehandlung,  

Probenvorbereitung 
 E DIN ISO 14507; 02.96  

Trockenmasse 

feldfrische oder luft-

getrocknete Bodenproben 

(parallel) 

DIN ISO 11465; 12.96  

Organischer Kohlenstoff 

und Gesamtkohlenstoff 

nach trockener 

Verbrennung 

luftgetrocknete 

Bodenproben 
DIN ISO 10694; 08.96  

pH-Wert (CaCl2) 

feldfrische oder 

luftgetrocknete 

Bodenproben, c(CaCl2): 0,01 

mol/l 

DIN ISO 10390; 05.97  

Korngrößenverteilung 

1) Siebung, Dispergierung, 

Pipett-Analyse 

E DIN ISO 11277; 06.94  

DIN 19683-2; 04.97  

2) Siebung, Dispergierung, 

Aräometermethode 

DIN 18123; 11.96  

E DIN ISO 11277; 06.94  
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Untersuchungsparameter Verfahrensweise Methode  

Rohdichte 

Trocknung einer 

volumengerecht 

entnommenen Bodenprobe 

bei 105 °C, rückwiegen 

E DIN ISO 11272; 01.94  

DIN 19683; 04.73  

Polycyclische aromatische 

Kohlenwasserstoffe (PAK) 

 

16 PAK (EPA) 

 

Benzo(a)pyren 

 

 

 

Hinweis: 

Acenaphthylen kann nicht 

mittels 

Fluoreszensdetektor 

bestimmt werden 

1) Soxhlet-Extraktion mit 

Aceton/Toluol oder Aceton/ 

Cyclohexan, 

chromatographisches  

Clean-up 

GC – MS 

Merkblatt Nr.1 des LUA NRW, 

1994 

 

2) Extraktion mit 

Tetrahydrofuran oder 

Acetonitril 

HPLC-UV/DAD/F* 

Merkblatt Nr. 1 des LUA -NRW, 

1994* 

 

3) Extraktion mit Aceton, 

Zugeben von Petrolether, 

Entfernung des Acetons, 

chromatographische Reini-

gung des 

Petroletherextrakts, 

Aufnahme in Acetonitril 

HPLC - UV/F 

E DIN ISO 13877, 06.95 

 

GC - MS, HPLC - UV/DAD/F 

 

4) Extraktion mit einem 

Wasser/Aceton/Petrolether-

Gemisch in Gegenwart von 

NaCl 

VDLUFA-Methodenbuch, Band 

VII, 3.3.3.1  

Handbuch Altlasten Bd. 7, LfU 

Hessen 

 

Hexachlorbenzol 

Extraktion mit Aceton/ 

Cyclohexan-Gemisch oder 

Aceton/Petrolether, ggf. 

chromatographische 

Reinigung nach Entfernen 

des Acetons 

GC - ECD, GC - MS 

E DIN ISO 10382; 02.98 
 

Pentachlorphenol 

Soxhlet-Extraktion mit 

Heptan oder Aceton/Heptan 

(50:50); Derivatisierung mit 

Essig-säureanhydrid 

GC - ECD, GC - MS 

E DIN ISO 14154; 10.97 
 

Aldrin, DDT, HCH-Gemisch 

1) Extraktion mit Petrolether 

oder Aceton/ Petrolether-

Gemisch, 

chromatographische 

Reinigung 

2) Extraktion mit Wasser / 

Aceton / Petrolether-

Gemisch 

GC - ECD, GC - MS 

E DIN ISO 10382; 02.98 
 

GC - ECD, GC - MS 

VDLUFA-Methodenbuch, Band 

VII, 3.3.2 
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Untersuchungsparameter Verfahrensweise Methode  

PCB 

Extraktion mit Heptan oder 

Aceton/Petrolether, 

chromatographische 

Reinigung Soxhlet-Extraktion 

mit Heptan, Hexan oder 

Pentan, chromatographische 

Reinigung an AgNO3/ 

Kieselgelsäule Extraktion mit 

einem Wasser/ Aceton/ 

Petrolether-Gemisch in 

Gegenwart von NaCl 

E DIN ISO 10382: 02.98  

DIN 38414-20: 01.96  

VDLUFA-Methodenbuch, Band 

VII, 3.3.2 
 

 

Untersuchungsbereich 3: Feststoffe, Dioxine und Furane 

nicht belegt 

 

Untersuchungsbereich 4: Grund-, Sicker-, Oberflächenwasser 

Untersuchungsparameter Methode  

Probennahme 

Probenahme von 

Grundwasser 

DIN EN ISO 25667, Teil 2  

DIN 38402-13; 1985  

Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA): 

Grundwasserrichtlinie, Teil 3; 03.93 

AQS-Merkblatt P 8/2; 01.96 

 

Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau 

(DVWK): DVWK-Regeln 128/92 

DVWK-Merkblatt 245/1997 

 

Probenahme von 

Sickerwasser 
z. Z. kein genormtes Verfahren verfügbar,   

Probenahme von 

Oberflächengewässer 

(Fließgewässer) 

DIN 38402-15; 07.86  

AQS-Merkblatt P 8/3; 05.98  

Probennahme von 

Oberflächenwasser 

(stehende Gewässer) 

DIN 38402-12; 06.85  

Vor-Ort 

Temperatur DIN 38404-4; 12.76  

pH-Wert DIN 38404-5; 01.84  

Sauerstoffgehalt DIN EN 25814; 11.92  

Elektrische Leitfähigkeit DIN EN 27888; 11.93  
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Untersuchungsparameter Methode  

Labor 

Elutionsverfahren 1 

(Bodensättigungs-extrakt) 
Nach Vorgaben der BBodSchV (Anhang 1, 3.1.2)  

Elutionsverfahren 2 

(modifiziertes S4-

Verfahren) 

DIN 38414-4; 10.84 unter Berücksichtigung der 

Verfahrenshinweise der BBodSchV (Anhang 1, 3.1.2) 
 

Elutionsverfahren 3  

(Säulen- oder 

Lysimeterversuch) 

z. Z. kein genormtes Verfahren verfügbar;  

Möglichkeiten zur Durchführung von Säulen- oder  

Lysimeterversuchen nach dem neuesten Stand der Analytik 

sind nachzuweisen 

 

Antimon (Sb) 

ICP - AES auf der Grundlage DIN EN ISO 11885; 04.98  

ICP - MS DIN 38406-29; 05.99  

Hydrid - AAS E DIN 38405-32; 11.96  

Arsen (As) 

ICP - AES auf der Grundlage DIN EN ISO 11885; 04.98  

ICP - MS DIN 38406-29; 05.99  

Hydrid - AAS DIN EN ISO 11969; 11.96  

Blei (Pb) 

ICP - AES auf der Grundlage DIN EN ISO 11885; 04.98  

ICP - MS DIN 38406-29; 05.99  

AAS E DIN 38406-6; 06.97  

Cadmium (Cd) 

ICP - AES auf der Grundlage DIN EN ISO 11885; 04.98  

ICP - MS DIN 38406-29; 05.99  

AAS DIN EN ISO 5961; 05.95  

Chrom (Cr), gesamt 

ICP - AES auf der Grundlage DIN EN ISO 11885; 04.98  

ICP - MS DIN 38406-29; 05.99  

AAS DIN EN 1233; 08.96  

Chrom (Cr VI) 
Spektralfotometrie DIN 38405-24; 05.87  

Ionenchromatographie DIN EN ISO 10304-3; 11.97  

Cobalt (Co) 
ICP - AES auf der Grundlage DIN EN ISO 11885; 04.98  

AAS DIN 38406-24; 03.93  

Kupfer (Cu) 

ICP - AES auf der Grundlage DIN EN ISO 11885; 04.98  

ICP - MS DIN 38406-29; 05.99  

AAS DIN 38406-7; 09.91  

Molybdän (Mo) 
ICP - AES auf der Grundlage DIN EN ISO 11885; 04.98  

ICP - MS DIN 38406-29; 05.99  

Nickel (Ni) 

ICP - AES auf der Grundlage DIN EN ISO 11885; 04.98  

ICP - MS DIN 38406-29; 05.99  

AAS DIN 38406-11; 09.91  

Quecksilber (Hg) AAS - Kaltdampftechnik DIN EN 1483; 08.97  
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Untersuchungsparameter Methode  

Selen (Se) 

ICP - AES auf der Grundlage DIN EN ISO 11885; 04.98  

ICP - MS DIN 38406-29; 05.99  

AAS DIN 38405-23; 10.94  

Zink (Zn) 

ICP - AES auf der Grundlage DIN EN ISO 11885; 04.98  

ICP - MS DIN 38406-29; 05.99  

AAS DIN 38406-8; 10.80  

Zinn (Sn) 
ICP - AES auf der Grundlage DIN EN ISO 11885; 04.98  

ICP - MS DIN 38406-29; 05.99  

Cyanid, gesamt 
Spektralfotometrie DIN 38405-13; 02.81  

E DIN EN ISO 14403; 05.98  

Cyanid (CN-), leicht 

freisetzbar 
Spektralfotometrie DIN 38405-13; 02.81  

Fluorid (F-) 
Fluoridsensitive Elektrode DIN 38405-4; 07.85  

Ionenchromatographie DIN EN ISO 10304-1; 04.95  

BTEX GC - FID DIN 38407-9; 05.91 (Matrixbelastung beachten)  

Leichtflüchtige Halogen-

kohlenwasserstoffe 

(LHKW) 

GC - ECD DIN EN ISO 10301; 08.97  

Aldrin GC - ECD, GC - MS möglich DIN 38407-2; 02.93  

DDT GC - ECD, GC - MS möglich DIN 38407-2; 02.93  

Phenole GC - ECD ISO DIS 8165-2; 01.97  

Chlorphenole GC - ECD, GC - MS E DIN EN 12673; 02.97  

Chlorbenzole GC - ECD, GC - MS möglich DIN 38407-2; 02.93  

Polychlorierte Biphenyle 

(PCB): 6 PCB-Kongenere 

(Nr. 28, 52, 101, 138, 163, 

180 nach Ballschmiter) 

GC - ECD, GC - MS DIN 38407-2; 02.93  

E DIN 38407-3; 10.95  

16 PAK (EPA) HPLC - F DIN 38407-18; 05.99  

Naphthalin GC - FID, GC - MS DIN 38407-9; 05.91  

Mineralölkohlenwasser-

stoffe 

Extraktion mit Petrolether; Gaschromatographische  

Bestimmung nach ISO/TR 11064; 06.94 
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Untersuchungsbereich 5: Bodenluft, Deponiegas 

Untersuchungsparameter Methode  

Probennahme 

Probennahme von 

Bodenluft 

Verein deutscher Ingenieure (VDI) 

VDI-Richtlinie 3865 Blatt 2, Abschn. 4.4.3 
 

VDI-Richtlinie 3865 Blatt 2, Abschn. 4.4.4  

VDI-Richtlinie 3865 Blatt2, Abschn. 4.4.5  

Vor - Ort 

Kohlendioxid (CO2) direktanzeigendes Messgerät  

Methan (CH4) direktanzeigendes Messgerät  

Schwefelwasserstoff (H2S) direktanzeigendes Messgerät  

Sauerstoff (O2) direktanzeigendes Messgerät  

Summenparameter 

Spurengase 
direktanzeigendes Messgerät   

Labor 

BTEX VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3, Abschn. 3.2  

Leichtflüchtige Halogen-

kohlenwasserstoffe 

(LHKW) 

VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3, Abschn. 3.2  

 
Untersuchungsbereich 6: Trockene und nasse Deposition 

nicht belegt 

 
Untersuchungsbereich 7: Waldbodenuntersuchungen 

nicht belegt 

 

Untersuchungsbereich 8: Untersuchungen zur Beurteilung der terrestrischen Ökotoxizität von 
Schadstoffen 

nicht belegt 

 

 

7 Probenahme von Abfällen nach Deponieverordnung Anhang 4 (Juli 2020) 
 

DepV, 
Anh. 4 

Parameter § 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV 
 

2 Probenahme LAGA PN 98 (Mai 2019)  

3 Bestimmung der Gesamtgehalte im 
Feststoff sowie des eluierbaren Anteils 

 
 

3.1 Bestimmung der Gesamtgehalte im 

Feststoff 
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DepV, 
Anh. 4 

Parameter § 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV 
 

3.1.1 Probenvorbereitung DIN 19747 (Juli 2009)  

3.1.2 Aufschlussverfahren (Königswasser) DIN EN 13657 (Januar 2003)  

3.1.3 Organischer Anteil des Trockenrückstandes 

der Originalsubstanz 

 
 

3.1.3.1 Glühverlust DIN EN 15169 (Mai 2007)  

3.1.3.2 TOC (Total organic carbon - gesamter 

organischer Kohlenstoff) 

DIN EN 15936 (November 2012) 
 

3.1.4 BTEX (Benzol, Toluol, Ethylbenzol, o-, m-, 

p-Xylol, Styrol, Cumol) 

DIN EN ISO 22155 (Juli 2016) 
 

3.1.5 PCB (Polychlorierte Biphenyle – Summe 

der 7 PCB-Kongenere, PCB-28, -52, -101, -

118, -138, -153, -180) 

DIN EN 15308 (Dezember 2016) 

 

3.1.6 Mineralölkohlenwasserstoffe  

(C 10 bis C40) 

DIN EN 14039 (Januar 2005) i.V. mit 

LAGA KW/04 (September 2019) 
 

3.1.7 PAK (Polycyclische aromatische 

Kohlenwasserstoffe) 

DIN ISO 18287 (Mai 2006) 
 

3.1.8 Dichte DIN 18125-2 (März 2011)  

3.1.9 Brennwert DIN EN 15170 (Mai 2009)  

3.1.10 Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Blei, Zink DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)  

DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (E 22) 

(September 2009) 
 

3.1.11 Quecksilber DIN EN ISO 12846 (E 12) 

(August 2012)  
 

DIN EN ISO 17852 (E 35) (April 2008)  

3.1.12 Extrahierbare lipophile Stoffe LAGA KW/04 (September 2019)  

3.2 Bestimmung der Gehalte im Eluat   

3.2.1 Eluatherstellung   

3.2.1.1 Eluatherstellung mit Flüssigkeits-/ 

Feststoffverhältnis 10/1 

DIN EN 12457-4 (Januar 2003) 
 

3.2.1.2 Eluatherstellung mit jeweils konstantem  

pH-Wert 4 und 

11/Säureneutralisationskapazität 

LAGA-Richtlinie EW 98 

(September 2017)  
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DepV, 
Anh. 4 

Parameter § 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV 
 

3.2.2 Perkolationsprüfung im Aufwärtsstrom DIN 19528 (Januar 2009)  

DIN EN 14405 (Mai 2017)  

3.2.3 pH-Wert des Eluates DIN EN ISO 10523 (April 2012)  

3.2.4 DOC (Gelöster organischer Kohlenstoff)   

3.2.4.1 DOC DIN EN 1484 (April 2019)  

3.2.4.2 DOC bei einem pH-Wert zwischen 7,5 und 

8 

LAGA-Richtlinie EW 98  

(September 2017) 
 

3.2.5 Phenole DIN 38409-H 16 (Juni 1984)  

DIN EN ISO 14402 (H 37) 

(Dezember 1999) 
 

3.2.6 Arsen DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)  

DIN EN ISO 11885 (E 22) 

(September 2009) 
 

DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

3.2.7 Blei DIN EN ISO 17294-2, (Januar 2017)  

DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (E 22) 

(September 2009) 
 

3.2.8 Cadmium DIN EN ISO 17294-2, (Januar 2017)  

DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (E 22) 

(September 2009) 
 

3.2.9 Kupfer DIN EN ISO 17294-2, (Januar 2017)  

DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (E 22) 

(September 2009) 
 

3.2.10 Nickel DIN EN ISO 17294-2, (Januar 2017)  

DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (E 22) 

(September 2009) 
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DepV, 
Anh. 4 

Parameter § 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV 
 

3.2.11 Quecksilber DIN EN ISO 12846 (E 12) 

(August 2012) 
 

DIN EN ISO 17852 (E 35) 

(April 2008) 
 

3.2.12 Zink DIN EN ISO 17294-2, (Januar 2017)  

DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (E 22) 

(September 2009) 
 

3.2.13 Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 

(Juli 2009) 
 

DIN EN ISO 15682 (D 31) 

(Januar 2002) 
 

3.2.14 Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (D 20)  

(Juli 2009) 
 

3.2.15 Cyanide, leicht freisetzbar DIN 38405-D 13 (April 2011)  

bei sulfidhaltigen Abfällen: 

DIN ISO 17380 (Mai 2006) 
 

DIN EN ISO 14403-1 (D 2) 

(Oktober 2012) 
 

DIN EN ISO 14403-2, (Oktober 2012)  

3.2.16 Fluorid DIN 38405-D 4 (Juli 1985)  

DIN EN ISO 10304-1 (D 20)  

(Juli 2009) 
 

3.2.17 Barium DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (E 22) 

(September 2009) 
 

DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 

(Januar 2017) 
 

3.2.18 Chrom, gesamt DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (E 22) 

(September 2009) 
 

DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)  
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DepV, 
Anh. 4 

Parameter § 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV 
 

3.2.19 Molybdän DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (E 22) 

(September 2009) 
 

DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 

(Januar 2017) 
 

3.2.20 Antimon DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (E 22) 

(September 2009) 
 

DIN 38405-E 32 (Mai 2000)  

DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 

(Januar 2017) 
 

3.2.21 Selen DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (E 22) 

(September 2009) 
 

DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 

(Januar 2017) 
 

3.2.22 Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen DIN EN 15216 (Januar 2008)  

DIN 38409-H 1 (Januar 1987)  

DIN 38409-H 2 (März 1987)  

3.2.23 Leitfähigkeit des Eluates DIN EN 27888 (C 8) 

(November 1993) 
 

3.2.24 Bestimmung des Trockenrückstandes DIN EN 14346 (März 2007)  

3.3 Biologische Abbaubarkeit des 

Trockenrückstandes der Originalsubstanz 

 
 

3.3.1 Atmungsaktivität über 4 Tage (AT 4)   

3.3.2 Gasbildungsrate im Gärtest über 21 Tage 

(GB21) 
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Verwendete Abkürzungen 
 
AQS Analytische Qualitätssicherung 

BBodSchV Bundesbodenschutzverordnung 

42. BImSchV 42. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(Verordnung über Verdunstungskühlanlagen, Kühltürme und Nassabscheider) 

DIN Deutsches Institut für Normung 

DVGW Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V. 

DVWK Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau 

EN Europäische Norm 

IEC International Electrotechnical Commission 

ISO International Organization for Standardization 

LAGA Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall 

LAWA Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser 

VDI Verein Deutscher Ingenieure 

VDLUFA Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten 

 


