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DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Beliehene gemaR § 8 Absatz 1 AkkStelleG i.V.m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV
Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen
von EA, ILAC und IAF zur gegenseitigen Anerkennung

Akkreditierung %

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH bestatigt hiermit, dass das Priiflaboratorium

Eurofins Umwelt Nord GmbH
mit den in der Urkundenanlage angegebenen Standorten

die Kompetenz nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 besitzt, Priifungen in folgenden Bereichen
durchzufiihren:

mikrobiologische Untersuchungen von Wasser (Abwasser, Grundwasser, Oberflachenwasser, Rohwasser,
Schwimm- und Badebeckenwasser, Prozesswasser, Wasser aus Dentaleinheiten, Wasser aus Riickkiihlwerken,
Wasserspendern und Trinkbrunnen, Leitungswasser, Scherbeneis, Trankewasser), raumlufttechnischen Anlagen,
Mineralwasser, Quellwasser, Tafelwasser, Schlamm, Einrichtungs- und Bedarfsgegenstinden im
Lebensmittelbereich sowie Kosmetika; mikrobiologische und ausgewdhlte chemische Untersuchungen gemaR
Trinkwasserverordnung, Probenahme von Roh- und Trinkwasser; Probenahme von Abwasser, Oberflichenwasser,
Schldmmen, Sedimenten, Abfall, Bodenluft, Schwimm- und Badebeckenwasser, aus Grundwasserleitern und
stehenden Gewissern; Probenahme und mikrobiologische Untersuchungen von Nutzwasser gemaf} §3 Absatz 8
42, BImSchV; Probenahme von anorganischen und organischen gas- oder partikelformigen Luftinhaltsstoffen in
Innenrdumen; Probenahme von faserférmigen Partikeln in Innenrdumen; Probenahme von mikrobiologischen
Inhaltsstoffen in Innenrdumen; Probenahme von Materialproben auf Innenraumschadstoffe; Ermittlung von
Aerosolen und Faserst3duben, von anorganischen und organischen Gasen und Ddmpfen sowie von ausgewdhlten
Parametern und in ausgewdhlten Gebieten bei Arbeitsplatzmessungen geméaR Gefahrstoffverordnung §7, Abs. 10;
Fachmodule Wasser, Boden und Altlasten sowie Abfall; Gesundheitsversorgung (Krankenhaushygiene und
Infektionsprdvention)

Die Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 20.07.2023 mit der
Akkreditierungsnummer D-PL-14542-01. Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Riickseite des
Deckblatts und der folgenden Anlage mit insgesamt 37 Seiten.

Registrierungsnummer der Urkunde: D-PL-14542-01-00

/\’

f
Berlin, den 20.07.2023 Im Auftrag Dr. Heike Manke
Abteilungslejtun;

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand des
Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) zu
entnehmen. https://www.dakks.de/de/akkreditierte-stellen-suche.html!

Siehe Hinweise auf der Riickseite



Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Standort Berlin Standort Frankfurt am Main Standort Braunschweig
Spittelmarkt 10 Europa-Allee 52 Bundesallee 100
10117 Berlin 60327 Frankfurt am Main 38116 Braunschweig

Die auszugsweise Veroffentlichung der Akkreditierungsurkunde bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung der Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS). Ausgenommen davon ist die separate
Weiterverbreitung des Deckblattes durch die umseitig genannte Konformitatsbewertungsstelle in
unverdanderter Form.

Es darf nicht der Anschein erweckt werden, dass sich die Akkreditierung auch auf Bereiche erstreckt,
die Giber den durch die DAkkS bestatigten Akkreditierungsbereich hinausgehen.

Die Akkreditierung erfolgte gemal des Gesetzes liber die Akkreditierungsstelle (AkkStelleG)

sowie der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europdischen Parlaments und des Rates liber die
Vorschriften flir die Akkreditierung und Marktiiberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung
von Produkten.

Die DAKKS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der
European co-operation for Accreditation (EA), des International Accreditation Forum (IAF) und

der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Die Unterzeichner dieser Abkommen
erkennen ihre Akkreditierungen gegenseitig an.

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten entnommen werden:
EA: www.european-accreditation.org

ILAC: www.ilac.org

IAF: www.iaf.nu



( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14542-01-00
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 20.07.2023
Ausstellungsdatum: 20.07.2023

Urkundeninhaber:

Eurofins Umwelt Nord GmbH

an den Standorten:

Stedinger StrafBe 45 A, 26135 Oldenburg
Westerbreite 7, 49084 Osnabriick

Stenzelring 14b, 21107 Hamburg
Werner-Nordmeyer-Straf3e 3, 31226 Peine
DemmlerstraBe 9, 19053 Schwerin

Fraunhofer Strafle 1, 48161 Miinster

Luttertal 70, 37075 Gottingen
Lise-Meitner-StraBe 1-7, 24223 Schwentinental
Messestrale 20, 18069 Rostock

Prifungen in den Bereichen:

mikrobiologische Untersuchungen von Wasser (Abwasser, Grundwasser, Oberflichenwasser,
Rohwasser, Schwimm- und Badebeckenwasser, Prozesswasser, Wasser aus Dentaleinheiten,
Wasser aus Riickkiihlwerken, Wasserspendern und Trinkbrunnen, Leitungswasser, Scherbeneis,
Trankewasser), raumlufttechnischen Anlagen, Mineralwasser, Quellwasser, Tafelwasser, Schlamm,
Einrichtungs- und Bedarfsgegenstanden im Lebensmittelbereich sowie Kosmetika;
mikrobiologische und ausgewdhlte chemische Untersuchungen gemaR Trinkwasserverordnung,
Probenahme von Roh- und Trinkwasser;

Probenahme von Abwasser, Oberflichenwasser, Schlammen, Sedimenten, Abfall, Bodenluft,
Schwimm- und Badebeckenwasser, aus Grundwasserleitern und stehenden Gewassern;

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir Priiflaboratorien relevanten
Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand

des Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH
(DAkKS) zu entnehmen. https://www.dakks.de/content/datenbank-akkreditierter-stellen

Verwendete Abkiirzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 37



( DAKKS

Deutsche
Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14542-01-00 Akkreditierungsstelle

Probenahme und mikrobiologische Untersuchungen von Nutzwasser gemaR §3 Absatz 8

42. BimSchV;

Probenahme von anorganischen und organischen gas- oder partikelformigen Luftinhaltsstoffen in
Innenrdaumen;

Probenahme von faserférmigen Partikeln in Innenraumen;

Probenahme von mikrobiologischen Inhaltsstoffen in Innenraumen;

Probenahme von Materialproben auf Innenraumschadstoffe;

Ermittlung von Aerosolen und Faserstauben, von anorganischen und organischen Gasen und
Dampfen sowie von ausgewdhlten Parametern und in ausgewahlten Gebieten bei
Arbeitsplatzmessungen gemaR Gefahrstoffverordnung §7, Abs. 10;

Fachmodule Wasser, Boden und Altlasten sowie Abfall;

Gesundheitsversorgung (Krankenhaushygiene und Infektionspravention)

Innerhalb der Akkreditierungsbereiche 1 - 7 sowie 15 und 16 ist dem Priiflaboratorium, ohne

dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der

hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Priifverfahren mit unterschiedlichen
Ausgabestanden gestattet. Das Priiflaboratorium verfiigt liber eine aktuelle Liste aller Priifverfahren
im flexiblen Akkreditierungsbereich.

Die Kennzeichnungen OL (Oldenburg), OS (Osnabriick), HH (Hamburg), PE (Peine), SN (Schwerin),
MS (Munster), GO (Gottingen), KI (Schwentinental/Kiel) und RO (Rostock) hinter den Priif- und
Probenahmeverfahren zeigen den Standort (St) an, fiir den die Kompetenz bestatigt wird.

1 Untersuchungen von Wasser (Abwasser, Grundwasser, Oberflichenwasser, Rohwasser,
Schwimm- und Badebeckenwasser, Prozesswasser, Wasser aus Dentaleinheiten, Wasser
aus Riickkiihlwerken, Wasserspendern und Trinkbrunnen, Leitungswasser, Scherbeneis,
Trankewasser) und Schlamm

1.1 Probenahme
DIN EN ISO 5667-1 (A 4) Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 1: Anleitung zur OL, OS, HH, PE,

2007-04 Erstellung von Probenahmeprogrammen und SN, GO, KI
Probenahmetechniken

DIN 38402-A 11 Probenahme von Abwasser OL, OS, HH, PE,

2009-02 SN, GO, KI

DIN 38402-A 12 Probenahme aus stehenden Gewassern OL, OS, HH, SN,

1985-06 GO, Kl

DIN 38402-A 13 Probenahme aus Grundwasserleitern OL, OS, HH, PE,

1985-12 SN, GO, KI
Gultig ab: 20.07.2023

Ausstellungsdatum: 20.07.2023 Seite 2 von 37



Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14542-01-00

DIN EN ISO 5667-5 (A 14)
2011-02

DIN EN ISO 5667-6 (A 15)
2016-12

DIN 38402-A 19
1988-04

DIN EN ISO 5667-3 (A 21)
2019-07

DIN 38402-30 (A 30)
1998-07

DIN EN ISO 19458 (K 19)
2006-12

DIN EN I1SO 5667-13 (S 1)
2011-08

DIN 38414-5 11
1987-08

DIN EN 1SO 5667-15 (S 16)
2010-01

ISO 5667-11

2009-04

DIN 19643-1

2012-11

DWA-A 909
2011-12

Gultig ab:

20.07.2023
Ausstellungsdatum: 20.07.2023

( DAKKS

Deutsche

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: Anleitung zur
Probenahme von Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und
Rohrnetzsystemen

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 6: Anleitung zur
Probenahme aus FlieRgewassern

Probenahme von Schwimm- und Badebeckenwasser
Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 3: Konservierung
und Handhabung von Wasserproben

Vorbehandlung, Homogenisierung und Teilung heterogener
Wasserproben

Wasserbeschaffenheit - Probenahme fiir mikrobiologische
Untersuchungen

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 13: Anleitung zur
Probenahme von Schlammen

Probenahme von Sedimenten - Sedimentoberflachenproben
Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 15: Anleitung zur
Konservierung und Handhabung von Schlamm- und

Sedimentproben

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 11: Hinweise zur
Probenahme von Grundwasser

Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser -
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

(Einschrankung: nur Probenahme)

Grundsatze der Grundwasserprobenahme

Akkreditierungsstelle

OL, OS, HH, PE,
SN, GO, KI

OL, OS, HH, PE,

SN, GO, KI

OL, OS, HH, PE,
SN, GO

OL, OS, HH, PE,
SN, GO, KI

OL, OS, HH, PE,
SN, GO, KI

OL, OS, HH, PE,
SN, GO, KI

OL, OS, HH, GO
OL, OS, HH, SN,
GO, K

OL, OS, HH, SN,
GO, K

OL, OS, HH, PE,
SN, GO, KI

OL, OS, HH, PE,

SN, GO

OL, OS, HH, PE,
SN, GO, KI

Seite 3 von 37



( DAKKS

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14542-01-00

1.2 Priifung auf Geruch und Geschmack

DEV B 1/2
1971

DIN EN 1622 (B 3)
2006-10

Prifung auf Geruch und Geschmack
(Modifikation: nur qualitativ)

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Geruchs-
schwellenwerts (TON) und des Geschmacksschwellen
(TFN)

Deutsche
Akkreditierungsstelle

OL, OS, HH, PE,
SN, GO, KI

OL, OS, HH, PE,
werts SN, GO, Kl

(Modifikation: hier nur qualitative Bestimmung des Geruchs

nach Anlage C)

1.3 Physikalische und physikalisch-chemische KenngréBen

DIN EN ISO 7887 (C 1)
2012-04

DIN EN I1SO 7027 (C 2)
2000-04

DIN 38404-C4
1976-12

DIN EN 1SO 10523 (C5)
2012-04

DIN 38404-C6
1984-05

DIN EN 27888 (C 8)
1993-11

DIN EN ISO 7027-1 (C 21)
2016-11

DIN EN ISO 7027-2 (C 22)
2019-06

Glltig ab: 20.07.2023
Ausstellungsdatum: 20.07.2023

Wasserbeschaffenheit - Untersuchung und Bestimmu
Farbung

ng der OL, OS, HH, PE,
SN, GO, KI

(Modifikation: hier nur Verfahren A - Visuelle Untersuchung)

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Triibung

Bestimmung der Temperatur

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Werts

Bestimmung der Redox-Spannung

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der elektrischen
Leitfahigkeit

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Triibung -
Teil 1: Quantitative Verfahren

Wasserbeschaffenheit- Bestimmung der Tribung-
Teil 2- Semi-quantitative Verfahren zur Beurteilung
Lichtdurchlassigkeit

OL, OS, HH, PE,
SN, GO, KI

OL, OS, HH, PE,
SN, GO, KI

OL, OS, HH, PE,
SN, GO, KI

OL, OS, HH, PE,
SN, GO, KI

OL, OS, HH, PE,
SN, GO, KI

OL, OS, PE, GO

OL, OS, HH, PE,
SN, GO, KI

Seite 4 von 37



( DAKKS

Deutsche
Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14542-01-00 Akkreditierungsstelle

1.4 Gasformige Bestandteile

DIN EN ISO 7393-2 (G 4-2) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von freiem Chlor und OL, OS, HH, PE,
2019-03 Gesamtchlor - Teil 2: Kolorimetrisches Verfahren mit SN, GO
N,N-Dialkyl-1,4-Phenylendiamin fiir Routinekontrollen
(Modifikation: Photometrischer Test von Lovibond oder
Photometrischer Test von Macherey-Nagel)

DIN EN I1SO 5814 (G 22) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des geldsten OL, OS, HH, PE,
2013-02 Sauerstoffs - Elektrochemisches Verfahren SN, GO

DIN ISO 17289 (G 25) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des geldsten OL, OS, HH, PE,
2014-12 Sauerstoffs - Optisches Sensorverfahren SN, GO, KI

1.5 Summarische Wirkungs- und StoffkenngréBen

DIN 38409-H 7 Bestimmung der Saure- und Basekapazitat 0sS

2005-12

DIN 38409-H 9 Bestimmung des Volumenanteils der absetzbaren Stoffe in OL,0S, HH, PE,
1980-07 Wasser und Abwasser SN, GO, KI

1.6 Mikrobiologische Verfahren
1.6.1 Wasser aus Riickkiihlwerken, Prozesswasser
DIN EN I1SO 6222 (K 5) Wasserbeschaffenheit - Quantitative Bestimmung der 0S, PE, RO

1999-07 kultivierbaren Mikroorganismen - Bestimmung der
Koloniezahl durch Einimpfen in ein Nahragarmedium

DIN EN I1SO 16266 (K 11) Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zahlung von OS, PE
2008-05 Pseudomonas aeruginosa - Membranfiltrationsverfahren

DIN EN 1SO 11731 (K 23) Wasserbeschaffenheit - Zahlung von Legionellen 0S, PE, RO
2019-03

UBA Empfehlung Empfehlung des Umweltbundesamtes zur Probenahme und 0S, PE, RO
2020-03 zum Nachweis von Legionellen in Verdunstungskihlanlagen,

Kihltirmen und Nassabscheidern vom 06.03.2020, Abschnitte
E und F unter Beriicksichtigung von Anhang 1 und 2

Glltig ab: 20.07.2023
Ausstellungsdatum: 20.07.2023 Seite 5 von 37



Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14542-01-00

1.6.2 Oberflaichenwasser

DIN EN 1SO 9308-3 (K 13)
1999-07

DIN EN ISO 7899-1 (K 14)
2000-11

( DAKKS

Deutsche

Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zahlung von
Escherichia coli und coliformen Bakterien in Oberflachen-
wasser und Abwasser - Teil 3: Miniaturisiertes Verfahren
durch Animpfen in Flissigmedium (MPN-Verfahren)

Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zahlung von
intestinalen Enterokokken in Oberflachenwasser und
Abwasser - Teil 1: Miniaturisiertes Verfahren durch
Animpfen in Flissigmedium (MPN-Verfahren)

Akkreditierungsstelle

(O

(O

1.6.3 Grundwasser, Rohwasser, Schwimm- und Badebeckenwasser, Wasser aus Dentaleinheiten,
Wasserspendern und Trinkbrunnen, Leitungswasser, Scherbeneis, Trankewasser

DIN EN ISO 6222 (K 5)
1999-07

DIN EN ISO 9308-2 (K 6-1)
2014-06

DIN EN ISO 16266 (K 11)
2008-05
DIN EN 1SO 9308-1 (K 12)

2017-09

DIN EN ISO 7899-2 (K 15)
2000-11

DIN EN ISO 10705-2 (K 17)
2002-01

DIN EN ISO 14189 (K 24)
2016-11

ISO 11731
2017-05

Gultig ab:

20.07.2023
Ausstellungsdatum: 20.07.2023

Wasserbeschaffenheit - Quantitative Bestimmung der
kultivierbaren Mikroorganismen - Bestimmung der
Koloniezahl durch Einimpfen in ein Nahragarmedium

Wasserbeschaffenheit - Zahlung von Escherichia coli und
coliformen Bakterien - Teil 2: Verfahren zur Bestimmung der
wahrscheinlichsten Keimzahl

Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zahlung von
Pseudomonas aeruginosa - Membranfiltrationsverfahren

Wasserbeschaffenheit - Zahlung von Escherichia coli und
coliformen Bakterien - Teil 1: Membranfiltrationsverfahren fir
Wasser mit niedriger Begleitflora

Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zahlung von
intestinalen Enterokokken - Teil 2: Verfahren durch

Membranfiltration

Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zahlung von
Bakteriophagen - Teil 2: Zahlung von somatischen Coliphagen

Wasserbeschaffenheit - Zahlung von Clostridium perfringens -
Verfahren mittels Membranfiltration

Wasserbeschaffenheit - Zahlung von Legionellen

OS, PE, RO

(O

OS, PE, RO

OS, PE, RO

OS, PE, RO

oS

OS, PE, RO

OS, PE, RO

Seite 6 von 37



( DAKKS

Deutsche
Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14542-01-00 Akkreditierungsstelle
DIN EN I1SO 16266-2 Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zahlung von 0S
2023-01 Pseudomonas aeruginosa - Teil 2: Verfahren zur Bestimmung
der wahrscheinlichsten Keimzahl
TrinkwV Mikrobiologische Trinkwasseranalyse zur 0S, PE, RO
§ 43 Absatz (3) Gesamtkeimzahlbestimmung
UBA Empfehlung Systemische Untersuchungen von Trinkwasser-Installationen  OS, PE, RO
2018-12 auf Legionellen nach Trinkwasserverordnung - Probenahme,
Untersuchungsgang und Angabe des Ergebnisses
1.6.4 Abwasser
DIN EN I1SO 9308-2 (K 6-1) Wasserbeschaffenheit - Zahlung von Escherichia coli und 0sS
2014-06 coliformen Bakterien - Teil 2: Verfahren zur Bestimmung der
wahrscheinlichsten Keimzahl
DIN EN 1SO 19250 (K 18) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Salmonella spp. 0S
2013-06
1.6.5 Schlamm
DIN EN I1SO 9308-1 (K 12) Wasserbeschaffenheit - Zahlung von Escherichia coli und 0sS
2017-09 coliformen Bakterien - Teil 1: Membranfiltrationsverfahren
flir Wasser mit niedriger Begleitflora
(Modifikation: Direktplattierung)
DIN 38414-S 13 Nachweis von Salmonellen in entseuchten Klarschlammen 0S
1992-03 (Modifikation: biochemische Identifikation mit Testkit)
2 Mikrobiologische Untersuchungen von raumlufttechnischen Anlagen
VDI 6022 Blatt 1 Raumlufttechnik, Raumluftqualitat - Hygieneanforderungen 0sS
2018-01 an raumlufttechnische Anlagen und Gerate

(VDI-Luftungsregeln)
(Einschrankung: nur 8.3 Untersuchung von Oberfléchen)

3 Probenahme von Boden und Abfall

DIN ISO 10381-1 Bodenbeschaffenheit - Probenahme - Teil 1: Anleitung zur
2003-08 Aufstellung von Probenahmeprogrammen

Glltig ab: 20.07.2023

OL, PE, GO

Ausstellungsdatum: 20.07.2023 Seite 7 von 37



Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14542-01-00

DIN I1SO 10381-2
2003-08

DIN I1SO 10381-4
2004-04

DIN I1SO 10381-5
2007-02

DIN ISO 18512
2009-03

DIN EN ISO 22475-1
2007-01

DIN 19682-2
2007-11

DIN 19698-1

2014-05

DIN 19698-2
2016-12

DIN 19698-5
2018-06

DIN 19698-6
2019-01

LAGA PN 98
2019-05

Gultig ab:
Ausstellungsdatum:

20.07.2023
20.07.2023

( DAKKS

Deutsche

Bodenbeschaffenheit - Probenahme - Teil 2: Anleitung fur
Probenahmeverfahren

Bodenbeschaffenheit - Probenahme - Teil 4: Anleitung fiir das
Vorgehen bei der Untersuchung von natirlichen, naturnahen
und Kulturstandorten

Bodenbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: Anleitung fiir die
Vorgehensweise bei der Untersuchung von Bodenkontamina-
tionen auf urbanen und industriellen Standorten

Bodenbeschaffenheit - Anleitung fiir die Lang- und Kurzzeit-
lagerung von Bodenproben

Geotechnische Erkundung und Untersuchung -
Probenentnahmeverfahren und Grundwassermessungen -
Teil 1: Technische Grundlagen der Ausfiihrung

Felduntersuchungen - Teil 2: Bestimmung der Bodenart

Untersuchung von Feststoffen - Probenahme von festen und
stichfesten Materialien - Teil 1: Anleitung fiir die
segmentorientierte Entnahme von Proben aus Haufwerken

Untersuchung von Feststoffen - Probenahme von festen und
stichfesten Materialien - Teil 2: Anleitung fiir die Entnahme
von Proben zur integralen Charakterisierung von Haufwerken

Untersuchung von Feststoffen - Probenahme von festen und
stichfesten Materialien - Teil 5: Anleitung fiir die Beprobung
von Hot-Spots in Grundmengen

Untersuchung von Feststoffen - Probenahme von festen und
stichfesten Materialien - Teil 6: In situ-Beprobung, mit
CD-ROM

Richtlinie fiir das Vorgehen bei physikalischen, chemischen
und biologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der
Verwertung/Beseitigung von Abfallen

Akkreditierungsstelle

OL, PE, GO

OL, PE, GO

OL, PE, GO

OL, PE, GO

OL, PE, GO

OL, PE, GO

OL, OS, HH, PE,
SN, GO, KI

OL, OS, HH, PE,
SN, GO, KI

OL, OS, HH, PE,
SN, GO, KI

OL, PE, SN, GO

OL, OS, HH, PE,
SN, GO, KI
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( DAKKS

Deutsche
Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14542-01-00 Akkreditierungsstelle
4 Probenahme von Bodenluft einschlieBlich vor-Ort Untersuchungen
VDI 3860 Blatt 4 Messen von Deponiegasen - Messungen im Untergrund OL, HH
2012-06
VDI 3865 Blatt 1 Messen organischer Bodenverunreinigungen - Messplanung OL, HH
2005-06 fiir die Untersuchung der Bodenluft auf leichtfllichtige
organische Verbindungen
VDI 3865 Blatt 2 Messen organischer Bodenverunreinigungen - Techniken fir ~ OL, HH
1998-01 die aktive Entnahme von Bodenluftproben
5 Mikrobiologische Untersuchungen von Mineral-, Quell- und Tafelwasser, Wasser aus

Wasserspendern und Trinkbrunnen

5.1 Keimgehaltsbestimmungen, aerob und anaerob mittels Tropfplatten-, Gussplatten- und
Spatelverfahren

EFUN-MV-5-04-375 Bestimmung der Koloniezahl in natiirlichem Mineralwasser, 0sS

2019-01 Quell- und Tafelwasser, GuBplattenverfahren

5.2 Anreicherungsverfahren, kulturell-mikrobiologische Bestimmung von spezifischen
Keimen mit biochemischer Bestatigung

EFUN-MV-5-04-371 Nachweis von E. coli und coliformen Keimen in natiirlichem oS
2019-01 Mineralwasser, Quell- und Tafelwasser, Fliissigkeitsanreichung
EFUN-MV-5-04-372 Nachweis von Fakalstreptokokken in natirlichem 0sS
2019-01 Mineralwasser, Quell- und Tafelwasser; Flussigkeitsanreichung
EFUN-MV-5-04-373 Nachweis von Pseudomonas aeruginosa in natiirlichem 0sS
2019-01 Mineralwasser, Quell- und Tafelwasser, Flissigkeitsanreichung
EFUN-MV-5-04-374 Nachweis von sulfitreduzierenden, sporenbildenden 0sS
2019-01 Anaerobiern (Clostridien) in natirlichem Mineralwasser,

Quell- und Tafelwasser, Flissigkeitsanreicherung

Glltig ab: 20.07.2023
Ausstellungsdatum: 20.07.2023 Seite 9 von 37
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6 Mikrobiologische Untersuchungen von Einrichtungs- und Bedarfsgegenstinden im
Lebensmittelbereich
ASU B 80.00-1 Untersuchung von Bedarfsgegenstdanden - Bestimmung des 0S
1998-01 Oberflachenkeimgehaltes auf Einrichtungs- und
Bedarfsgegenstianden im Lebensmittelbereich -
Teil 1: Quantitatives Tupferverfahren
ASU B 80.00-2 Untersuchung von Bedarfsgegenstdanden - Bestimmung des 0S
1998-01 Oberflachenkeimgehaltes auf Einrichtungs- und
Bedarfsgegenstanden im Lebensmittelbereich -
Teil 2: Semiquantitatives Tupferverfahren
ASU B 80.00-3 Untersuchung von Bedarfsgegenstanden - Bestimmung des 0sS
1998-01 Oberflachenkeimgehaltes auf Einrichtungs-
und Bedarfsgegenstande im Lebensmittelbereich -
Teil 3: Semiquantitatives Verfahren mit
nahrbodenbeschichteten Entnahmevorrichtungen,
Abklatschverfahren
ASU B 80.00-5 Untersuchung von Bedarfsgegenstianden - Verfahren fir 0S
2011-12 Probenahmetechniken zur mikrobiologischen - Untersuchung
von Oberflachen mit Lebensmittelkontakt mittels
Abklatschplatten und Tupfer
7 Mikrobiologische Untersuchungen von Kosmetika
Europadisches Arzneibuch Mikrobiologische Priifung nicht-steriler Produkte: Nachweis 0sS
Abschnitt 2.6.13 spezifizierter Mikroorganismen
2017 (Modifikation: Anwendung auf Kosmetika)
EFUN-MV-5-04-319 Zahlung der gesamten, vermehrungsfahigen Keime und 0sS
2019-01 Schimmelpilze;
Glltig ab: 20.07.2023

Ausstellungsdatum: 20.07.2023 Seite 10 von 37
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8 Priifungen im Bereich: Gesundheitsversorgung (Krankenhaushygiene und
Infektionspravention)
Priifgebiet: Hygiene und Infektionspravention
Priifart: Mikrobiologisch-hygienische Priifungen
Norm/Ausgabedatum | Analyt - Titel der Norm ..
Hausmethode/Version | Angabe zu Probenvorbehandlung/Priiftechnik AT SEne D
EFUN-MV-5-04-323 Mikrobiologisch-hygienische Priifung von mit Edelstahlstabe, 0sS

2019-04

Enterococcus faecium beladenen Edelstahlstdben
und Waschesacken aus der periodischen
Uberpriifung von Reinigungs-
Desinfektionsgeraten fir Behalter fir
menschliche Ausscheidungen, Wasch- und
Geschirrspilmaschinen

Waschesacke

9 Probenahme und mikrobiologische Untersuchungen von Nutzwasser §3 Absatz 8 42. BImSchV
Probennahme
Verfahren Titel Standort
DIN EN ISO 19458 (K 19) | Wasserbeschaffenheit - Probenahme fiir mikrobiologische
2006-12 Untersuchungen oL, 0S,
Empfehlung des Umweltbundesamtes zur Probenahme und zum HH, PE, SN,
Nachweis von Legionellen in Verdunstungskihlanlagen, Kihltirmen und GO, KI, RO
Nassabscheidern vom 06.03.2020, Abschnitt Cund D
Mikrobiologische Untersuchungen
Parameter Verfahren Standort
Legionellen DIN EN 1SO 11731 (K 23)
2019-03
Empfehlung des Umweltbundesamtes zur Probenahme und zum 0S. PE. RO
Nachweis von Legionellen in Verdunstungskihlanlagen, Kihltirmen und
Nassabscheidern vom 06.03.2020, Abschnitte E und F unter
Bericksichtigung von Anhang 1 und 2
Koloniezahl bei 22°C DIN EN ISO 6222 (K 5)
und 36 °C 1999-07 05, PE, RO
Glltig ab: 20.07.2023

Ausstellungsdatum: 20.07.2023
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10 Untersuchungen gemaR Trinkwasserverordnung - TrinkwV -
Trinkwasserverordnung (TrinkwV) vom 20. Juni 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 159, S. 2)

Akkreditierungsstelle

PROBENAHME
Verfahren Titel Standort
DIN ISO 5667-5 Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: Anleitung zur 0oL, OS,
2011-02 Probenahme von Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und HH, PE,
Rohrnetzsystemen SN, GO,
KI, RO
DIN EN ISO 19458 Wasserbeschaffenheit - Probenahme oL, OS,
2006-12 fiir mikrobiologische Untersuchungen HH, PE,
SN, GO,
KI, RO
UBA Empfehlung Systemische Untersuchungen von Trinkwasser-Installationen auf |OL, OS,
18. Dezember 2018 Legionellen nach Trinkwasserverordnung - Probennahme, HH, PE,
Untersuchungsgang und Angabe des Ergebnisses SN, GO,
KI, RO
Empfehlung des Beurteilung der Trinkwasserqualitat hinsichtlich 0L, Os,
Umweltbundesamtes |der Parameter Blei, Kupfer und Nickel HH, PE,
18. Dezember 2018 SN, GO,
Kl
ANLAGE 1: MIKROBIOLOGISCHE PARAMETER
Teill Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Parameter Verfahren Standort
o ] ] DIN EN 1SO 9308-1 2017-09 05, PE,
Escherichia coli (E.coli)y (. RO
DIN EN I1SO 9308-2 2014-06 OS, PE
DIN EN I1SO 7899-2 2000-11 05, PE,
Intestinale Enterokokken | RO
Chromocult®- Enterokokken Agar oS
Teil I Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behaltnissen
bestimmt ist
Parameter Verfahren Standort
DIN EN I1SO 9308-1 2017-09 05, PE,
Escherichia coli (E.coli) [ RO
DIN EN I1SO 9308-2 2014-06 OS, PE

Gultig ab: 20.07.2023

Ausstellungsdatum: 20.07.2023

Seite 12 von 37




Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14542-01-00

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Parameter Verfahren Standort
DIN EN ISO 7899-2 2000-11 05, PE,
Intestinale Enterokokken | RO
Chromocult®- Enterokokken Agar (0N
) DIN EN ISO 16266 2008-05 05, PE,
Pseudomonas aeruginosa | RO
Pseudalert® /Quanti-Tray oS
ANLAGE 2: CHEMISCHE PARAMETER
nicht belegt
ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Parameter Verfahren Standort
Aluminium nicht belegt
Ammonium nicht belegt
Calcitlosekapazitat nicht belegt
Chlorid nicht belegt
Clostridium perfringens, DIN EN ISO 14189 2016-11 0S, PE,
einschlieBlich Sporen RO
Coliforme Bakterien DIN EN ISO 9308-1 2017-09 0S, PE,
RO
DIN EN ISO 9308-2 2014-06 Os, PE
Eisen nicht belegt
Elektrische Leitfahigkeit DIN EN 27888 1993-11 oL, OS,
HH, PE,
SN, GO,
KI, RO
Farbung nicht belegt
Geruch DIN EN 1622 2006-10 (Anhang C) OL,0s,
HH, PE,
SN, GO,
KI, RO
Geschmack DEV B 1/2 Teil 2 1971 OL,0s,
HH, PE,
SN, GO,
KI
DIN EN 1622 (B 3) 2006-10 (Anhang C) RO
Glltig ab: 20.07.2023

Ausstellungsdatum: 20.07.2023
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Parameter Verfahren Standort
Koloniezahl bei 22 °C DIN EN ISO 6222 1999-07 Os, PE
TrinkwV §43 Absatz (3) 05, PE,
RO
Koloniezahl bei 36 °C DIN EN ISO 6222 1999-07 Os, PE
TrinkwV §43 Absatz (3) 05, PE,
RO
Mangan nicht belegt
Natrium nicht belegt
Organisch gebundener Kohlenstoff |nicht belegt
(TOC)
Oxidierbarkeit nicht belegt
Sulfat nicht belegt
Tribung DIN EN ISO 7027-1 2016-11 oL, 05,
PE, GO
Wasserstoffionenkonzentration DIN EN ISO 10523 2012-04 0oL, OS,
HH, PE,
SN, GO,
KI, RO
Teil Il: Spezieller Indikatorparameter fiir Anlagen der Trinkwasserinstallation
Parameter Verfahren Standort
Legionella spec. DIN EN ISO 11731 2019-03 0S, PE,
UBA Empfehlung 18. Dezember 2018 RO
Aktualisierung Dezember 2022
(Bundesgesundheitsblatt 2023 S. 224)
Teil lll: Spezieller Indikatorparameter fiir das Auftreten bestimmter mikrobieller Gefahrdungen
Parameter Verfahren Standort
Somatische Coliphagen DIN EN ISO 10705-2 2002-01 0sS

ANLAGE 4: ANFORDERUNGEN AN TRINKWASSER IN BEZUG AUF RADIOAKTIVE STOFFE
nicht belegt

Glltig ab: 20.07.2023
Ausstellungsdatum: 20.07.2023 Seite 14 von 37
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PARAMETER, DIE NICHT IN DEN ANLAGEN 1 BIS 3 DER TRINKWASSERVERORDNUNG ENTHALTEN SIND

Weitere periodische Untersuchungen

Parameter Verfahren Standort!
Calcium nicht belegt

Kalium nicht belegt

Magnesium nicht belegt

Saure- und Basekapazitat DIN 38409-7 2005-12 0s
Phosphat nicht belegt

Die Akkreditierung ersetzt nicht das Anerkennungs- oder Zulassungsverfahren der zustandigen

Behorde nach § 40 Absatz (2) TrinkwV

11 FACHMODUL WASSER
Stand: LAWA vom 18.10.2018

Teilbereich 1:  Probenahme und allgemeine KenngroRen

Parameter Verfahren Abw Ofw Grw
Probenahme Abwasser DIN 38402-A 11: 2009-02 oL, OS,
HH, PE,
SN, GO,
Kl
Probenahmen aus FlieRgewdassern DIN EN I1SO 5667-6: 2016-12 (A 15) OL, Os,
HH, PE,
SN, GO,
Kl
Probenahme aus Grundwasserleitern DIN 38402-A 13: 1985-12 oL, Os,
HH, PE,
SN, GO,
Kl
Probenahme aus stehenden Gewdassern |DIN 38402-A 12: 1985-06 oL, OS,
HH, SN,
GO, Kl
Homogenisierung von Proben DIN 38402-A 30: 1998-07 OL, OS, | OL, 05,
HH, PE, | HH, PE,
SN, GO, [ SN, GO,
Kl Kl

Gliltig ab: 20.07.2023
Ausstellungsdatum: 20.07.2023
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Parameter

Verfahren

Abw

Ofw

Grw

Temperatur

DIN 38404-C 4: 1976-12

OL, 05,

HH, PE,

SN, GO,
KI

OL, 05,

HH, PE,

SN, GO,
KI

OL, 05,

HH, PE,

SN, GO,
KI

pH-Wert

DIN EN 1SO 10523: 2012-04 (C 5)

OL, 05,

HH, PE,

SN, GO,
KI

OL, 05,

HH, PE,

SN, GO,
KI

OL, 05,

HH, PE,

SN, GO,
KI

Leitfahigkeit (25°C)

DIN EN 27888: 1993-11 (C 8)

oL, OS,

HH, PE,

SN, GO,
KI

oL, OS,

HH, PE,

SN, GO,
KI

oL, OS,

HH, PE,

SN, GO,
KI

Geruch

DIN EN 1622: 2006-10 (B 3) Anhang C

oL, OS,

HH, PE,

SN, GO,
KI

oL, OS,

HH, PE,

SN, GO,
KI

oL, OS,

HH, PE,

SN, GO,
KI

Farbung

DIN EN I1SO 7887: 2012-04 (C 1),
Verfahren A

OL, 05,

HH, PE,

SN, GO,
KI

OL, 05,

HH, PE,

SN, GO,
KI

OL, 05,

HH, PE,

SN, GO,
KI

Tribung

DIN EN ISO 7027: 2000-04 (C 2)

OL, 05,

HH, PE,

SN, GO,
KI

OL, 05,

HH, PE,

SN, GO,
KI

OL, 05,

HH, PE,

SN, GO,
KI

Sauerstoff

DIN EN ISO 5814: 2013-03 (G 22)

OL, 05,
HH, PE,
SN, GO

OL, 05,
HH, PE,
SN, GO

DIN 1SO 17289: 2014-12 (G 25)

oL, OS,

HH, PE,

SN, GO,
KI

oL, OS,

HH, PE,

SN, GO,
KI

DIN EN 25813: 1993-01 (G 21)

Redoxspannung

DIN 38404-C 6: 1984-05

oL, OS,

HH, PE,

SN, GO,
KI

oL, OS,

HH, PE,

SN, GO,
KI

Glltig ab: 20.07.2023
Ausstellungsdatum: 20.07.2023
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Teilbereich 2:  Fotometrie, lonenchromatografie, Ma3analyse
nicht belegt
Teilbereich 3:  Elementanalytik
nicht belegt
Teilbereich 4/5: Gruppen- und Summenparameter
Parameter Verfahren Abw Ofw Grw
Biologischer Sauerstoffbedarf (BSBs) DIN EN 1899-1: 1998-05 (H 51) |:|
DIN EN 1899-2: 1998-05 (H 52) []
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) DIN 38409-H 41: 1980-12 []
DIN 38409-H 44: 1992-05 []
DIN ISO 15705: 2003-01 (H 45) |:|
Phenolindex DIN 38409-H 16-2: 1984-06 [] [] []
DIN 38409-H 16-1: 1984-06 [] []
DIN EN ISO 14402: 1999-12 (H 37) [] [] []
Verfahren nach Abschn. 4
Abfiltrierbare Stoffe DIN EN 872: 2005-04 (H 33) [] []
DIN 38409-H 2-3: 1987-03 |:|
Saure- und Basenkapazitat DIN 38409-H 7: 2005-12 (N 0sS
Organischer Gesamtkohlenstoff (TOC) DIN EN 1484: 1997-08 (H 3) [] [] []
Geloster organsicher Kohlenstoff (DOC)  |DIN EN 1484: 1997-08 (H 3) [] []
Gesamter gebundener Stickstoff (TNy) DIN EN 12260: 2003-12 (H 34) [] [] []
DIN EN ISO 11905-1: 1998-08 (H 36) [] [] []
Adsorbierbare organische Halogene (AOX) |DIN EN ISO 9562: 2005-02 (H 14) [] [] []

Teilbereich 6:  Gaschromatografische Verfahren

nicht belegt

Teilbereich7:  HPLC-Verfahren
nicht belegt

Teilbereich 8:  Mikrobiologische Verfahren (nicht besetzt)

Glltig ab: 20.07.2023
Ausstellungsdatum: 20.07.2023 Seite 17 von 37
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Teilbereich 9.1: Biologische Verfahren, Biotests (Teil 1)

nicht belegt

Teilbereich 9.2: Biologische Verfahren, Biotests (Teil 2)

nicht belegt

12 FACHMODUL WASSER
Stand: LAWA vom 13.11.2015

Teilbereich 1: Probenahme und allgemeine KenngréBen

( DAKKS

Deutsche

Akkreditierungsstelle

Parameter Verfahren Abw Ofw Grw
0L, Os,
HH, PE,
Probenahme Abwasser DIN 38402-A 11: 2009-02
SN, GO,
Kl
DIN 38402-A 15: 1986-07
OL, Os,
Probenahmen aus FlieRgewdssern HH, PE,
DIN 38402-A 15: 2010-04
SN, GO,
Kl
0L, Os,
. HH, PE,
Probenahme aus Grundwasserleitern DIN 38402-A 13: 1985-12 SN, GO,
Kl
OL, Os,
Probenahme aus stehenden Gewdassern [DIN 38402-A 12: 1985-06 HH, SN,
GO, KI
OL, OsS, | OL, 05,
. HH, PE, | HH, PE,
Homogenisierung von Proben DIN 38402-A 30: 1998-07 SN, GO, |SN, GO,
Kl KI
OL, 0S,| 0L, 0s, | oL, 05,
HH, PE, | HH, PE, |HH, PE,
Temperatur DIN 38404-C 4: 1976-12 SN, GO, | SN, GO, SN, GO,
Kl Kl Kl
OL, 0S, | 0L, 0s, | oL, 05,
HH, PE, | HH, PE, |HH, PE,
pH-Wert DIN EN I1SO 10523: 2012-04 SN, GO.|SN, GO, |SN, GO,
Kl Kl Kl
Gultig ab: 20.07.2023

Ausstellungsdatum: 20.07.2023
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Parameter Verfahren Abw Ofw Grw
OL, 0s, | 0L, OS, | oL, 05,
L o _ HH, PE, | HH, PE, [HH, PE,
Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888: 1993-11 (C 8) SN, GO, | SN, GO, |SN, GO,
Kl Kl Kl
OL, 0Os, | 0L, 0S, | oL, 05,
HH, PE, | HH, PE, | HH, PE,
Geruch DIN EN 1622: 2006-10 (B 3) Anlage C SN, GO, | SN, GO, |SN, GO,
Kl Kl Kl
OL, 0Os, | 0L, 0S, | oL, 05,
5 HH, PE, | HH, PE, | HH, PE,
Farbung DIN EN ISO 7887: 1994-12 (C 1) Abschn. 2 SN, GO, |SN, GO, |SN, GO,
Kl Kl Kl
OL, 0Os, | 0L, OS, | oL, 05,
} HH, PE, | HH, PE, | HH, PE,
Triibung DIN EN I1SO 7027: 2000-04 (C 2) SN, GO, | SN, GO, |SN, GO,
Kl Kl Kl
OL, OS, | 0oL, 0s,
Sauerstoff DIN EN 25814: 1992-11 (G 22) HH, PE, |HH, PE,
SN, GO [ SN, GO
oL, Os,
HH, PE,
Redoxspannung DIN 38404-C 6: 1984-05 SN, GO,
Kl
Teilbereich 2: Fotometrie, lonenchromatografie, MaBanalyse
nicht belegt
Teilbereich 3: Elementanalytik
nicht belegt
Teilbereich 4/5: Gruppen- und Summenparameter
Parameter Verfahren Abw Ofw Grw
o DIN EN 1899-1: 1998-05 (H 51) []
Biologischer Sauerstoffbedarf (BSBs)
DIN EN 1899-2: 1998-05 (H 52) []
DIN 38409-H 41: 1980-12 []
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) DIN 38409-H 44: 1992-05 []
DIN ISO 15705: 2003-01 (H 45) []

Glltig ab: 20.07.2023
Ausstellungsdatum: 20.07.2023
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Parameter Verfahren Abw Ofw Grw
DIN 38409-H 16-2: 1984-06 [] [] []
Bhenolindex DIN 38409-H 16-1: 1984—06( ) [] []
DIN EN ISO 14402: 1999-12 (H 37
Verfahren nach Abschn. 4 D D D
DIN EN 872: 2005-04 (H 33
Abfiltrierbare Stoffe ( ) D D
DIN 38409-H 2-3: 1987-03 []
Saure- und Basenkapazitat DIN 38409-H 7: 2005-12 0s 0sS
Organischer Gesamtkohlenstoff (TOC) DIN EN 1484: 1997-08 (H 3) [] []
Geloster organsicher Kohlenstoff (DOC)  |DIN EN 1484: 1997-08 (H 3) |:|
, DIN EN 12260: 2003-12 (H 34) [] []
Gesamter gebundener Stickstoff (TNp)
DIN EN ISO 11905-1: 1998-08 (H 36) [] []
DIN EN ISO 9562: 2005-02 (H 14
Adsorbierbare organische Halogene (AOX) ( ) L] L] L]
DIN 38409-H 22: 2001-02 [] []
Teilbereich 6: Gaschromatografische Verfahren
nicht belegt
Teilbereich 7: HPLC-Verfahren
nicht belegt
Teilbereich 8: Mikrobiologische Verfahren
Parameter Verfahren Abw Ofw Grw
Koloniezahl DIN EN ISO 6222: 1999-07 (K 5) OS, PE | OS, PE
DIN EN ISO 9308-2: 2014-09 (K 6-1) in 0OS, PE | OS, PE
Gesamt-Coliformenzahl Verbindung mit
DIN EN ISO 9308-1: 2014-09 (K 12) 0OS, PE | OS, PE
3 . DIN EN ISO 9308-1: 2001-07 (K 12) [] []
Fakal-Coliformenzah DIN EN ISO 9308-3: 1999-07 (K 13) 0s | os
Intestinale Enterokokken DIN EN ISO 7899-2: 2000-11 (K 15) OS, PE | OS, PE
DIN EN ISO 7899-1: 1999-07 (K 14) (0N (0N
Teilbereich 9.1: Biologische Verfahren, Biotests (Teil 1)
nicht belegt
Teilbereich 9.2: Biologische Verfahren, Biotests (Teil 2)
nicht belegt
Gultig ab: 20.07.2023
Ausstellungsdatum: 20.07.2023 Seite 20 von 37
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13 FACHMODUL ABFALL
Stand: LAGA vom Mai 2018
Untersuchungsbereich 1: Klarschlamm
Teilbereiche / Grundlage / Standorte
Parameter Verfahren
AbfKlarVv
1.1 Probenahme und Probenvorbereitung § 32 Abs. 3 und 4 AbfKlarVv
a) Probenahme DIN EN ISO 5667-13 (08.11) und |[X] |OL, OS,
DIN 19698-1 (05.14) HH, GO
b) Probenvorbereitung DIN 19747 (07.09) X] |oL, os,
HH, GO

1.2 Schwermetalle und Chrom VI

nicht belegt

13 Adsorbierte, organisch gebundene Halogene

nicht belegt

1.4 Physikalische Parameter, Nahrstoffe

nicht belegt

1.5 Persistente organische Schadstoffe

nicht belegt

1.6 Polychlorierte Dibenzodioxine und -furane (PCDD/PCDF) sowie dioxindhnliche
polychlorierte Biphenyle (dI-PCB)

nicht belegt

1.7 Benzo(a)pyren (B(a)P)
nicht belegt

1.8 Polyfluorierte Verbindungen (PFC) mit den Einzelsubstanzen Perfluoroctansdure und
Perfluoroctansulfonsiure (PFOA/PFOS)

nicht belegt

Glltig ab: 20.07.2023
Ausstellungsdatum: 20.07.2023 Seite 21 von 37
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Teilbereiche / Grundlage / Standorte
Parameter Verfahren
AbfKIarV und BioAbfV
2.1 Probenahme und Probenvorbereitung § 32 Abs. 2 AbfKIarV und
§ 9 BioAbfV
a) Probenahme DIN ISO 10381-1 (08.03) und X | oL, HH, PE,
DIN 1SO 10381-4 (04.04) GO
b) Probenvorbereitung DIN ISO 19747 (07.09) []
2.2 Schwermetalle
nicht belegt
2.3 Physikalische Parameter, Phosphat
nicht belegt
24 Organische Stoffe; Polychlorierte Biphenyle (PCB)
nicht belegt
2.5 Organische Stoffe; Benzo(a)pyren (B(a)P)
nicht belegt
Untersuchungsbereich 3: Bioabfall
nicht belegt
Untersuchungsbereich 4: Altol, Isolierfliissigkeit
nicht belegt
Untersuchungsbereich 5: Deponieabfall
Teilbereiche/ Grundlage/ Standorte
Parameter Verfahren
§6Abs.2,§8Abs.1,3und5
DepV
5.1 |Probenahme LAGA PN 98 (12.01) X |oL, os,
HH, PE, SN,
GO, Kl

Glltig ab: 20.07.2023
Ausstellungsdatum: 20.07.2023
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5.2 Bestimmung der Gesamtgehalte im Feststoff
nicht belegt
5.3 Bestimmung der Gehalte im Eluat
nicht belegt
5.4 Biologische Abbaubarkeit des Trockenriickstandes der Originalsubstanz
nicht belegt
Untersuchungsbereich 6: Altholz
Teilbereiche/ Grundlage/ Standort
Parameter Verfahren
AltholzV
6.1 Probenahme und Probenvorbereitung § 6 Abs. 6 AltholzV
a) Probenahme LAGA PN 98 in Verbindung mit X |oL, os,
Anhang IV Nr. 1.1 AltholzV HH, SN, Kl
b) Probenvorbereitung DIN 19747 (07.09) in Verbindung |[_]
mit
Anhang IV Nr. 1.3
Herstellung der Laborprobe DIN 19747 (07.09) in Verbindung |[_]
mit
DIN 51701- 3 (08.85)
Feuchtigkeitsgehalt DIN 52183 (11.77) []

6.2 Schwermetalle

nicht belegt

6.3 Halogene
nicht belegt

Glltig ab: 20.07.2023
Ausstellungsdatum: 20.07.2023 Seite 23 von 37




Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14542-01-00

14 FACHMODUL BODEN UND ALTLASTEN

Stand 16.08.2012

Untersuchungsbereich 1: Feststoffe

Teilbereich 1.1 Probenahme und vor-Ort-Untersuchungen

( DAKKS

Deutsche

Akkreditierungsstelle

DIN EN 1SO 22475-1: 2007

Untersuchungsparameter | Methoden/Hinweise Verfahren St
BBodSchV OL PE
Probenahmeplanung DIN I1SO 10381-1: 2003 GO’ ’
DIN ISO 10381-5: 2007
Handbohrungen, DIN I1SO 10381-2: 2003
Probenahme bei der Probenahmen an Schiirfen, DIN EN 1SO 22475-1: 2007
Untersuchung von Kleinrammbohrungen 50 - 80 OL, PE,
altlastverdachtigen Flachen | mm, Proben in ungestorter GO
und Altlasten Lagerung
Haufwerksbeprobung LAGA PN 98: 2001
Probenahme nach dem
Bodenaufschluss bei der Das Extraktionsmittel ist vor
Untersuchung von der Probenahme in die Handbuch Altlasten Bd. 7, Teil 4, | OL, PE,
altlastenverdachtigen ProbengefiRe vorzulegen HLUG 2000 GO
Flachen und Altlasten auf
leichtflliichtige Schadstoffe
Probenahme bei der
Untersuchung von DIN ISO 10381-4: 2004 OL, PE
L VDLUFA-Methodenhandbuch L
natirlichen, naturnahen GO
Bd. 1, Al
und Kulturstandorten
Probenahme von OL, 05,
Sedimenten DIN 38414-11: 1987 HH, SN,
GO, KI
Probenahme von DIN 38402-24: 2007 ]
Schwebstoffen - optional '
Arbeitshilfe fur die
Bodenansprache im vor- und
nachsorgenden Bodenschutz, OL, PE,
Auszug aus der KA5, 2009 GO
Probenbeschreibung Bodenkundliche Kartieranleitung
5. Auflage (KA5): 2005
DIN EN ISO 14688-1: 2011
Normenreihe Geotechnische OL, PE,
Erkundung und Untersuchung DIN EN 15O 14689-1: 2011 GO

Glltig ab: 20.07.2023
Ausstellungsdatum: 20.07.2023
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Untersuchungsparameter | Methoden/Hinweise Verfahren St
Arbeitshilfe fur die
Bodenansprache im vor- und
nachsorgenden Bodenschutz, OL PE
Ermittlung der Bodenart Fingerprobe im Geldande Auszug aus der KA5, 2009 L
. . . GO
Bodenkundliche Kartieranleitung
5. Auflage (KA5): 2005
DIN 19682-2: 2007
DIN 19747: 2009
DIN ISO 10381-1: 2003
DIN ISO 10831-2: 2003
Prozen'agim:g'dl _ DIN ISO 18512: 2009 oL, PE,
Pro" envorbenandiung im Uberschichten des Bodens GO
Geldnde, Probentransport mit Losungsmittel im Gelande
) & DIN SO 22155: 2006
bei Untersuchung auf
leichtflichtige Schadstoffe
Teilbereich 1.2 Labor - Analytik anorganischer Parameter
nicht belegt
Teilbereich 1.3 Labor - Analytik organischer Parameter
nicht belegt
Untersuchungsbereich 1.4: Analytik - Dioxine und Furane
nicht belegt
Untersuchungsbereich 2: Eluate und Perkolate, wassrige Medien
Teilbereich 2.1 Probenahme und vor-Ort-Untersuchungen
Probenahme
Untersuchungsparameter | Methoden/Hinweise Verfahren St
oL, 05,
Probenahmeplanung und _ HH, PE,
Probenahmetechniken DIN EN 150 5667-1: 2007 SN, GO,
KI
Probenahme von 150 5667-11: 2009 IC-I)II:I' (F)’E’
Grundwasser AQS-Merkblatt P 8/2: 1996 DIN 38402-13: 1985 SN 'GO’
DVGW-Arbeitsblatt W 112: 2011 I T

Probenahme von
Sickerwasser

z.Z. kein genormtes Verfahren
vorhanden
Ggf. E-DWA-M 905: 2008

Gultig ab:

20.07.2023

Ausstellungsdatum: 20.07.2023
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Probenahme
Untersuchungsparameter | Methoden/Hinweise Verfahren St
Probenahme von (Hjl:' 2?’
Oberflachenwasser AQS-Merkblatt P 8/3: 1998 DIN 38402-15: 2010 SN 'GO’
(FlieRgewdsser) Kl e
Probennahme von 0oL, OS,
Oberflachenwasser DIN 38402-12: 1985 HH, SN,
(stehende Gewasser) GO, KI
Vor-Ort-Untersuchungen
Untersuchungsparameter | Methoden/Hinweise Verfahren St
0L, Os,
. HH, PE,
Farbung DIN EN ISO 7887: 2012 SN, GO,
KI
0L, 0s,
.. HH, PE,
Tribung DIN EN I1SO 7027: 2000 SN, GO,
Kl
0L, OS,
HH, PE,
Geruch DEV B1/2 1971 SN, GO,
Kl
0L, OS,
HH, PE,
Temperatur DIN 38404-4: 1976 SN, GO,
Kl
0L, Os,
HH, PE,
pH-Wert DIN EN ISO 10523: 2012 SN, GO,
Kl
0L, Os,
HH, PE,
Sauerstoffgehalt DIN EN 25814: 1992 SN, GO,
Kl
0L, Os,
Elektrische Leitfahigkeit DIN EN 27888: 1993 HH, PE,
8 ' SN, GO,
Kl
0L, Os,
HH, PE,
Redoxspannung DIN 38404-6: 1984 SN, GO,
Kl
Gultig ab: 20.07.2023
Ausstellungsdatum: 20.07.2023 Seite 26 von 37
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Vor-Ort-Untersuchungen

Untersuchungsparameter | Methoden/Hinweise Verfahren St
Probenlagerung, (I-)III:I' (;E’
Probenvorbehandlung, DIN EN I1SO 5667-3: 2004 SN 'GO’
Probentransport Kl e
Teilbereich 2.2 Labor - Analytik von Eluaten/Perkolaten auf anorganische Parameter
nicht belegt
Teilbereich 2.3 Labor - Analytik von Eluaten/Perkolaten auf organische Parameter
nicht belegt
Untersuchungsbereich 3 - Bodenluft, Deponiegas
Teilbereich 3.1 Probenahme und vor-Ort-Untersuchungen
Probenahme
Untersuchungsparameter | Methoden/Hinweise Verfahren St
. DIN ISO 10381-2: 2003
Rammkernsondierung DIN EN 1SO 22475-1: 2007 oL
VDI-Richtlinie 3865 Blatt 2: 1998
Probenahme von Bodenluft VDI-Richtlinie 3865 Blatt 1: 2005 | OL, HH
DIN ISO 10381-7: 2007
Vor-Ort-Untersuchungen
Untersuchungsparameter | Methoden/Hinweise ‘ Verfahren St
Kohlendioxid (CO,) direktanzeigendes Messgerat OL, HH
Methan (CH,) direktanzeigendes Messgerat OL, HH
Schwefelwasserstoff (H,S) direktanzeigendes Messgerat OL, HH
Sauerstoff (0,) direktanzeigendes Messgerat OL, HH
OL, HH
Summenparameter direktanzeigendes Messgerat ’
Spurengase

Teilbereich 3.2 Labor - Analytik von Bodenluft, Deponiegas

nicht belegt

Gultig ab:

20.07.2023
Ausstellungsdatum: 20.07.2023
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15 Probenahme in Innenrdumen

15.1

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Probenahme von anorganischen und organischen Luftinhaltsstoffen in Innenraumliuft,

Hausstaub, Wischproben, Materialproben, Liegestaub, Faserstduben, Luftstaub und

Oberflachenstaub

(Fiir die im Folgenden aufgefiihrten Untersuchungen in Innenrdumen werden fiir den Part
Probenahme die Anforderungen der Probenahmestrategien DIN EN ISO 16000-1, 2006-06,
(allg. Anforderungen), -2, 2006-06 (Formaldehyd), -5, 2007-05 (VOC), -7, 2007-11
(Asbestfasern), -12, 2008-08 (PCB, PCDD/PCDF), -32, 2014-10 (Erkundung von Schadstoffe in
Gebduden) erfiillt.)

Norm
Ausgabedatum

Analyt - Titel der Norm / Hausverfahren
Angabe zur Probenvorbehandlung/
Priiftechnik

Priifgegen-
stand

QM -
Dokument

St

DIN ISO 12884
2000-12

AuBenluft - Bestimmung der Summe
gasformiger und partikelgebundener
polycyclischer aromatischer
Kohlenwasserstoffe - Probenahme auf
Filtern mit nachgeschalteten Sorbenzien
und anschlieBender
gaschromatographischer/massenspektro
metrischer Analyse

Innenrauml|uft

EFUN-MV-5-
07-206

HH?
VS

DIN I1SO 16000-3
2013-01

Innenraumluftverunreinigungen -
Teil 3: Messen von Formaldehyd und
anderen Carbonylverbindungen -
Probenahme mit einer Pumpe

Innenrauml|uft

EFUN-MV-5-
07-204

HH?
Mst

DIN 1SO 16000-6
2012-11

Innenraumluftverunreinigungen -

Teil 6: Bestimmung von VOC in der
Innenraumluft und in Prifkammern,
Probenahme auf TENAX TA®, thermische
Desorption und Gaschromatographie mit
MS oder MS-FID

Innenraumluft

EFUN-MV-5-
07-203

HH*
ms!

DIN EN ISO 16000-13
2010-03

Innenraumluftverunreinigungen -
Teil 13: Bestimmung der Summe
gasformiger und partikelgebundener
dioxin-dhnlicher Biphenyle (PCB) und
polychlorierter Dibenzo-p-dioxine/
Dibenzofurane (PCDD/PCDF) -
Probenahme auf Filtern mit nach
geschalteten Sorbenzien

Innenraumluft

EFUN-MV-5-
07-206

HH*
ms!

VDI 3492
2013-06

Messen von Innenraumluftverunreini-
gungen - Messen von Immissionen -
Messen anorganischer faserférmiger
Partikeln - Rasterelektronen-
mikroskopisches Verfahren

Innenrauml|uft

EFUN-MV-5-
07-202

HH?
VS

Gultig ab:

20.07.2023

Ausstellungsdatum: 20.07.2023
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Analyt - Titel der Norm / Hausverfahren .
Norm Priifgegen- QM -
Ausgabedatum An:gabe zu.r AR e E e T stand Dokument St
Priiftechnik
VDI 3866 Blatt 1 Bestimmung von Asbest in technischen Material- EFUN-MV-5- | HH!
2000-12 Produkten - Grundlagen - Entnahme und | proben 07-210 Mms!
Aufbereitung der Proben
(Abweichung: gilt auch fiir sonstige
Materialproben)
VDI 3877 Blatt 1 Messen von Innenraumverunreini-gungen | Liegestaub, EFUN-MV-5- | HH!
2011-09 - Messen von auf Oberflachen Faserstaube 07-214 Mms?!
abgelagerten Faserstauben -
Probennahme und Analyse (REM/EDXA)
VDI 4300 Blatt 7 Messen von Innenraumluftverunreini- Innenraumluft | EFUN-MV-5- | HH!
2001-07 gungen - Bestimmung der Luftwechselzahl 07-212
in Innenrdumen
VDI 4300 Blatt 8 Messen von Innenraumluftverunreini- Innenraumluft | EFUN-MV-5- | HH!
2001-06 gungen - Probenahme von Hausstaub Hausstaub 07-213 Mms!
EFUN-MV-5-
07-214
VDI 4301 Blatt 2 Messen von Innenraumluftverunreini- Innenraumluft | EFUN-MV-5- | HH!
2000-06 gungen - Messen von Pentachlorphenol 07-208 Ms?
(PCP) und y-Hexachlorcyclohexan EFUN-MV-5-
(Lindan) - GC/MS-Verfahren 07-209
(gilt auch fiir Probenahme von
Holzschutzmittelwirkstoffen tiber
Chromosorb; Pentachlorphenol (PCP) und
y-Hexachlorcyclohexan (Lindan))
VDI 4301 Blatt 4 Messen von Innenraumluftverunreini- Wischproben EFUN-MV-5- | HH!
2016-05 gungen - Messen von Pyrethroiden und 07-211 Ms?
Piperonylbutoxid in Luft.
(Abweichung: ausschliefllich fiir die
Probenahme von Oberfléchen-
Wischproben, z.B. Rauchkondensat in
Zusammenhang mit Brénden und
Storfdllen (HCI, PAK, PCDD) sowie sonstige
Niederschldge (PCB, Metalle))

LauRer Analytik

Gultig ab:

20.07.2023

Ausstellungsdatum: 20.07.2023
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15.2  Probenahme von mikrobiologischen Inhaltsstoffen in Innenraumen
(Fiir die im Folgenden aufgefiihrten Untersuchungen in Innenréumen werden fiir den Part
Probenahme die Anforderungen der Probenahmestrategien DIN EN ISO 16000-1, 2006-06,
(allg. Anforderungen), -19, 2014-12 (Schimmelpilze) erfiillt.)
Norm Analyt - Titel der Norm / Hausverfahren e am -
Ausgabedatum An:gabe zu.r ST e T stand Dokument St
Priiftechnik
DIN ISO 16000-16 Innenraumluftverunreinigungen - Innenraumluft | EFUN-MV-5- | HH!?
2009-12 Teil 16: Nachweis und Zahlung von 07-205 Mmst
Schimmelpilzen - Probenahme durch
Filtration
DIN ISO 16000-18 Innenraumluftverunreinigungen - Innenraumluft | EFUN-MV-5- | HH!?
2012-01 Teil 18: Nachweis und Zahlung von 07-205 Mmst
Schimmelpilzen - Probenahme durch
Impaktion
IFA (BGIA) 9420 Verfahren zur Bestimmung der Innenraumluft | EFUN-MV-5- | HH!?
2003-04 Schimmelpilzkonzentration in der Luft am 07-205 Ms?
Arbeitsplatz
IFA (BGIA) 9430 Verfahren zur Bestimmung der Innenraumluft | EFUN-MV-5- | HH!?
2004-04 Bakterienkonzentration in der Luft am 07-123 MmSs?!
Arbeitsplatz

LauRer Analytik

Gultig ab:

20.07.2023

Ausstellungsdatum: 20.07.2023
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16 Arbeitsplatzmessungen gemaR Gefahrstoffverordnung §7, Abs. 10

16.1 Gruppe 1: Ermittlung von Aerosolen bei Arbeitsplatzmessungen

Gruppe 1 Norm-Titel Norm QM-Dokument Bemerkung*/
Aerosole (ohne Standort
Faserstaube)
Komponente VA /AA
A-Staub Alveolengangige Fraktion (A- IFA (BGIA) 6068 | EFUN-MV-5-07-126 | HH (PN und
Staub) 2015-05 Gravimetrie),
MS?
E-Staub Einatembare Fraktion (E-Staub) | IFA (BGIA) 7284 | EFUN-MV-5-07-126 | HH (PN und
2003-10 Gravimetrie),
MS?
Holzstaub Holzstaub IFA (BGIA) 7630 | EFUN-MV-5-07-105 | HH?
2011-11 MS?
Staubinhaltsstoffe Blei und seine Verbindungen IFA (BGIA) 6310 | EFUN-MV-5-07-105 | HH!?
Metalle und 2016-10 mst
Metallverbindungen | Chrom IFA (BGIA) 6645
einschl. Chrom VI 2001-10
Chrom(VI)-Verbindungen IFA (BGIA) 6665
2014-10
Kupfer und seine Verbindungen | IFA (BGIA) 7755
2003-10
Metalle (Arsen, Beryllium, IFA (BGIA) 7808
Cadmium, Cobalt, Nickel) und |2013-12
lhre Verbindungen
Silber IFA (BGIA) 8600
1990-10
Thallium IFA (BGIA) 8730
1990-10
Quecksilber IFA (BGIA) 8530 | EFUN-MV-5-07-114 | HH?
2005-04 Mms?
Kristalline Quarz IFA (BGIA) 8522 | EFUN-MV-5-07-106 | HH!
Mineralstiube 2005-04 Mms?t
Kontinuierliche Streulichtphotometrie zur IFA (BGIA) 9080 | EFUN-MV-5-07-122 | HH?
Messtechnik Feinstaubmessung 1992-10

LauRer Analytik
2 auRer Gravimetrie

Glltig ab: 20.07.2023
Ausstellungsdatum: 20.07.2023
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16.2 Gruppe 2: Ermittlung von Faserstduben
Gruppe 2 Norm-Titel Norm QM-Dokument | Bemerkung*/
Faserstaube Standort
Komponente VA /AA
Asbestfasern Verfahren zur getrennten DGUV EFUN-MV-5-07- | HH?
Bestimmung von lungengdngigen | Information 121 MmS?
Asbestfasern und anderen 213-546 (BGI
anorganischen Fasern - 505-46) 2014-
Rasterelektronenmikroskopisches |02
Verfahren - Probenahme
Anorganische Verfahren zur getrennten DGUV EFUN-MV-5-07- | HH?
Faserstdube, Bestimmung von lungengdngigen | Information 121 MS !
(auBer Asbest) Asbestfasern und anderen 213-546 (BGI
anorganischen Fasern - 505-46) 2014-
Rasterelektronenmikroskopisches |02
Verfahren - Probenahme
LauRer Analytik
16.3  Gruppe 3: Ermittlung von anorganischen Gasen und Dampfen
Gruppe 3 Norm-Titel Norm QM-Dokument | Bemerkung*/
Anorganische Gase Standort
und Dampfe
Komponente VA /AA
Halogenwasserstoffe | Anorganische Sauren, fllichtig: IFA (BGIA) 6172 | EFUN-MV-5-07- | HH?
und sonstige Bromwasserstoff, 2007-04 113 Mms?
anorganische Sauren | Chlorwasserstoff, Salpetersaure
Fluoride und Fluorwasserstoff IFA (BGIA) 7512 | EFUN-MV-5-07- | HH?
2006-05 118 MmSs?!
Anorganische Sauren, partikular: IFA (BGIA) 6173 | EFUN-MV-5-07- | HH?
Phosphorsaure, Schwefelsdure 2016-05 116 MS?
[Schwefelsdure (Messverfahren1 | IFA (BGIA) 8580 | EFUN-MV-5-07- | HH!
und 2 siehe Anorganische Sauren, |2007-04 117 MS?
partikular: Schwefelsdure, Phos-
phorsaure 6173)] - Schwefelsaure
(Messverfahren 3 und 4: lonen-
chromatografisches Verfahren und
Verfahren fir Oleum)
Metalle Quecksilber IFA (BGIA) 8530 | EFUN-MV-5-07- | HH!
2005-04 114 Mms?
Glltig ab: 20.07.2023

Ausstellungsdatum: 20.07.2023

Seite 32 von 37




Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14542-01-00

( DAKKS

Deutsche

Akkreditierungsstelle

Gruppe 3 Norm-Titel Norm QM-Dokument | Bemerkung*/
Anorganische Gase Standort
und Dampfe
Komponente VA /AA
Kontinuierliche Infrarot-Spektroskopie IFA (BGIA) 9050 | EFUN-MV-5-07- | HH?
Messtechnik 2013-12 124 Mms?
(CO,, CO) Elektrochemische Gassensoren IFA (BGIA) 9070 | EFUN-MV-5-07- | HH?
2014-03 124 Mms?
Nichtmetalloxide Nitric Oxide and Nitrogen Dioxide | Niosh 6014 EFUN-MV-5-07- | HH?
(NO,, NO) 1994-08 120 Mms?
1 auRer Analytik
16.4 Gruppe 4: Ermittlung von organischen Gasen und Dampfen
Gruppe 4 Norm-Titel Norm QM-Dokument | Bemerkung*/
(Organische Gase Standort
und Dampfe)
Komponente VA /AA
Kontinuierliche Gesamtkohlenwasserstoffanalysat | IFA (BGIA) 9030 | EFUN-MV-5-07- | HH!
Messtechnik or mit Flammenionisations- 2013-04 124 Mms?
Detektor (FID)
Bestimmung mittels
Gesamtkohlenstoff-Analysator
Photoionisationsdetektor als IFA (BGIA) 9040 | EFUN-MV-5-07- | HH?
Gasanalysator 2013-04 124 Mms?
Einfache Losemittel Chlorierte Kohlenwasserstoffe, IFA (BGIA) 6600 | EFUN-MV-5-07- | HH?
aliphatisch | 2006-10 112 Mms?
(Aliphaten, Aromaten,
LHKW, Ketone, Ester) |Essigsdureester IFA (BGIA) 7322 | EFUN-MV-5-07- | HH?
2009-05 112 MmSs?!
Bestimmung mittels GC/MS
Ether, cyclisch (1,4-Dioxan, IFA (BGIA) 7335 | EFUN-MV-5-07- | HH?
Tetrahydrofuran) 2009-05 112 Mms?
Glykolester, Glykolether, IFA (BGIA) 7569 | EFUN-MV-5-07- | HH?
Methacrylsauremethylester 2013-04 112
Glykolester, Glykolether Il IFA (BGIA) EFUN-MV-5-07- | HH?
7569-1 112
2016-05
Kohlenwasserstoffe, aliphatisch IFA (BGIA) 7732 | EFUN-MV-5-07- | HH?
2011-11 112 Mms?

Gultig ab:

20.07.2023

Ausstellungsdatum: 20.07.2023
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Gruppe 4 Norm-Titel Norm QM-Dokument | Bemerkung*/
(Organische Gase Standort
und Dampfe)
Komponente VA /AA
Kohlenwasserstoffe, aromatisch IFA (BGIA) 7733 | EFUN-MV-5-07- | HH?
2005-04 112 MmS?
Einfache Losemittel Kohlenwasserstoffgemische (RCP- | IFA (BGIA) 7735 | EFUN-MV-5-07- | HH?
Methode) 2009-11 112 MmS?
(Aliphaten, Aromaten,
LHKW, Ketone, Ester) |Ketone IFA (BGIA) 7708 | EFUN-MV-5-07- | HH?
2005-04 111 MmS?
Styrol und Methylstyrole IFA (BGIA) 8635 | EFUN-MV-5-07- | HH?
2011-05 112
Alkohole 1-Butanol IFA (BGIA) 6385 | EFUN-MV-5-07- | HH?
1997-04 112 MmSs?
2-Butanol IFA (BGIA) 6386
1997-04
Iso-Butanol IFA (BGIA) 6387
1997-04
Ethanol IFA (BGIA) 7330
1997-04
1-Propanol IFA (BGIA) 8414
1997-04
2-Propanol IFA (BGIA) 8415
1997-04
Methanol IFA (BGIA) 7810 | EFUN-MV-5-07- | HH?
2012-11 111 MmSs?
Aldehyde Aldehyde IFA (BGIA) 6045 | EFUN-MV-5-07- | HH!
2009-11 108 Mms?
Phenole Phenol, o-, m- und p-Kresol, IFA (BGIA) 8330 | EFUN-MV-5-07- | HH!?
Naphthalin 2016-10 111 Mms?t
Epoxide Ethylenoxid IFA (BGIA) 7420 | EFUN-MV-5-07- | HH!?
1994-04 112 Mms?
Organische Sauren Essigsdure IFA (BGIA) 7320 | EFUN-MV-5-07- | HH?
1993-10 111 Mms?
LauRer Analytik
Gultig ab: 20.07.2023
Ausstellungsdatum: 20.07.2023 Seite 34 von 37
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16.5 Gruppe 5: Ermittlung von ausgewahlten Parametern und in ausgewahlten Gebieten

Gruppe 5 Norm-Titel Norm QM-Dokument | Bemerkung*/
Ausgewadhlte Standort
Parameter
Komponente VA /AA
Systeme mit Kihlschmierstoffe IFA (BGIA) 7750 | EFUN-MV-5-07- | HH!?
zweiphasiger 1997-11 110
Probenahme mit Bitumen (Dampfe und Aerosole, IFA (BGIA) 6305 | EFUN-MV-507- | MS?
Summenbestimmung | Mineral6lstandard) 2008-04 126
Mehrstoffsysteme Benzo(a)pyren IFA (BGIA) 6272 | EFUN-MV-5-07- | HH!?
2000-03 115 MmS?
Dibenzofurane und Dibenzo-p- IFA (BGIA) 6880 | EFUN-MV-5-07- | MS!
dioxine (PCDD/PCDF), polychloriert | 1993-04 107
Dibenzofurane und Dibenzo-p- IFA (BGIA) 6880 | EFUN-MV-5-07- | HH!?
dioxine (PCDD/PCDF), polychloriert | 1993-04 107
(Hinweis: gilt hier fiir PCB)
Mineraldle, Dampf und Aerosol IFA (BGIA) 8000 | EFUN-MV-5-07- | HH!?
1997-11 110 MmSs?
N-Nitrosamine, aliphatisch und IFA (BGIA) 8172 | EFUN-MV-5-07- | MS!
cycloaliphatisch 2011-05 119
Diisocyanate, monomer (2,4-TDI, IFA (BGIA) 7120 | EFUN-MV-5-07- | HH!?
2,6-TDI, 2,4'-MDI, 4,4'-MDI, HDI, 2010-12 104 MmSs?
IPDI und NDI)
Vulkanisationsdampfe IFA (BGIA) 8940 | EFUN-MV-5-07- | HH!?
1997-11 110 MmSs?
(zuriick-
gezogenes
Verfahren)
DME Dieselmotor-Emissionen IFA (BGIA) 7050 | EFUN-MV-5-07- | HH!
(Bestimmung des 1997-04 109 Mms?
Gesamtkohlenstoffs im Feinstaub)
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Fir die Messstelle fiir Gefahrstoffe am Standort Miinster wird bestatigt:

Die aufgefiihrten Verfahren entsprechenden Anforderungen, die bei der Ermittlung der
Konzentration gefdhrlicher Stoffe an Arbeitsplatzen gelten. Zusammen mit der Priifung der in
ausreichender Anzahl fir die einzelnen Gruppen vorgelegten Berichte, wird fir die

Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
Gruppe 5 fur  Kihlschmierstoffe, Bitumen, PAH (PAK), PCDD/PCDF, Isocyanate, Nitrosamine,

Dieselmotoremissionen

die Kompetenz fir die Ermittlung und Beurteilung der Konzentrationen gefahrlicher Stoffe in der
Luft in Arbeitsbereichen gemal} Gefahrstoffverordnung § 7, Abs. 10 bestatigt.

Fir die Messstelle fiir Gefahrstoffe am Standort Hamburg wird bestatigt:

Die aufgefiihrten Verfahren entsprechenden Anforderungen, die bei der Ermittlung der
Konzentration gefahrlicher Stoffe an Arbeitsplatzen gelten. Zusammen mit der Priifung der in
ausreichender Anzahl fiir die einzelnen Gruppen vorgelegten Berichte, wird fir die

Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
Gruppe 5 fir Kihlschmierstoffe, PAH (PAK), PCB, Nitrosamine, Isocyanate, Dieselmotoremissionen

die Kompetenz fiir die Ermittlung und Beurteilung der Konzentrationen gefahrlicher Stoffe in der
Luft in Arbeitsbereichen gemal Gefahrstoffverordnung § 7, Abs. 10 bestatigt.
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verwendete Abkiirzungen:

AbfKlarV
ASU

BGlI

BGIA
BImSchV
DEV
DGUV
DIN
DWA
EFUN-MV
EN

HLUG
IEC

IFA

ISO
LAGA
LGA BW
NIOSH
TrinkwV
UBA

VDI
VDLUFA

Gultig ab:

Klarschlammverordnung

Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 64 des Lebensmittel- und
Futtermittelgesetzbuch

Berufsgenossenschaftliche Informationen

Berufsgenossenschaftliches Institut fir Arbeitsschutz
Bundesimmissionsschutzverordnung

Deutsches Einheitsverfahren

Deutsche gesetzliche Unfallversicherung

Deutsches Institut flir Normung e. V.

Deutsche Vereinigung flir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.
Hausverfahren der Eurofins Umwelt Nord GmbH

Europdische Norm

Hessisches Landesamt fir Umwelt und Geologie

International Electrotechnical Commission

Institut flr Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
International Organization for Standardization
Landerarbeitsgemeinschaft Abfall

Landesgewerbeanstalt Baden-Wirttemberg

National Institute of Occupational Safety and Health
Trinkwasserverordnung

Umweltbundesamt

Verein Deutscher Ingenieure

Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten
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