
Asbesthaltige Proben
• Bitte Hinweise auf dem

Merkblatt Asbestproben
beachten.

• Kennzeichnung mit dem
Etikett, deutlich sichtbar
auf dem Probenbegleitschein
platziert.

ANFORDERUNGEN ZUM VERSAND
VON FESTSTOFFPROBEN

• Bitte beachten Sie die Mindestprobenmengen!

• Probe fest verschließen und dicht verpacken.

• Probeninformationsaufkleber ausgefüllt, gut sichtbar auf der Umverpackung anbringen.

• Probenbegleitschein gut sichtbar, geschützt in Dokumentenmappe außen an Probe
(bei Eimer) oder in der Dokumentenmappe im Deckel unserer Kühlkisten anbringen

• Beschriftung der Probe: eindeutig mit wasserfestem Stift.
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1) Für leicht� üchtige Parameter (wie BTX, LHKW) sind die von uns vorbereiteten methanolhaltigen Schraubdeckelgläschen zu verwenden.
Durch die Verwendung von anderen Gefäßen können zusätzliche Kosten entstehen.

2) Maximal 10 kg Packgewicht pro Kühlkiste / Eimer. Bei Überschreiten des Gewichts mehere Eimer / Kühlkisten nutzen.
3) Bei Bohrkernen bitte einen Schnittplan beifügen, „oben“ auf dem Bohrkern kenntlich machen.

Probe
im Eimer2)

Eine Transportverpackung unserer
geschlossenen Eimer ist nicht nötig.

Probe 
im Glas1) oder 
Gleitver-
schlussbeutel

In Kühlkiste mit 
Schaumstoffeinsatz2)

verpacken.

Probe in reiß-
fester Tüte

In Kühlkiste oder Eimer 
verpacken.2)

Bohrkern-
probe3) In reißfester Tüte verpacken.


