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Testaus on valmistajan velvollisuus

 Rakennustuotteen valmistajan on selvitettävä tuotteen 

ominaisuudet ja huolehdittava tuotannon laadunvalvonnasta 

harmonisoidun tuotestandardin mukaiseksi

 CE merkinnän saa kiinnittää vain niihin tuoteryhmiin, joissa sitä 

edellytetään. Jos CE-merkintää käytetään väärin, voi tuoteryhmää 

valvova viranomainen (Suomessa TUKES) puuttua asiaan. 

 Kiinnittämällä merkin tuotteeseen saa valmistaja tuotteelleen 

vapaan liikkumisoikeuden Euroopan talousalueella. Merkinnän 

kiinnittää valmistaja tai hänen valtuuttamansa edustaja, joka on 

tuonut tuotteen Euroopan talousalueelle. 

 Kansalliset viranomaissäännökset määrittävät edelleen 

rakennusten suunnittelua, rakennustuotteiden käyttöä sekä 

rakennuskohdetta.
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Menettely käytännössä

 CE merkintä on pakollinen tuotteille joilla on harmonisoitu 

tuotestandardi. Harmonisoitu tuotestandardi määrittää mitä 

ominaisuuksia tuotteesta testataan (ml. emissiot sisäilmaan) sekä 

kenen ja miten testit tulee suorittaa AVCP luokitusperiaatteen 

mukaan. 

 Näitä ei ole vielä päätetty emissioiden osalta jäsenvaltioiden 

kesken vaikkakin testistandardi TS16516/prEN16516 on julkaistu.

 Ominaisuuksien testaamiseen ja laadunvalvonnan 

varmentamiseen vaaditaan usein ulkopuolista, tehtävään erityisesti 

nimettyä niin sanottua ilmoitettua laitosta.

 Tällä hetkellä VTT Expert Services Oy on ainoa suomalainen 

hyväksytty laboratorio emissiotestimenetelmän TS16516 osalta: 

http://ec.europa.eu/growth/tools/databases/nando
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Tuotestandardit päivittyvät kun EN16516 on julkaistu 

sekä suoritustasot ja AVCP luokat määritetty 
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Vaarallisten aineiden emissioita on tarkasteltu 

tuoteryhmittäin komission nimeämässä 

asiantuntijaryhmässä 

 12/2016 mennessä TC toimittanut työohjelman (work programme) 

komissiolle: riittävästi / puutteellisesti tietoa (9.12.2016)

 M103 Thermal insulations- Lämmöneristeet

 M112 Structural timber products and ancillaries- Puurakenteet

 M113 Wood based panels- Puulevyt

 M116 Masonry- Muuraustuotteet

 M119 Floorings- Lattiapinnoitteet

 M121 Wall and ceiling finishes- Seinä- ja kattopinnoitteet

 M125 Aggregates- Kiviainekset



Click to edit Master title style

 Click to edit Master text styles

 Second level

 Third level

 Fourth level

 Fifth level

66.4.2017 6

 Mandaattilisäys on tehty/ käsittelyssä asiantuntijaryhmässä/ 

komission komiteassa:

 M100 Precast concrete products- Betonielementit

 M102 Membranes- Kalvot

 M107 Geotextile- Geotekstiilit

 M106 Gypsum- Kipsilevyt

 M108 Curtain walling- Julkisivujärjestelmät

 M122 Roof coverings- Katteet

 M127 Adhesives- Liimat

 M128 Concrete, mourtar & grout- Betoni ja laastit

 M135 Glass in buildings- Rakennuslasit 

 M 474 Sealants for non-structural use in joints in buildings and 

pedestrian walkways- Ei-rakenteelliset saumausaineet 

(rakennusten ja jalkakäytävien ei-rakenteelliset saumausaineet)
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Testaus ja yhteys sisäilman laatuun

 prEN16516: The intended conditions of use describe the 

purpose, place and circumstances of typical application(s) of a 

construction product as defined in a product standard. This 

includes the intended use, (e.g. for what purpose, how the 

product typically is installed, etc.), and an emission scenario.

 Laboratoriotestauksessa tuotteiden emissioita vertaillaan

standardiolosuhteissa (LT, RH, IVK) tiettynä ajankohtana. 

Todellinen emissio rakennuksessa voi poiketa paljonkin. 
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Valmistajan velvollisuudet –

näytteen valmistelu testaukseen prEN16516 

 Näyte otetaan tuotannosta - pakataan saman päivän aikana

 Näytteen tulee olla 2 viikon sisällä testilaboratoriossa

 Testaus tulee aloittaa 8 viikon sisällä näytteenotosta

 Märkälevitettävät (purkissa parasta ennen päiväyksellä) tuotteet 

4 kuukauden sisällä näytteenotosta 

 Tuotestandardissa esitetään miten näyte otetaan, mahdollinen 

vanhennus, kompleksiset/ komposiitit/ isot tuotteet jne

(populaatio, skaala, näytekoko). Näytteenotossa tulee 

huomioida mahdolliset muutokset näytteeseen (lämpö, 

leikkauspinnat jne)
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Näytteen valmistus, testilaboratorio tekee 

 ISO 16 000-11periaatteiden mukaisesti: 

 Reunat/ takapuoli ym. peitetään vähäpäästöisellä alumiiniteipillä

 CE merkintä: Tuote TC:eiltä tulee jatkossa tarkemmat ohjeet 

näytteen valmistukselle: 

 Märkänä levitettävät tuotteet; applikaattori, määrät jne

 Mahdolliset erilliset asennukset

 Isot ja kompleksiset tuotteet: Tuote TC ottaa kantaa miten testaus 

suoritetaan pienemmälle ”malli tuotteelle”

 ”Kuivatus/valmistumisaika” testikammion olosuhteista poikkeavissa 

olosuhteissa

 Näyte siirretään kammioon heti valmistuksen jälkeen ja pidetään 

siellä koko mittausjakson ajan (28 päivää)
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Loading arvot- paljonko näytettä kammiossa

Eurooppalainen mallihuone: 

12 m2 lattia, tilavuus 30 m3 =>

 Lattia/ Katto: 0,4 m2/m3

 Seinät: 1 m2/m3

 Pienet pinnat, mm. ovet: 0,05 m2/m3

 Hyvin pienet pinnat, mm. saumat: 

0,007 m2/m3

 Vaihteluväli 50% - 200 % sallitaan. 

Loading on aina oltava alle 2 m2/m3. 

 Lämpötila 23 ±1ºC

 Suhteellinen kosteus: 50 ±5%

 Ilmanvaihtokerroin 0,25- 1,5 h-1 

 Ilman nopeus 1-0,3 m/s

 Taustapitoisuudet:

TVOC <20 μg/m3

VOCit <2 μg/m3
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Näytteenotto kammioilmasta

 Suoritetaan 3. ja 28. päivää näytteen valmistuksesta: 

 Orgaaniset haihtuvat yhdisteet (VOC- yhdisteet): ISO 16 000-6 

(Tenax TA adsorbentti)

 Formaldehydi: ISO 16 000-3 (DNPH menetelmä)
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Tulokset- TS (EN) 16516

 TVOC lasku:

Yli 5 µg/m3 pitoisuutena esiintyvät yksittäiset VOC-yhdisteet

(tunnistetut & tunnistamattomat) summattuna välillä heksaani –

heksadekaani, tolueeni ekvivalenttina

 SVOC lasku:

Yli 5 µg/m3 pitoisuutena esiintyvät yksittäiset SVOC-yhdisteet

(tunnistetut & tunnistamattomat) summattuna välillä 

heksadekaani – dodekaani, tolueeni ekvivalenttina

 Yksittäiset VOC/SVOCit:

 Yli 5 µg/m3 esiintyvät yhdisteet ilmoitetaan omalla 

standardivasteella jos mahdollista

 Muut yhdisteet ilmoitetaan tolueenin vastetekijän avulla

 Karsinogenit ilmoitetaan 1 µg/m3

 Määritysrajavaatimus VOC & SVOCeille: 1 µg/m3
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Suoritustason ilmoitus emissioiden osalta: Tulokset 

annetaan ainepitoisuutena referenssihuoneessa 
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Suomalainen M1- luokitus vs. CE-merkintä

M1 sisältää lisäksi ammoniakkimittauksen ja aistinvaraisen arvioinnin 

 M1 –luokituksessa kriteerit on annettu emissiokertoimelle, 

alla muunnos CE merkinnän mukaisen mallihuoneen 

pitoisuudeksi ja ehdotetut raja-arvot/ luokat (28. päivä tulos)

µg/m3 µg/m3

TVOC lattia/ katto 160 luokka A++ 200

seinä 400 luokka A + 500

pienet pinnat 20 luokka A 1000

hyvin pienet pinnat 3 luokka B 1500

luokka C 2000

luokka D >2000

Formaldehydi lattia/ katto 40 luokka 1 60

seinä 100 luokka 2 <120

pienet pinnat 5 luokka 3 >120

hyvin pienet pinnat 1

EU LCI- ratio ehdotus: yksittäinen VOC < EU LCI luokka 1 ≤1

luokka 2 >1

CE merkintä (ehdotus 9.12.2016)M1 => CE merkinnän mukainen mallihuone
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Eurooppalaiset LCI-arvot VOC-yhdisteille
ECA Report 29  Harmonisation framework for health based evaluation of indoor 

emissions from construction products in the European Union using the EU-LCI concept

 LCI- Lowest Concentration of Interest-

Alin merkityksellinen pitoisuus: laadittu 

terveystutkimuksien perusteella, sovelletaan 

emissioiden terveysvaikutuksen arvioinnissa

 ~180 yhdisteen osalta sovittu Eurooppalainen 

LCI-arvo, vaihteluväli 1- 8100 µg/m3

 Tuotevalmistajan kannattaa seurata 

kehitystyötä ”omien VOC-yhdisteiden” osalta
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VTT Expert Service Oy tarjoaa M1 ja 

CE merkinnän mukaisia testauksia –

Selvitä oman tuotteesi emissiot 

yhteistyössä meidän kanssamme !

helena.jarnstrom@vtt.fi

hanna.kajander@vtt.fi


