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Laskeumamaljojen naytteenotto ja
toimittaminen

Laskeumamaljat tulee pitdd kansi kiinni kunnes malja on halutussa tilassa ja laskettu tasopinnalle 50-
100cm korkeudelle lattiasta. Malja avataan ja kansi nostetaan maljan laheisyyteen alassuin.
Laskeumamaljaa tulee pitdd auki noin 1 tunti, jonka jalkeen kansi lasketaan takaisin maljan péaélle
varovasti koskematta maljan tai kannen sisédosiin. Ylimaaraista liikkumista maljan laheisyydessa tai
tuuletusta tulee valttaa, mutta normaalit tuotannon tyétilanteet voivat jatkua. Taméa tulee huomioida myos
naytteenottopaikkaa valitessa. Tuotantolaitoksen tuloksille ei ole varsinaisia raja-arvoja, vaan useamman
mittauskerran jalkeen niita verrataan keskendan, jotta voidaan arvioida mitka tulokset ovat normaaleja ja
mitk& koholla.

Naytteenoton jalkeen maljat suljetaan ja varmistetaan kansien kiinni pysyminen esim. maalarinteipilla.
Maljojen kanteen tulee merkita tunniste esim koodilla, jonka voi yhdistaa tutkimuspyyntdéén, mista nayte
on otettu. Maljat tulee lahettdd mieluiten samana paivana. Mikali tama ei ole mahdollista, maljat tulee
sdilyttdd huoneenldmmossa pimeédssa ja lahettdd seuraavana paivana. Hyva tapa on pakata maljat
puhtaaseen muovipussiin ja vasta sitten kuljetuspakkaukseen. Sailyta suljetut maljat kansipuoli alaspain
ja pyri toimittamaan maljat mydskin ndin kaannettynd. Tutkimuspyyntoon tulee merkita
naytteenottopaiva. Maljat eivat saa jaatya missaan vaiheessa. Laskeumamaljat tulee toimittaa Raisioon,
alla olevaan osoitteeseen.
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¢ Naytteiden mukaan liitetdan naytelahete, josta tulee kayda ilmi tilaajan tiedot ja naytteista
tehtavat maaritykset
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