
Kastelu on kallista. Se on kannattavaa vain, jos 
kustannukset saadaan peitettyä lisääntyneellä 
taloudellisella tuotolla. Liiallinen kastelu 
voi myös ravinteiden huuhtoutumisen 
myötä heikentää sadon määrää ja laatua. 
Lannoituksen vaikutus siirtyy syvempiin 
kerroksiin (juurialueen ulkopuolelle) 
tai käytetyt lannoitteet huuhtoutuvat 
pahimmillaan kokonaan pois.

Maan vedenpidätyskyky

Veden pidättymiseen ja liikkeisiin maan 
huokosissa vaikuttavat ennen kaikkea 
maaperän lajitekoostumus ja maan rakenne. 
Maan kyvystä sitoa vettä saadaan parhaiten 
käsitys vedenpidätyskäyrän avulla.

Vedenpidätyskäyrän avulla viljelijä pystyy 
laskemaan, kuinka paljon vettä on järkevää 
käyttää kastelemiseen ja milloin on kasteltava, 
ettei kuivuus uhkaa kasvustoa. Eurofins Agro 
määrittää pF-käyrän maaperän fysikaalisten 
ominaisuuksien (savi, hiesu, hiekka ja 

orgaaninen aines) perusteella. Vertaamalla 
pF-käyriä voidaan esim. ennakoida, mikä 
kasvulohkoista on alttein kuivuudelle.

Käyrän kuvaajassa on kolme vaakaviivaa, 
joiden leikkauskohdista käyrän kanssa 
saadaan luettua ala-akselilta vastaavat 
kosteusprosenttimäärät:

Lakastumispiste tarkoittaa sitä maaveden 
määrää, jonka alapuolella kasvit kuihtuvat. 
Kasvi ei voi enää toipua, jos kosteus laskee ko. 
pisteen alle.

Kastelupiste  ilmoittaa suositeltavan kastelun 
aloituskosteuden.

Kenttäkapasiteetti on maksimimäärä 
vettä, jonka maa voi pidättää (kun veden 
kyllästämästä maasta on painovoiman 
vaikutuksesta poistunut ylimääräinen vesi) eli 
kuinka paljon kasveille käytettävissä olevaa 
vettä on enimmillään.

Maan NIR-analyysi:

Vedenpidätyskäyrä
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Estä ravinteiden huuhtoutuminen

Liian suuri kastelu voi aiheuttaa ravinteiden 
huuhtoutumisen. Voit välttää tämän 
hyödyntämällä vedenpidätyskäyrää. Käytä 
maankosteusmittaria tai voit myös punnita 
maanäytteen, kuivattaa sen ja laskea 
uudelleenpunnituksen perusteella, paljonko 
kosteutta poistui kuivatuksessa.

Käytännön suositus on, että kastele usein ja 
käytä pieniä vesimääriä.

1. Mittaa mittalaitteella maaperän kosteuspitoisuus

2.  Piirrä pystysuora viiva pisteeseen, jossa mitattu 
kosteuspitoisuus ja vedenpidätyskäyrä leikkaavat (tässä 
esimerkissä 41% = 0,41).

3. Piirrä pystysuora viiva kohtaan, jossa 
vedenpidätyskäyrä ja kenttäkapasiteettiviiva leikkaavat 
(tässä esimerkissä 46% = 0,46).

4. Laske nykyinen vesivaranto seuraavasti: (% 
kenttäkapasiteetti -% nykyinen kosteuspitoisuus) x syvyys 
(juuristokerros millimetreinä). Tässä esimerkissä: (0,46 - 
0,41) x 250 mm = 13 mm

5. Jos kasvuston juuret ovat yli 25 mm: n syvyydessä 
ja näytekerroksen alapuolella oleva maaperän tyyppi 
ei ole selvästi erilainen, voit myös säätää kastelun 
enimmäismäärää, esimerkiksi: (0,46 - 0,41) x 400 mm = 
20 mm (40 cm: n juuristokerrokselle).

Huomautus

Jos haluat aloittaa kastelun aikaisemmin (säästääksesi 
ja varmistaaksesi veden jatkuvan saatavuuden), käytä 
kastelupistettä lakastumispisteen sijaan.

1. Piirrä pystysuora viiva kohtaan, jossa 
vedenpidätyskäyrä ja nuutumispiste 
leikkaavat (tässä esimerkissä 28% = 0,28).

2. Piirrä myös pystysuora viiva kohtaan, jossa 
vedenpidätyskäyrä ja kenttäkapasiteetti 
leikkaavat (tässä esimerkissä 46% = 0,46).

3. Laske kasvin käytettävissä oleva 
enimmäismäärä vettä seuraavasti: (% 
kenttäkapasiteetti -% nuutumispiste) x 
syvyys (juuristokerros millimetreinä). Tässä 
esimerkissä: (0,46 - 0,28) x 250 mm = 45 mm

4. Jos kasvin juuret ovat syvemmällä 
kuin 25 mm, ja maaperän tyyppi 
näytteenottokerroksen alapuolella ei 
ole selvästi erilainen, voit myös säätää 
kastelun enimmäismäärää, esimerkiksi: 
(0,46 - 0,28) x 400 mm = 72 mm (40 cm: n 
juuristokerrokselle).

Laske suurin kastelumäärä

Laske tämänhetkinen kastelutarve 


