Varmgangsindeks

Forebygg tap som felge av varmgang i grovféret

Varmgang i siloen er dessverre ikke et uvanlig fenomen, szrlig om formassen er ganske terr og konserveringen
ikke har gatt helt etter planen. Beregningen av varmgangsindeks fra Eurofins Agro er et nyttig verktey for a oppdage
risikoen for varmgang i tide, slik at tiltak kan settes inn for @ minimere verditapet i foret.

Varmgangsindeksen angir hvor stor risiko det er for varmgang
i siloen ved apning. Indeksen oppgis som et tall fra 1-100, der
malet er sa lav verdi som mulig. Verdier under 20 anses som
optimalt.

Hvorfor varmgang?

Varmgang i siloen ved, eller etter, apning av siloen er

en kompleks prosess som ofte initieres av at gjaersopp i

foret far tilgang il luft og dermed setter igang en ugnsket
gjeeringsprosess. | prosessen brytes verdifull neeringsstoffer
som sukker, melkesyre og andre lettfordgyelige stoffer ned til
varme, CO, og vann. Samtidig gker pH slik at andre skadelige
organismer som muggsopp og bakterier far bedre vekstvilkar.
Dette er med pa a gi ytterligere verdiforringelse pa foret.

Ved varmgang forsvinner mye energi som varme i

stedet for energi som dyrene kan utnytte. De ugnskede
gjeeringsprosessene farer ogsa til at smakeligheten pa foret
blir darligere, med redusert féropptak som felge. @kt mugg-
og bakterievekst kan ogsa veere direkte skadelig for dyra. Ved
varmgang ber det alltid gjeres en vurdering av hvorvidt foret i
det hele tatt kan brukes som for, og eventuelt til hvilke dyr.

growing insight

Varmgangsindeks under 20: optimalt

Varmgangsindeks 35-50: siloen er i
risikosonen for varmgang

Varmgangsindeks over 50: Faren for
varmgang er betydelig

Tort og darlig konservert for er spesielt utsatt

Problemer med varmgang kan seerlig oppsta dersom foret
har hay tarrstoffprosent og ensileringsprosessen ikke har
veert optimal. Tart, strastivt og darlig opphakket for kan
veere vanskelig a komprimere ved innlegging i siloen. Da vil
formassen inneholde mer luft, og gjeersopper far tilgang il
oksygen og mulighet til & formere seg i en lengre periode for
oksygenet er brukt opp. @kt innhold av gjeersopp gir ekt fare
for varmgang nar siloen apnes og nytt oksygen slipper til.

| tillegg er varmgang i stor grad avhengig av pH og syre-
sammensetningen i foret. Forholdet mellom melkesyre,
eddiksyre, pH og ammoniakk gjenspeiler hvor vellykket
ensileringsprosessen har vaert og dermed hvor stor risikoen
er for at det skal ga varmgang i foret etter apning av siloen.



| godt konservert surfor har melkesyrebakterier i foret
omdannet sukker til melkesyre. Melkesyra er viktig for a
redusere pH og stabilisere foret. For & unnga varmgang er
det viktig & gjere forholdene for melkesyrebakteriene sa gode
som mulig.

| Forholdet mellom de ulike syrene har ogsa stor betydning.
Eddiksyre og propionsyre har, ved lav pH, god hemmende
effekt pa gjeersopp og motvirker séledes varmgang i foret.
Smarsyre hemmer ogsa vekst av gjeersopp i surt miljg,
men ettersom smarsyra har andre negative konsekvenser
er det ikke gnskelig med utvikling av for mye smersyre i
ensileringsprosessen.

Varmgang kan forebygges

Varmgangsindeksen du mottar i grovférrapporten fra
Eurofins Agro, forteller deg hvorvidt forholdene i din silo

gir gkt fare for varmgang eller ikke etter &pning av siloen.
Varmgangsindeksen ber veere sa lav som mulig (under 20
anses som optimalt), og en varmgangsindeks mellom 35 og
50 tilsier at siloen er i risikosonen for varmgang. Dersom
siloen er i risikosonen er det viktig & iverksette tiltak for &
hindre eller redusere fortap nar foret tas i bruk. Aktuelle tiltak
kan veere:

« @k vekten pa silotildekkingen for a redusere
oksygentilgangen i foret

« @k utféringshastigheten ved a endre dyras forrasjon

+  Siloer som er i risikosonen bar helst apnes om vinteren,
nar utetemperaturen er lav

«  Serg for reine kutt i plansiloen for a redusere overflaten
som eksponeres for luft

+ Ikke fiern mer tildekking enn absolutt ngdvendig og legg
mest mulig tildekking tilbake etter uttak

*  Vurder bruk av et tilsettingsmiddel som hemmer vekst av

gjeersopp

Tips for et godt surfor

+  Velg riktig hastetidspunkt

«  God forterking, men pass pa at foret ikke blir for tert

*  Bruk riktig, og nok, ensileringsmiddel ved behov

+ Rask innlegging av gras i siloen og god komprimering

+  Rask tildekking og lufttett oppbevaring av foret

«  Analyser foret ditt for a vite at konserveringen har gatt
som planlagt

+  Legg en plan for utféring i forhold til analyseresultatene,
bade med tanke pa naeringsinnhold og hygienisk kvalitet

Oppsummering

Darlig konservering av graset kan forarsake varmgang i foret.
Varmgang kan oppsta i siloer bade fer &pning, ved apning

og under uttak av for. Analyse av forets hygieniske kvalitet
og beregning av en varmgangsindeks hjelper deg a oppdage
risikoen for varmgang i tide, slik at du kan iverksette tiltak for
a minimere verditapet i foret.

Flere indekser fra Eurofins Agro

Eurofins Agro tilbyr to ulike indekser som har med forets
lagringsstabilitet og kvalitet a gjare; konserveringsindeks
og varmgangsindeks. Mens konserveringsindeksen

gir en oversikt over hvor godt féret er konservert, gir
varmgangsindeksen en verdi pa i hvilken grad foret er i
risikosonen for varmgang nar siloen apnes og foret igjen
kommer i kontakt med luft. Disse to indeksene inngar i
analysepakkene Basis, Standard og Proff til drgvtygger.

| tillegg har Eurofins Agro utviklet N-indeks og S- indeks, som
inngar i pakkene Standard og Proff. Disse indeksene hjelper
deg a vurdere arets grovfor i et gjedslingsperspektiv, der
spesielt nitrogen- og svovelgjadslingen settes under lupen.

Du kan lese mer om de ulike indeksene pa vare hiemmesider.
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