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IdentNr 0071 Priflaboratorium
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1 | 2 | pokumentnummer Titel der Norm/ SOP Durchgefiihrte Priifungen/ Arten von Priifungen/

(Ausgabe) Techniken/ Methoden 3)

Materialien/ Produkte

Komponenten/ Parameter/ Merkmale

Bemerkungen

N | v | DINISO 17289 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des 02-Sonde (Chemolumineszenz)
(2014-12) geldsten Sauerstoffs - Optisches Sensor-
verfahren (ISO 17289:2014)

Trinkwasser, Oberflachenwasser,
Grundwasser, Abwasser

gelodster Sauerstoff

N | V| ISO5667-11 Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil | Probenahme fiir nachfolgende Priffungen: DEV H 25
(2009-04) 11: Hinweise zur Probenahme von Grund- | Vorschlag, DIN 38404-3, DIN 38407-3, DIN 38407-30,
wasser DIN 38407-39, DIN 38407-43, DIN 38409-1, DIN 38409-
6, DIN 38409-7, DIN 38412-16, DIN ISO 17289, ISO
10359-1, OENORM EN 1484, OENORM EN 1899-1,
OENORM EN 1899-2, OENORM EN 25663, OENORM EN
25813, OENORM EN 26777, OENORM EN 27888,
OENORM EN 903, OENORM EN ISO 10301, OENORM
EN ISO 10304-1, OENORM EN ISO 10523, OENORM EN
1SO 11732, OENORM EN 1SO 11885, OENORM EN ISO
12846, OENORM EN ISO 13395, OENORM EN ISO
14402, OENORM EN ISO 14403-2, OENORM EN ISO
15587-1, OENORM EN ISO 15681-2, OENORM EN iSO
15682, OENORM EN ISO 17294-2, OENORM EN ISO
5667-3, OENORM EN ISO 6878, OENORM EN SO 7027-
1, OENORM EN ISO 7393-2, OENORM EN ISO 7887,
OENORM EN ISO 8467, OENORM EN ISO 9377-2,
OENORM EN ISO 9562, OENORM ISO 7150-1, OENORM
M 6265, OENORM M 6274, OENORM M 6286,
OENORM M 6288, OENORM M 6607, OENORM M

Grundwasser

Probenahme
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1 | 2 | pokumentnummer Titel der Norm/ SOP Durchgefiihrte Priifungen/ Arten von Priifungen/ Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/ Merkmale Bemerkungen
(Ausgabe) Techniken/ Methoden 3)
6614, OENORM M 6616, OENORM M 6619, OENORM
M 6620
N | v | OENORMEN 27888 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Leitfahigkeitselektrode, WTW-Mehrfachmessgerat Grund-, Oberflachen-, Prozess- elektrische Leitfahigkeit
(1993-12) elektrischen Leitfahigkeit (ISO 7888:1985) und Abwasser
N | v | OENORM EN932-1 Prifverfahren fur aligemeine Eigenschaf- Probenahme von Haufwerken nach Pkt. 8.8 fir nach- Gesteinskérnungen Probenahme
(1997-01) ten von Gesteinskérnungen - Teil 1: Pro- folgende Prifungen gemaR DIN ISO 15178, OENORM B
benahmeverfahren 4418, OENORM EN 1097-6, OENORM EN 12457-4,
OENORM EN 12879, OENORM EN 13137, OENORM EN
13657, OENORM EN 14039, OENORM EN 1483,
OENORM EN 15002, OENORM EN 16170, OENORM EN
17322, OENORM EN 933-1, OENORM EN 933-11,
OENORM EN 933-4, OENORM EN 933-5, OENORM EN
1SO 17892-1, OENORM EN ISO 17892-11, OENORM EN
1SO 17892-12, OENORM EN ISO 17892-2, OENORM EN
ISO 17892-3, OENORM EN ISO 17892-4, OENORM EN
1SO 22155, OENORM L 1200, OENORM S 2117
N | v | OENORMEN ISO Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Elektrode, WTW-Mehrfachmessgerat Grund-, Oberflachen-, Prozess- pH-Wert
10523 pH-Wertes (1SO 10523:2008) und Abwasser
(2012-04)
N | v | OENORMEN ISO Wasserbeschaffenheit - Probenahme fur Probenahme fur nachfolgende Priifungen: DEV H 25 Grund-, Oberflachen-, Prozess- Probenahme
19458 mikrobiologische Untersuchungen (ISO Vorschlag, DIN 38404-3, DIN 38407-3, DIN 38407-30, und Abwdsser
(2006-11) 19458:2006) DIN 38407-39, DIN 38407-43, DIN 38409-1, DIN 38409-
6, DIN 38409-7, DIN 38412-16, DIN ISO 17289, I1SO
10359-1, OENORM EN 1484, OENORM EN 1899-1,
OENORM EN 1899-2, OENORM EN 25663, OENORM EN
25813, OENORM EN 26777, OENORM EN 27888,
OENORM EN 903, OENORM EN ISO 10301, OENORM
EN ISO 10304-1, OENORM EN ISO 10523, OENORM EN
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1 | 2 | Dokumentnummer
(Ausgabe)

Titel der Norm/ SOP

Durchgefiihrte Priifungen/ Arten von Priifungen/

Techniken/ Methoden 3)

Materialien/ Produkte

Komponenten/ Parameter/ Merkmale

Bemerkungen

1SO 11732, OENORM EN ISO 11885, OENORM EN ISO
12846, OENORM EN SO 13395, OENORM EN ISO
14402, OENORM EN ISO 14403-2, OENORM EN ISO
15587-1, OENORM EN ISO 15681-2, OENORM EN ISO
15682, OENORM EN ISO 17294-2, OENORM EN ISO
5667-3, OENORM EN ISO 6878, OENORM EN ISO 7027-
1, OENORM EN ISO 7393-2, OENORM EN ISO 7887,
OENORM EN ISO 8467, OENORM EN ISO 9377-2,
OENORM EN I1SO 9562, OENORM SO 7150-1, OENORM
M 6265, OENORM M 6274, OENORM M 6286,
OENORM M 6288, OENORM M 6607, OENORM M
6614, OENORM M 6616, OENORM M 6619, OENORM
M 6620

N | v | OENORMEN ISO
5667-3
(2019-03)

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil
3: Konservierung und Handhabung von
Wasserproben (ISO 5667-3:2018)

Probenkonservierung gem. Anhang A zur nachfolgen-
den Messung nach Norm EN 1SO 9562, EN ISO 17294-2,
EN ISO 11885, EN ISO 11732, EN 10304-1, EN 1899, EN
1484, DIN 38412-16, ONORM M 6288, EN ISO 7887, EN
27888, EN 1SO 14403-2, ONORM M 6614, ONORM M
6271, ONORM M 25663, EN 1SO 13395, ONORM
M8467, EN ISO 10523, EN ISO 6878, DIN 38407-3, DIN
38407-39, DIN 38407-43

Trinkwasser, Oberflachenwasser,
Grundwasser, Abwasser

Probenkonservierung

N | v | OENORMEN ISO
7393-2
(2019-03)

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von
freiem Chlor und Gesamtchlor - Teil 2: Ko-
lorimetrisches Verfahren mit N,N-Diethyl-
1,4-Phenylendiamin fur Routinekontrollen
(1SO 7393-2:2017)

UV-vis- Spektroskopie (Photometrie)

Grund-, Oberflachen-, Prozess-
und Abwaésser

freies Chlor und Gesamtchlor
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U | 2 | pokumentnummer Titel der Norm/ SOP Durchgefiihrte Priifungen/ Arten von Priifungen/ Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/ Merkmale Bemerkungen
(Ausgabe) Techniken/ Methoden 3)
N | v | OENORMISO5667-5 | Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil | Probenahme fiir nachfolgende Priifungen: DEV H 25 Trinkwasser Probenahme
(2015-05) 5: Anleitung zur Probenahme von Trink- Vorschlag, DIN 38404-3, DIN 38407-3, DIN 38407-30,
wasser aus Aufbereitungsanlagen und DIN 38407-39, DIN 38407-43, DIN 38409-1, DIN 38409-
Rohrnetzsystemen (I1SO 5667-5:2006) 6, DIN 38409-7, DIN 38412-16, DIN ISO 17289, ISO

10359-1, OENORM EN 1484, OENORM EN 1899-1,
OENORM EN 1899-2, OENORM EN 25663, OENORM EN
25813, OENORM EN 26777, OENORM EN 27888,
OENORM EN 903, OENORM EN ISO 10301, OENORM
EN ISO 10304-1, OENORM EN ISO 10523, OENORM EN
1SO 11732, OENORM EN ISO 11885, OENORM EN 1SO
12846, OENORM EN ISO 13395, OENORM EN ISO
14402, OENORM EN ISO 14403-2, OENORM EN ISO
15587-1, OENORM EN ISO 15681-2, OENORM EN 1SO
15682, OENORM EN ISO 17294-2, OENORM EN ISO
5667-3, OENORM EN I1SO 6878, OENORM EN 1SO 7027-
1, OENORM EN ISO 7393-2, OENORM EN ISO 7887,
OENORM EN ISO 8467, OENORM EN ISO 9377-2,
OENORM EN ISO 9562, OENORM ISO 7150-1, OENORM
M 6265, OENORM M 6274, OENORM M 6286,
OENORM M 6288, OENORM M 6607, OENORM M
6614, OENORM M 6616, OENORM M 6619, OENORM

M 6620
N | v | OENORM M 6258 Wasseruntersuchung - Richtlinien fir die Probenahme fir nachfolgende Priifungen: DEV H 25 Abwasser Probenahme, Probenkonservierung
(1992-01) Probenentnahme-Technik - Probenent- Vorschlag, DIN 38404-3, DIN 38407-3, DIN 38407-30,
nahme von Abwasser DIN 38407-39, DIN 38407-43, DIN 38409-1, DIN 38409-

6, DIN 38409-7, DIN 38412-16, DIN ISO 17289, ISO
10359-1, OENORM EN 1484, OENORM EN 1899-1,
OENORM EN 1899-2, OENORM EN 25663, OENORM EN
25813, OENORM EN 26777, OENORM EN 27888,
OENORM EN 903, OENORM EN ISO 10301, OENORM
ENISO 10304-1, OENORM EN ISO 10523, OENORM EN
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1)

2)

Dokumentnummer
(Ausgabe)

Titel der Norm/ SOP

Durchgefiihrte Priifungen/ Arten von Priifungen/

Techniken/ Methoden 3)

Materialien/ Produkte

Komponenten/ Parameter/ Merkmale

Bemerkungen

1SO 11732, OENORM EN ISO 11885, OENORM EN ISO
12846, OENORM EN ISO 13395, OENORM EN ISO
14402, OENORM EN [SO 14403-2, OENORM EN ISO
15587-1, OENORM EN ISO 15681-2, OENORM EN ISO
15682, OENORM EN ISO 17294-2, OENORM EN ISO
5667-3, OENORM EN ISO 6878, OENORM EN ISO 7027-
1, OENORM EN ISO 7393-2, OENORM EN ISO 7887,
OENORM EN ISO 8467, OENORM EN I1SO 9377-2,
OENORM EN ISO 9562, OENORM iSO 7150-1, OENORM
M 6265, OENORM M 6274, OENORM M 6286,
OENORM M 6288, OENORM M 6607, OENORM M
6614, OENORM M 6616, OENORM M 6619, OENORM
M 6620, OENORM M 6271

N | v | OENORM M 6616 Wasseruntersuchung - Bestimmung der Temperaturmessung Grund-, Oberflachen-, Prozess- Temperatur
(1994-03) Temperatur und Abwasser
N | v | OENORM M 6620 Wasseruntersuchung - Methoden und Er- Sensorische Priifung Grund-, Oberflachen-, Prozess- Aussehen; Farbe; Tritbung; Bodensatz; Ol-

(2012-12)

gebnisangabe zur Beschreibung der duRe-
ren Beschaffenheit einer Wasserprobe

und Abwasser

film; Schaum; Neigung zur Schaumbil-
dung; Geruch; chlorophenolbildende Phe-
nole; Geschmack

1) Arten von Priifungen: Norm(N) oder SOP (S); Allféllige Amendments von Normen gelten als mitakkreditiert, sofern darin keine neuen Konformitétsbewertungsverfahren definiert sind. Osterreichische Gesetze und Verordnungen sowie EU-

Verordnungen sind in der jeweils geltenden Fassung akkreditiert, wenn nicht anders angegeben.
2) Konformitétsbewertungsverfahren kann -wenn markiert - auch vor Ort durchgefiihrt werden.
3) Techniken / Methoden / Ausriistung werden zutreffendenfalls genannt und nur wenn Einfluss auf das Messergebnis gegeben ist.
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