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IdentNr 0071 Priflaboratorium
Standort Eurofins Umwelt Osterreich GmbH & Co. KG - Standort Wiener Neudorf
PalmersstraBe 2, 2351 Wiener Neudorf
1 | 2 | Dokumentnummer Titel der Norm/ SOP Durchgefiihrte Priifungen/ Arten von Priifungen/ | Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/ Merkmale Bemerkungen
(Ausgabe) Techniken/ Methoden 3!
N DEV H 25 Vorschlag Deutsches Einheitsverfahren zur Was- | Coulometrische Titration nach Verbrennung Trinkwasser, Oberflachen- POX erweitert auf
(1989-01) ser-, Abwasser- und Schlammuntersu- wasser, Grundwasser, Ab- Festproben
chung - Bestimmung der ausblasba- wasser, Schlamm, Abfall,
ren, organisch gebundenen Halogene Eluate nach Norm EN 12457-
(POX) (Vorschlag) 4
N DIN 18132 Baugrund, Versuche und Versuchsge- | Wagung Boden Wasseraufnahme
(2012-04) rate - Bestimmung des Wasserauf-
nahmevermogens
N DIN 19539 Untersuchung von Feststoffen - Tem- IR Detektion nach Verbrennung Abfall, Boden Gesamtkohlenstoff, gesamter organischer Kohlenstoff,
(2016-12) peraturabhangige Differenzierung des gesamt anorganischer Kohlenstoff
Gesamtkohlenstoffs (TOC400, ROC,
TIC900)
N DIN 38404-3 Deutsche Einheitsverfahren zur Was- UV-vis- Spektroskopie (Photometrie) Trinkwasser, Oberflachen- UV-Durchldssigkeit; Spektraler Absorptionskoeffizient
(2005-07) ser-, Abwasser- und Schlammuntersu- wasser, Grundwasser, Ab-
chung - Physikalische und physika- wasser, Schlamm, Abfall,
lisch-chemische KenngroRen (Gruppe Eluate nach Norm EN 12457-
C) - Teil 3: Bestimmung der Absorp- 4
tion im Bereich der UV-Strahlung,
Spektraler Absorptionskoeffizient (C
3)
N DIN 38407-3 Deutsche Einheitsverfahren zur Was- GC-MS Trinkwasser, Oberflachen- PCB 28, PCB52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153,
(1998-07) ser-, Abwasser- und Schlammuntersu- wasser, Grundwasser, Ab- PCB 180
wasser, Schlamm, Abfall,
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Bemerkungen

chung - Gemeinsam erfassbare Stoff-
gruppen (Gruppe F) - Teil 3: Gaschro-
matographische Bestimmung von po-
lychlorierten Biphenylen (F 3)

Eluate nach Norm EN 12457-
4

DIN 38407-30
(2007-12)

Deutsche Einheitsverfahren zur Was-
ser-, Abwasser- und Schlammuntersu-
chung - Gemeinsam erfassbare Stoff-
gruppen (Gruppe F) - Teil 30: Bestim-
mung von Trihalogenmethanen
(THM) in Schwimm- und Badebecken-
wasser mit Headspace-Gaschromato-
graphie (F 30)

Headspace-GC-MS

Trinkwasser, Oberflachen-
wasser, Grundwasser, Ab-
wasser, Schlamm

Trichlormethan, Bromdichlormethan, Dibromchlorme-
than, Tribrommethan

DIN 38407-39
(2011-09)

Deutsche Einheitsverfahren zur Was-
ser-, Abwasser- und Schlammuntersu-
chung - Gemeinsam erfassbare Stoff-
gruppen (Gruppe F) - Teil 39: Bestim-
mung ausgewahlter polycyclischer
aromatischer Kohlenwasserstoffe
(PAK) - Verfahren mittels Gaschroma-
tographie und massenspektrometri-
scher Detektion (GC-MS) (F 39)

GC-MS, auch validiert fur flussig-fest Extraktion
(SPE)

Trinkwasser, Oberflachen-
wasser, Grundwasser, Ab-
wasser, Schlamm, Eluate
nach Norm EN 12457-4

Naphthalin, Acenaphthylen, Acenaphthen, Fluoren,
Phenanthren, Anthracen, Fluoranthen, Pyren,
Benzo(a)anthracen, Chrysen, Benzo(b)fluoranthen,
Benzo(k)fluoranthen, Benzo(a)pyren, Dibenz(ah)anth-
racen, Benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-c,d)pyren

DIN 38407-43
(2014-10)

Deutsche Einheitsverfahren zur Was-
ser-, Abwasser- und Schlammuntersu-
chung - Gemeinsam erfassbare Stoff-
gruppen (Gruppe F) - Teil 43: Bestim-
mung ausgewahiter leichtfliichtiger
organischer Verbindungen in Wasser
- Verfahren mittels Gaschromatogra-
phie und Massenspektrometrie nach

Headspace-GC-MS

Trinkwasser, Oberflachen-
wasser, Grundwasser, Ab-
wasser, Eluate nach Norm EN
12457-4

Dichlorodifluoromethane, Vinylchlorid, Trichlorfluor-
methane, 1,1-Dichloroethen, Dichlormethan, 1,2-Dich-
lorethen-, trans, 1,1-Dichlorethan, 1,2-Dichlorethen-
cis, Trichloromethane(Chloroform), 1,1,1-Trichlo-
rethan, Tetrachlormethan, Benzol, 1,2-Dichlorethan,
Trichloroethylene, Propane, 1,2-dichloro-, Bromdich-
lormethan, 1,3-Dichlor 1-Propen- cis, Toluol, 1,3-Dich-
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) | 2 | pokumentnummer Titel der Norm/ SOP Durchgefiihrte Priifungen/ Arten von Priifungen/ Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/ Merkmale Bemerkungen
(Ausgabe) Techniken/ Methoden 3)
statischer Headspacetechnik (HS-GC- lor 1 Propen-trans. Trichlornitromethane, 1,1,2-Trichlo-
MS) (F 43) rethan, Tetrachloroethylene, Dibromochlormethan,
Chlorbenzol, Ethylbenzol, m,p-Xylole, o-Xylol, Tribrom-
methan, 1,1,2,2-Tetrachlorethan, 1,2-Dichlorbenzol,
1,3-Dichlorbenzol, 1,4-Dichlorbenzol, MTBE, ETBE
N DIN 38409-1 Deutsche Einheitsverfahren zur Was- Gravimetrisches Verfahren Trinkwasser, Oberflachen- Gesamttrockenriickstand; Filtrattrockenriickstand;
(1987-01) ser-, Abwasser- und Schlammuntersu- wasser, Grundwasser, Ab- Glihriickstand
chung; Summarische Wirkungs- und wasser, Schlamm, Eluate
StoffkenngréRen (Gruppe H); Bestim- nach Norm EN 12457-4
mung des Gesamttrockenriickstan-
des, des Filtrattrockenriickstandes
und des Gluhriickstandes (H 1)
N DIN 38409-6 Deutsche Einheitsverfahren zur Was- Berechnungsverfahren Trinkwasser, Oberflachen- Gesamtharte
(1986-01) ser-, Abwasser- und Schlammuntersu- wasser, Grundwasser, Ab-
chung; Summarische Wirkungs- und wasser, Schlamm, Eluate
StoffkenngroRen (Gruppe H); Harte nach Norm EN 12457-4
eines Wassers (H 6)
N DIN 38409-7 Deutsche Einheitsverfahren zur Was- Sdure-Base-Titration Trinkwasser, Oberflachen- Sdurekapazitat bis pH 4,3; Basekapazitat bis pH 8,2
(2005-12) ser-, Abwasser- und Schlammuntersu- wasser, Grundwasser, Ab-
chung - Summarische Wirkungs- und wasser, Schlamm
StoffkenngréRen (Gruppe H) - Teil 7:
Bestimmung der Saure- und Baseka-
pazitdt (H 7)
N DIN 38412-16 Deutsche Einheitsverfahren zur Was- UV-vis- Spektroskopie (Photometrie) Trinkwasser, Oberflachen- Chlorophyli-a
(1985-12) ser-, Abwasser- und Schilammuntersu- wasser, Grundwasser, Ab-
chung; Testverfahren mit Wasseror- wasser, Schlamm
ganismen (Gruppe L); Bestimmung
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1 | 2 | pokumentnummer Titel der Norm/ SOP Durchgefiihrte Priifungen/ Arten von Priifungen/ Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/ Merkmale Bemerkungen
(Ausgabe) Techniken/ Methoden 3)
des Chlorophyll-a-Gehaltes von Ober-
flachenwasser (L 16)
N DIN 1SO 15178 Bodenbeschaffenheit - Bestimmung Elementaranalyse Abfall, Boden, Recyclingma- Gesamtschwefel
(2001-02) des Gesamtschwefels nach trockener terial
Verbrennung (1SO 15178:2000)
N | v | DINISO 17289 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung 02-Sonde (Chemolumineszenz) Trinkwasser, Oberflachen- geloster Sauerstoff
(2014-12) des geldsten Sauerstoffs - Optisches wasser, Grundwasser, Ab-
Sensorverfahren (1SO 17289:2014) wasser
N 1SO 10359-1 Wasserbeschaffenheit; Bestimmung lonensensitive Elektrode Trinkwasser, Oberflachen- Fluorid
(1992-12) von Fluorid; Teil 1: Elektrochemisches wasser, Grundwasser, Ab-
Verfahren fir Trinkwasser und gering wasser, Eluate nach Norm EN
belastetes Wasser 12457-4
N | V| ISO5667-11 Wasserbeschaffenheit - Probenahme Probenahme fiir nachfolgende Prifungen: DEV H Grundwasser Probenahme
(2009-04) - Teil 11: Hinweise zur Probenahme 25 Vorschlag, DIN 38404-3, DIN 38407-3, DIN
von Grundwasser 38407-30, DIN 38407-39, DIN 38407-43, DIN
38409-1, DIN 38409-6, DIN 38409-7, DIN 38412-16,
DIN ISO 17289, ISO 10359-1, OENORM EN 1484,
OENORM EN 1899-1, OENORM EN 1899-2,
OENORM EN 25663, OENORM EN 25813, OENORM
EN 26777, OENORM EN 27888, OENORM EN 903,
OENORM EN ISO 10301, OENORM EN ISO 10304-1,
OENORM EN ISO 10523, OENORM EN ISO 11732,
OENORM EN ISO 11885, OENORM EN ISO 12846,
OENORM EN ISO 13395, OENORM EN ISO 14402,
OENORM EN ISO 14403-2, OENORM EN ISO 15587-
1, OENORM EN ISO 15681-2, OENORM EN ISO
15682, OENORM EN ISO 17294-2, OENORM EN ISO
5667-3, OENORM EN ISO 6878, OENORM EN ISO
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1 | 2 | pokumentnummer Titel der Norm/ SOP Durchgefiihrte Priifungen/ Arten von Priifungen/ Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/ Merkmale Bemerkungen
(Ausgabe) Techniken/ Methoden 3)
7027-1, OENORM EN ISO 7393-2, OENORM EN ISO
7887, OENORM EN ISO 8467, OENORM EN ISO
9377-2, OENORM EN ISO 9562, OENORM ISO
7150-1, OENORM M 6265, OENORM M 6274,
OENORM M 6286, OENORM M 6288, OENORM M
6607, OENORM M 6614, OENORM M 6616,
OENORM M 6619, OENORM M 6620
N OENORM B 4418 Geotechnik - Durchfiihrung von Proc- Proctorversuch Boden, Recyclingmaterial Proctor-Dichte
(2019-05) torversuchen im Erdbau unter Einbe-
ziehung der OENORM EN 13286-2
N OENORM B 4422-1 Erd- und Grundbau - Untersuchung Durchflussmessung mittels Triaxialzelle Bodenproben Wasserdurchlassigkeit
(1992-07) von Bodenproben - Bestimmung der
Wasserdurchlassigkeit - Laborpriifun-
gen
N OENORM EN 1097-6 Prifverfahren fur mechanische und Wagung; eingeschrankt auf Pkt. 5,6.1, 6.3 und 8 Boden; Recyclingmaterial Rohdichte
(2013-08) physikalische Eigenschaften von Ge-
steinskdrnungen - Teil 6: Bestimmung
der Rohdichte und der Wasserauf-
nahme
N OENORM EN 12341 AuBenluft - Gravimetrisches Stan- Immissionsmessung, gravimetrisches Verfahren Luft PM10; PM2,5
(2014-07) dardmessverfahren fir die Bestim-
mung der PM10- oder PM2,5-Mas-
senkonzentration des Schwebstaubes
N OENORM EN 12457-4 | Charakterisierung von Abfillen - Aus- Eluatherstellung zur Messung nach Norm DEV H25, | Abfall, Boden, Recyclingma- Elution
(2003-01) laugung - Ubereinstimmungsuntersu- DIN 38407-3, DIN 38407-39, DIN 38407-43, DIN terial
chung fir die Auslaugung von kérni- 38409-1, EN 1483, EN1484, EN 26777, EN 903, EN
gen Abféllen und Schldammen - Teil4: | 1SO 10301, EN 1SO 10304-1, EN ISO 10523, EN 1SO
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1)

2)

Dokumentnummer
(Ausgabe)

Titel der Norm/ SOP

Durchgefiihrte Priifungen/ Arten von Priifungen/

Techniken/ Methoden 3)

Materialien/ Produkte

Komponenten/ Parameter/ Merkmale

Bemerkungen

Einstufiges Schittelverfahren mit ei-
nem Flissigkeits-/Feststoffverhaltnis
von 10 I/kg fir Materialen mit einer

KorngroRe unter 10 mm (ohne oder

mit KorngroRenreduzierung)

11732, EN ISO 11885, EN ISO 12846, EN ISO 14402,
EN ISO 14403-2, EN ISO 15681-2, EN ISO 6878, EN
1SO 9377-2, EN ISO 9562,EN 15933, EN ISO 17294-
2,150 7150-1, ONORM M6265, ONORM M6286,
ONORM M 6288, ONORM M6614

N | v | OENORMEN 12619 Emissionen aus stationdren Quellen - kontinuierliche Emissionsmessung; Flammenioni- Emissionen aus stationdren Konzentration des gesamten gasférmigen organisch ge-
(2013-05) Bestimmung der Massenkonzentra- sationsdetektor Quellen bundenen Kohlenstoffs
tion des gesamten gasformigen orga-
nisch gebundenen Kohlenstoffs - Kon-
tinuiertiches Verfahren mit dem Flam-
menionisationsdetektor
N OENORM EN 12879 Charakterisierung von Schldammen - Gliuhverlust, gravimetrisch Abfall, Boden, Recyclingma- Trockenmasse anwendbar nur
(2000-12) Bestimmung des Gluhvertustes der terial fur Prifungen
Trockenmasse zur DVO2008
N OENORM EN 12880 Charakterisierung von Schidammen - Gravimetrisches Verfahren, Trocknung Schiamm, Vegetationspro- Wassergehalt, Trockenmasse
(2000-12) Bestimmung des Trockenriickstandes ben
und des Wassergehaltes
N OENORM EN 13137 Charakterisierung von Abfall - Bestim- | Elementaranalyse Abfall, Boden, Recyclingma- TOC
(2001-12) mung des gesamten organischen Koh- terial
lenstoffs (TOC) in Abfall, Schidmmen
und Sedimenten
N | v | OENORMEN 13211 Luftqualitat - Emissionen aus statio- Emissionsmessung; diskontinuierliche Probenahme | Emissionen aus stationdren Hg
(2005-05) niren Quellen - Manuelles Verfahren zur nachfolgenden Messung nach ONORM EN Quellen
zur Bestimmung der Gesamtquecksil- 1483
ber-Konzentration (konsolidierte Fas-
sung)
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1 | 2 | pokumentnummer Titel der Norm/ SOP Durchgefiihrte Priifungen/ Arten von Priifungen/ Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/ Merkmale Bemerkungen
(Ausgabe) Techniken/ Methoden 3)
N | v | OENORMEN 13284-1 | Emissionen aus stationdren Quellen - Emissionsmessung; diskontinuierliches gravimetri- Emissionen aus stationdren Staubmassenkonzentration
(2017-12) Ermittlung der Staubmassenkonzent- sches Verfahren Quellen
ration bei geringen Staubkonzentrati-
onen - Teil 1: Manuelles gravimetri-
sches Verfahren
N OENORM EN 13286-2 | Ungebundene und hydraulisch ge- Proctorversuch mit Fallgewichten mit einer Masse Ungebundene und hydrau- Trockendichte; Wassergehalt
(2012-10) bundene Gemische - Teil 2: Labor- von 2,5kg und 4,5kg lisch gebundene Gemische
prufverfahren zur Bestimmung der
Referenz-Trockendichte und des Was-
sergehaltes - Proctorversuch
N OENORM EN 13657 Charakterisierung von Abfillen - Auf- KW-Mikrowellenaufschluss zur nachfolgenden Abfall, Boden, Recyclingma- Probenvorbereitung
(2002-12) schluss zur anschlieBenden Bestim- Messung von Metallen nach Norm ONORM EN terial
mung des in Kénigswasser 16slichen 16170 und ONORM EN 16171
Anteils an Elementen in Abfillen
N OENORM EN 13725 Luftbeschaffenheit - Bestimmung der | Sensorische Priifung, Olfaktometrie Luft Geruchsstoffkonzentration
(2006-04) Geruchsstoffkonzentration mit dyna-
mischer Olfaktometrie (konsolidierte
Fassung)
N OENORM EN 14039 Charakterisierung von Abfillen - Be- Gaschromatographie - FID Abfall, Boden, Recyclingma- Kohlenwasserstoffe C10 bis C40
(2005-01) stimmung des Gehalts an Kohlenwas- terial
serstoffen von C10 bis C40 mittels
Gaschromatographie
N | v | OENORMEN 14211 AuBenluft - Messverfahren zur Be- kontinuierliche Immissionsmessung; Chemilumi- Luft Stickstoffoxide (NO; NO2)
(2012-10) stimmung der Konzentration von neszenz
Stickstoffdioxid und Stickstoffmono-
xid mit Chemilumineszenz
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(Ausgabe) Techniken/ Methoden 3)
N OENORM EN 14346 Charakterisierung von Abféllen - Be- Gravimetrie nach Trocknung Abfall Trockenruickstand; Wassergehalt
(2007-03) rechnung der Trockenmasse durch
Bestimmung des Trockenriickstandes
oder des Wassergehaltes
N | v | OENORM EN 14385 Emissionen aus stationdren Quellen - Emissionsmessung; diskontinuierliche Proben- Emissionen aus stationdren Probenahme
(2004-05) Bestimmung der Gesamtemission von | ahme, zur nachfolgenden Messung nach Norm Quellen
As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Tlund V ONORM EN 13657 und ONORM EN 16171
N OENORM EN 14702-1 | Charakterisierung von Schldammen - Volumenmessung Schlamm Schlammvolumen; Schlammvolumenindex
(2006-06) Absetzeigenschaften - Teil 1: Bestim-
mung der Absetzbarkeit (Bestimmung
des Schlammvolumens und des
Schlammvolumenindexes)
N | v | OENORMEN 14789 Emissionen aus stationaren Quellen - kontinuierliche Emissionsmessung; Paramagnetis- Emissionen aus stationdren Volumenkonzentration von Sauerstoff
(2017-03) Bestimmung der Volumenkonzentra- mus Quellen
tion von Sauerstoff - Standardrefe-
renzverfahren: Paramagnetismus
N | v | OENORM EN 14791 Emissionen aus stationaren Quellen - Emissionsmessung; diskontinuierliche Probenahme | Emissionen aus stationdren Massenkonzentration von Schwefeloxiden
(2017-03) Bestimmung der Massenkonzentra- von Gasen Quellen
tion von Schwefeloxiden - Standard-
referenzverfahren
N | v | OENORMEN 14792 Emissionen aus stationaren Quellen - kontinuierliche Emissionsmessung; Chemilumines- Emissionen aus stationdren Massenkonzentration von Stickstoffoxiden (NOx:
(2017-03) Bestimmung der Massenkonzentra- zenz Quellen NO+NO2)
tion von Stickstoffoxiden - Standard-
referenzverfahren: Chemilumineszenz
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1 | 2 | Dokumentnummer Titel der Norm/ SOP Durchgefiihrte Priifungen/ Arten von Priifungen/ Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/ Merkmale Bemerkungen
(Ausgabe) Techniken/ Methoden 3)
N OENORM EN 1483 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung Atomabsorbtionsspektroskopie; nur Reduktion mit | Abfall, Boden, Recyclingma- Hg Eingeschrankt
(2007-06) von Quecksilber - Verfahren mittels NaBH4; direkte Messung; terial, Eluat nach EN 12457- auf Prifungen
Atomabsorptionsspektrometrie 4, Kénigswasser nach DIN EN zur Deponiever-
13657, Wasser, Abwasser ordnung 2008
N OENORM EN 1484 Wasseranalytik - Anleitungen zur Be- IR-Detektion als CO2 nach Oxidation Trinkwasser, Oberflachen- Gesamter Organischer Kohlenstoff (TOC)
(2019-04) stimmung des gesamten organischen wasser, Grundwasser, Ab-
Kohlenstoffs (TOC) und des geldsten wasser, Eluate nach Norm EN
organischen Kohlenstoffs (DOC) 12457-4
N OENORM EN 15002 Charakterisierung von Abfallen - Her- Herstellung der Prifmenge Abfall, Boden, Recyclingma- Probenvorbereitung
(2015-07) stellung von Priifmengen aus der La- terial
borprobe
N | v | OENORM EN 15058 Emissionen aus stationaren Quellen - kontinuierliche Emissionsmessung, NDIR-Gasanaly- | Emissionen aus stationaren Massenkonzentration von Kohlenstoffmonoxid
(2017-03) Bestimmung der Massenkonzentra- sator Quellen
tion von Kohlenmonoxid - Standard-
referenzverfahren: Nicht-dispersive
Infrarotspektrometrie
N OENORM EN 15527 Charakterisierung von Abfallen - Be- GC-MS Abfall, Boden Naphthalin, Acenaphthylen, Acenaphthen, Fluoren,
(2008-09) stimmung von polycylischen aromati- Phenanthren, Anthracen, Fluoranthen, Pyren,
schen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Benzo(a)anthracen, Chrysen, Benzo(b)fluoranthen,
Abfall mittels Gaschromatographie- Benzo(k)fluoranthen, Benzo(a)pyren, Dibenz(ah)anth-
Massenspektrometrie (GC/MS) racen, Benzo(ghi)perylen, Indeno(1,2,3-c,d)pyren
N OENORM EN 15933 Schlamm, behandelter Bioabfall und pH-Elektrode Schlamm, behandelter Bio- pH-Wert
(2012-10) Boden - Bestimmung des pH-Werts abfall, Boden und Abfall
N OENORM EN 15934 Schlamm, behandelter Bioabfall, Bo- Gravimetrie, Trocknung Schlamm, behandelter Bio- Wassergehalt; Trockenmasse
(2012-10) den und Abfall - Berechnung des Tro- abfall, Boden und Abfall
ckenmassenanteils nach Bestimmung
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(Ausgabe) Techniken/ Methoden 3)
des Trockenriickstands oder des Was-
sergehalts
N OENORM EN 15935 Schlamm, behandelter Bioabfall, Bo- Gravmetrische Verfahren Abfall, Boden Glihverlust
(2012-10) den und Abfall - Bestimmung des
Gluhverlusts
N OENORM EN 15936 Schlamm, behandelter Bioabfall, Bo- iR-Detektion nach Verbrennung Abfall, Boden Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC)
(2012-10) den und Abfall - Bestimmung des ge-
samten organischen Kohlenstoffs
(TOC) mittels trockener Verbrennung
N OENORM EN 16168 Schlamm, behandelter Bioabfall und Elementaranalyse Schlamm, behandelter Bio- Gesamtstickstoff
(2012-10) Boden - Bestimmung des Gesamt- abfall, Boden und Abfall
Stickstoffgehalts mittels trockener
Verbrennung
N OENORM EN 16169 Schlamm, behandelter Bioabfall und Titration nach Destillation Schlamm, behandelter Bio- Kjeldhal -Stickstoff
(2012-10) Boden - Bestimmung des Kjeldahl- abfall, Boden und Abfall
Stickstoffs
N OENORM EN 16170 Schiamm, behandeiter Bioabfall und iCP-OES Abfall, Boden, Recyclingma- Ag, Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo,
(2017-01) Boden - Bestimmung von Elementen terial Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Si, Sn, Ti, T, V, Zn
mittels optischer Emissionsspektro-
metrie mit induktiv gekoppeltem
Plasma (ICP-OES)
N OENORM EN 16171 Schlamm, behandelter Bioabfall und ICP-MS nach Aufschluss Schlamm, behandelter Bio- Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca,Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K,
(2017-01) Boden - Bestimmung von Elementen abfall, Boden und Abfall Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Te, Ti, Ti, U,
mittels Massenspektrometrie mit in- V,W, Zn, Zr
duktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS)
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U | 2 | Dokumentnummer Titel der Norm/ SOP Durchgefiihrte Priifungen/ Arten von Priifungen/ Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/ Merkmale Bemerkungen
(Ausgabe) Techniken/ Methoden 3)
N OENORM EN 16174 Schlamm, behandelter Bioabfall und Mikrowellenaufschluss Aufschluss mit Kénigswas- Schlamm, behandelter Bio- Probenvorbereitung
(2012-10) Boden - Aufschluss von mit Konigs- ser abfall, Boden und Abfall
wasser |6slichen Anteilen von Ele-
menten
N OENORM EN 17322 Feststoffe in der Umwelt - Bestim- Gaschromatographie und massenspektrometri- Abfall, Boden, Recyclingma- PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153,
(2021-01) mung von polychlorierten Biphenylen | scher Detektion (GC-MS) terial PCB 180
(PCB) mittels Gaschromatographie
und massenspektrometrischer Detek-
tion (GC-MS) oder Elektronen-Ein-
fang-Detektion (GC-ECD)
N OENORM EN 1899-1 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung BSBn Trinkwasser, Oberflachen- Biochemischer Sauerstoffbedarf; BSBn
(1998-08) des Biochemischen Sauerstoffbedarfs wasser, Grundwasser, Ab-
nach n Tagen (BSBn) - Teil 1: Verdiin- wasser
nungs- und Impfverfahren nach Zu-
gabe von Allylthioharnstoff (1ISO
5815:1989, modifiziert)
N OENORM EN 1899-2 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung Chemolumineszenz Trinkwasser, Oberflachen- Biochemischer Sauerstoffbedarf; BSBn
(1998-08) des Biochemischen Sauerstoffbedarfs wasser, Grundwasser, Ab-
nach n Tagen (BSBn) - Teil 2: Verfah- wasser
ren fur unverdiinnte Proben (1SO
5815:1989, modifiziert)
N OENORM EN 1911 Emissionen aus stationdren Quellen - Emissionsmessung; diskontinuierliche Probenahme | Emissionen aus stationiren Probenahme
(2010-10) Bestimmung der Massenkonzentra- von Gasen; Analyse erfolgt nach Norm ONORM EN Quellen
tion von gasférmigen Chloriden, an- 1SO 10304-1:2016-03
gegeben als HCI - Standardreferenz-
verfahren
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1 | 2 | pokumentnummer Titel der Norm/ SOP Durchgefiihrte Priifungen/ Arten von Priifungen/ Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/ Merkmale Bemerkungen
(Ausgabe) Techniken/ Methoden 3)
N OENORM EN 25663 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung Titration nach Destillation Trinkwasser, Oberflachen- Kjeldahl-Stickstoff
{1993-12) von Kjeldahl-Stickstoff - Verfahren wasser, Grundwasser, Ab-
nach AufschluR mit Selen (ISO wasser, Schlamm, Eluate
5663:1984) nach Norm EN 12457-4
N OENORM EN 25813 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung lodometrische Titration nach Winkler Trinkwasser, Oberflachen- geloster Sauerstoff
(1993-06) des geldsten Sauerstoffs - lodometri- wasser, Grundwasser, Ab-
sches Verfahren (1SO 5813:1983) wasser
N OENORM EN 26777 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung Photometrisches Verfahren Trinkwasser, Oberflachen- Nitrit
(1993-05) von Nitrit - Spektrometrisches Verfah- wasser, Grundwasser, Ab-
ren (ISO 6777:1984) wasser, Eluate nach Norm EN
12457-4
N | v | OENORM EN 27888 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung Konduktometrie Trinkwasser, Oberflachen- elektrische Leitfahigkeit
(1993-12) der elektrischen Leitfahigkeit (1SO wasser, Grundwasser, Ab-
7888:1985) wasser, Eluate nach Norm EN
12457-4
N OENORM EN 903 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung Photometrische Bestimmung Trinkwasser, Oberflachen- Anionische Tenside
(1994-03) von anionischen oberflachenaktiven wasser, Grundwasser, Ab-
Substanzen durch Messung des Me- wasser, Eluate nach Norm EN
thylenblau-Index MBAS (ISO 7875- 12457-4
1:1984 modifiziert)
N | v | OENORMEN932-1 Prufverfahren fiir aligemeine Eigen- Probenahme fiir nachfolgende Prifungen: DIN ISO | Recyclingmaterial; Gesteins- Probenahme
(1997-01) schaften von Gesteinskdrnungen - 15178, OENORM B 4418, OENORM EN 1097-6, kérnungen
Teil 1: Probenahmeverfahren OENORM EN 12457-4, OENORM EN 12879,
OENORM EN 13137, OENORM EN 13657, OENORM
EN 14039, OENORM EN 1483, OENORM EN 15002,
OENORM EN 16170, OENORM EN 17322, OENORM
EN 933-1, OENORM EN 933-11, OENORM EN 933-
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1 | 2 | pokumentnummer Titel der Norm/ SOP Durchgefiihrte Priifungen/ Arten von Priifungen/ Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/ Merkmale Bemerkungen
(Ausgabe) Techniken/ Methoden 3/
4, OENORM EN 933-5, OENORM EN ISO 17892-1,
OENORM EN ISO 17892-11, OENORM EN ISO
17892-12, OENORM EN I1SO 17892-2, OENORM EN
1SO 17892-3, OENORM EN ISO 17892-4, OENORM
EN ISO 22155, OENORM L 1200, OENORM S 2117
N OENORM EN 933-1 Priifverfahren fir geometrische Ei- Siebung Boden; Recyclingmaterial; KorngroRenverteilung
(2012-03) genschaften von Gesteinskérnungen - Gesteinskdrnungen
Teil 1: Bestimmung der KorngréRen-
verteilung - Siebverfahren
N OENORM EN 933-11 Prifverfahren fiir geometrische Ei- Physikalisches Verfahren Recyclingmaterial; Gesteins- Abschatzung der Bestandteile
(2011-10) genschaften von Gesteinskdrnungen - kérnungen
Teil 11: Einteilung der Bestandteile in
grober recyclierter Gesteinskornung
(konsolidierte Fassung)
N OENORM EN 933-4 Prifverfahren fir geometrische Ei- Gravimetrisches Verfahren Boden; Recyclingmaterial; Korformkennzahi
(2008-10) genschaften von Gesteinskornungen - Gesteinskdrnungen
Teil 4: Bestimmung der Kornform -
Kornformkennzahl
N OENORM EN 933-5 Prufverfahren fur geometrische Ei- Physikalisches Verfahren Recyclingmaterial; Gesteins- Anteil gebrochener Kérner
(2005-04) genschaften von Gesteinskdrnungen - kornungen
Teil 5: Bestimmung des Anteils an ge-
brochenen Kérnern in groben Ge-
steinskérnungen (konsolidierte Fas-
sung)
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) | 2 | pokumentnummer Titel der Norm/ SOP Durchgefiihrte Priifungen/ Arten von Priifungen/ Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/ Merkmale Bemerkungen
(Ausgabe) Techniken/ Methoden 3)

N OENORM EN ISO Wasserbeschaffenheit - Bestimmung Headspace-GC-MS Trinkwasser, Oberflachen- Dichlorodifluoromethane, Vinylchlorid, Trichlorfluor-
10301 leichtfliichtiger halogenierter Kohlen- wasser, Grundwasser, Ab- methane, 1,1-Dichloroethen, Dichlormethan, 1,2-Dich-
(1998-02) wasserstoffe - Gaschromatographi- wasser, Eluate nach Norm EN | lorethen-, trans, 1,1-Dichlorethan, 1,2-Dichlorethen-

sche Verfahren (1SO 10301:1997) 12457-4 cis, Trichloromethane(Chloroform), 1,1,1-Trichlo-
rethan, Tetrachlormethan, Benzol, 1,2-Dichlorethan,
Trichloroethylene, Propane, 1,2-dichloro-, Bromdich-
lormethan, 1,3-Dichlor 1-Propen- cis, Toluol, 1,3-Dich-
lor 1 Propen-trans. Trichlornitromethane, 1,1,2-Trichlo-
rethan, Tetrachloroethylene, Dibromochlormethan,
Chlorbenzol, Ethylbenzol, m,p-Xylole, o-Xylol, Tribrom-
methan, 1,1,2,2-Tetrachlorethan, 1,2-Dichlorbenzol,
1,3-Dichlorbenzol, 1,4-Dichlorbenzol, MTBE, ETBE

N OENORM EN ISO Wasserbeschaffenheit - Bestimmung lonenchromatographie Trinkwasser, Oberflachen- Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat, Sulfat
10304-1 von geldsen Anionen mittels Flussig- wasser, Grundwasser, Ab-

(2016-03) keits-lonenchromatographie - Teil 1: wasser, Eluate nach Norm EN
Bestimmung von Bromid, Chlorid, Flu- 12457-4
orid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sul-
fat (1ISO 10304-1:2007)

N | v | OENORMEN ISO Wasserbeschaffenheit - Bestimmung pH-Elektrode Trinkwasser, Oberflachen- pH-Wert
10523 des pH-Wertes (1SO 10523:2008) wasser, Grundwasser, Ab-

(2012-04) wasser, Eluate nach Norm EN
12457-4
N OENORM EN ISO Wasserbeschaffenheit - Bestimmung CFA, Photometrische Bestimmung Trinkwasser, Oberfldchen- Ammonium
11732 von Ammoniumstickstoff - Verfahren wasser, Grundwasser, Ab-
(2005-06) mittels FlieRanalytik (CFA und FIA) wasser, Eluate nach Norm EN
und spektrometrischer Detektion (1SO 12457-4
11732:2005)
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(Ausgabe) Techniken/ Methoden 3)
N OENORM EN ISO Wasserbeschaffenheit - Bestimmung ICP-OES Wasser, Abwasser, Extrakte Ag, Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo,
11885 von ausgewahlten Elementen durch nach Norm ONORM L1086- Na, Ni, P, Pb Sb, Se, Si, Sn Sr, Ti, T, V, Zn
(2009-11) induktiv gekoppelte Plasma-Atom- 1:2014-03, ONORM L
Emissionsspektrometrie (ICP-OES) 1087:2019-08, ONORM L
(1SO 11885:2007) 1092:2013-08, ONORM L
1093:2010-12, ONORM L
1094-3:2016-03
N OENORM EN ISO Wasserbeschaffenheit - Bestimmung AAS Trinkwasser, Oberflachen- Hg
12846 von Quecksilber - Verfahren mittels wasser, Grundwasser, Ab-
(2012-07) Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) wasser, Eluate nach Norm EN
mit und ohne Anreicherung (iSO 12457-4
12846:2012)
N OENORM EN ISO Wasserbeschaffenheit - Bestimmung CFA, Photometrische Bestimmung Trinkwasser, Oberflachen- Nitritstickstoff; Nitratstickstoff
13395 von Nitritstickstoff, Nitratstickstoff wasser, Grundwasser, Ab-
(1997-01) und der Summe von beiden mit der wasser, Eluate nach Norm EN
FlieBanalytik (CFA und FIA) und spekt- 12457-4
rometrischer Detektion
N OENORM EN ISO Wasserbeschaffenheit - Bestimmung CFA, Photometrische Bestimmung Trinkwasser, Oberflachen- Phenolindex
14402 des Phenolindex mit der FlieRanalytik wasser, Grundwasser, Ab-
(2000-06) (FIA und CFA) (ISO 14402:1999) wasser, Eluate nach Norm EN
12457-4
N OENORM EN ISO Wasserbeschaffenheit - Bestimmung CFA, Photometrische Bestimmung Trinkwasser, Oberflachen- Cyanid gesamt; CN frei
14403-2 von Gesamcyanid und freiem Cyanid wasser, Grundwasser, Ab-
(2012-10) mittels FlieRanalytik (FIA und CFA) - wasser, Eluate nach Norm EN
Teil 2: Verfahren der kontinuierlichen 12457-4
Durchflussanalyse (CFA) (1SO 14403-
2:2012)
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(Ausgabe) Techniken/ Methoden 3)

N OENORM EN ISO Wasserbeschaffenheit - Aufschluss Mikrowellenaufschluss zur anschlieBenden Mes- Trinkwasser, Oberflachen- Probenvorbereitung
15587-1 fiir die Bestimmung ausgewahiter Ele- | sung nach Norm ONORM EN ISO 17294-2:2017-01 wasser, Grundwasser, Ab-

(2002-07) mente in Wasser - Teil 1: Konigswas- und ONORM EN ISO 1885:2009-11 wasser
ser-Aufschluss (1SO 15587-1:2002)

N OENORM EN ISO Wasserbeschaffenheit - Bestimmung CFA, Photometrische Bestimmung Trinkwasser, Oberfldachen- Gesamtphosphor; Orthophosphat
15681-2 von Orthophosphat und Gesamtphos- wasser, Grundwasser, Ab-

(2019-05) phor mittels FlieRanalytik (FIA und wasser, Eluate nach Norm EN
CFA) - Teil 2: Verfahren mittels konti- 12457-4
nuierlicher Durchflussanalyse (CFA)
(1SO 15681-2:2018)

N OENORMEN ISO Wasserbeschaffenheit - Bestimmung CFA, Photometrische Bestimmung Trinkwasser, Oberflachen- Chlorid
15682 von Chlorid mittels FlieBanalyse (CFA wasser, Grundwasser, Ab-

(2002-01) und FIA) und photometrischer oder wasser, Eluate nach Norm EN
potentiometrischer Detektion (ISO 12457-4
15682:2000)

N OENORM EN 1SO Wasserbeschaffenheit - Anwendung ICP-MS Trinkwasser, Oberflachen- Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca,Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K,
17294-2 der induktiv gekoppelten Plasma- wasser, Grundwasser, Ab- Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Te, Ti, Tl, U,
(2017-01) Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil wasser, Eluate nach NormEN | V, W, Zn, Zr

2: Bestimmung von ausgewahlten 12457-4
Elementen einschlieRlich Uran-Iso-
tope (1SO 17294-2:2016)
N OENORM EN ISO Geotechnische Erkundung und Unter- | Gravimetrisches Verfahren Boden, Recyclingmaterial Wassergehalt
17892-1 suchung - Laborversuche an Boden-
(2015-06) proben - Teil 1: Bestimmung des Was-
sergehalts (1SO 17892-1:2014)
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(Ausgabe) Techniken/ Methoden 3!
N OENORM EN I1SO Geotechnische Erkundung und Unter- | Durchflussmessung mit Geraten mit flexibler Wand | Boden, Recyclingmaterial Wasserdurchlassigkeit
17892-11 suchung - Laborversuche an Boden-
(2021-04) proben - Teil 11: Bestimmung der
Wasserdurchldssigkeit (ISO 17892-
11:2019)
N OENORM EN ISO Geotechnische Erkundung und Unter- | FlieRgrenzenbestimmung mit Casa Grande Verfah- | Boden, Recyclingmaterial FlieBgrenze; Ausrolligrenze
17892-12 suchung - Laborversuche an Boden- ren, Bestimmung der Ausroligrenze
(2020-07) proben - Teil 12: Bestimmung der
FlieB- und Ausrollgrenzen (1SO 17892-
12:2018)
N OENORM EN ISO Geotechnische Erkundung und Unter- | Gravimetrisches Verfahren, Ausmessverfahren Boden, Recyclingmaterial Dichte
17892-2 suchung - Laborversuche an Boden-
(2015-06) proben - Teil 2: Bestimmung der
Dichte des Bodens (1SO 17892-
2:2014)
N OENORM EN iSO Geotechnische Erkundung und Unter- | Physikalisches Verfahren Boden, Recycling Korndichte
17892-3 suchung - Laborversuche an Boden-
(2016-08) proben - Teil 3: Bestimmung der
Korndichte (I1SO 17892-3:2015, korri-
gierte Fassung 2015-12-15)
N OENORM EN ISO Geotechnische Erkundung und Unter- | Physikalisches Verfahren Boden, Recycling KorngroRenverteilung
17892-4 suchung - Laborversuche an Boden-
(2017-05) proben - Teil 4: Bestimmung der
KorngroRenverteilung (1SO 17892-
4:2016)
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Dokumentnummer
(Ausgabe)

Titel der Norm/ SOP

Durchgefiihrte Priifungen/ Arten von Priifungen/

Techniken/ Methoden 3)

Materialien/ Produkte

Komponenten/ Parameter/ Merkmale

Bemerkungen

OENORM EN ISO
19458
(2006-11)

Wasserbeschaffenheit - Probenahme
fir mikrobiologische Untersuchungen
{ISO 19458:2006)

Probenahme fir nachfolgende Prifungen: DEV H
25 Vorschlag, DIN 38404-3, DIN 38407-3, DIN
38407-30, DIN 38407-39, DIN 38407-43, DIN
38409-1, DIN 38409-6, DIN 38409-7, DIN 38412-16,
DIN 1SO 17289, ISO 10359-1, OENORM EN 1484,
OENORM EN 1899-1, OENORM EN 1899-2,
OENORM EN 25663, OENORM EN 25813, OENORM
EN 26777, OENORM EN 27888, OENORM EN 903,
OENORM EN ISO 10301, OENORM EN iSO 10304-1,
OENORM EN ISO 10523, OENORM EN SO 11732,
OENORM EN I1SO 11885, OENORM EN ISO 12846,
OENORM EN ISO 13395, OENORM EN ISO 14402,
OENORM EN ISO 14403-2, OENORM EN ISO 15587-
1, OENORM EN ISO 15681-2, OENORM EN ISO
15682, OENORM EN ISO 17294-2, OENORM EN ISO
5667-3, OENORM EN ISO 6878, OENORM EN ISO
7027-1, OENORM EN {SO 7393-2, OENORM EN ISO
7887, OENORM EN ISO 8467, OENORM EN ISO
9377-2, OENORM EN iSO 9562, OENORM ISO
7150-1, OENORM M 6265, OENORM M 6274,
OENORM M 6286, OENORM M 6288, GENORM M
6607, OENORM M 6614, OENORM M 6616,
OENORM M 6619, OENORM M 6620

Trinkwasser, Oberflachen-
wasser, Grundwasser, Ab-

wasser

Probenahme

OENORM EN ISO
22155
(2016-06)

Bodenbeschaffenheit - Gaschromato-
graphische Bestimmung fliichtiger
aromatischer Kohlenwasserstoffe,
Halogenkohlenwasserstoffe und aus-
gewibhlter Ether - Statisches Dampf-
raum-Verfahren {1SO 22155:2016)

Gaschromatographie

Abfall, Boden, Recyclingma-
terial

Dichlorodifluoromethane, Vinylchlorid, Trichlorfluor-

methane, 1,1-Dichloroethen, Dichlormethan, 1,2-Dich-

lorethen-, trans, 1,1-Dichlorethan, 1,2-Dichlorethen-
cis, Trichloromethane(Chloroform), 1,1,1-Trichlo-

rethan, Tetrachlormethan, Benzol, 1,2-Dichlorethan,
Trichloroethylene, Propane, 1,2-dichloro-, Bromdich-

lormethan, 1,3-Dichlor 1-Propen- cis, Toluol, 1,3-Dich-
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Dokumentnummer Titel der Norm/ SOP Durchgefiihrte Priifungen/ Arten von Priifungen/ Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/ Merkmale Bemerkungen

(Ausgabe) Techniken/ Methoden 3)

lor 1 Propen-trans. Trichlornitromethane, 1,1,2-Trichlo-
rethan, Tetrachloroethylene, Dibromochlormethan,
Chlorbenzol, Ethylbenzol, m,p-Xylole, o-Xylol, Tribrom-
methan, 1,1,2,2-Tetrachlorethan, 1,2-Dichlorbenzol,
1,3-Dichlorbenzol, 1,4-Dichlorbenzol, MTBE, ETBE

N | v | OENORMEN ISO Wasserbeschaffenheit - Probenahme Konservierung von Waserproben zur nachfolgen- Trinkwasser, Oberflachen- Probenvorbereitung
5667-3 - Teil 3: Konservierung und Handha- den Messung nach Norm EN I1SO 9562, EN 1ISO wasser, Grundwasser, Ab-
(2019-03) bung von Wasserproben (ISO 5667- 17294-2,EN ISO 11885, EN ISO 11732, EN 10304-1, | wasser

3:2018) EN 1899, EN 1484, DIN 38412-16, ONORM M 6288,
EN ISO 7887, EN 27888, EN ISO 14403-2, ONORM
M 6614, ONORM M 6271, ONORM M 25663, EN
1SO 13395, ONORM M8467, EN ISO 10523, EN ISO
6878, DIN 38407-3, DIN 38407-39, DIN 38407-43

N | v | OENORMEN ISO Wasserbeschaffenheit - Probenahme Probenahme fiir nachfolgende Priifungen: DEV H FlieRgewasser Probenahme FlieRgewasser
5667-6 - Teil 6: Anleitung zur Probenahme 25 Vorschlag, DIN 38404-3, DIN 38407-3, DIN
(2020-11) aus FlieBgewassern (ISO 5667-6:2014) | 38407-30, DIN 38407-39, DIN 38407-43, DIN
38409-1, DIN 38409-6, DIN 38409-7, DIN 38412-16,
DIN 1SO 17289, ISO 10359-1, OENORM EN 1484,
OENORM EN 1899-1, OENORM EN 1899-2,
OENORM EN 25663, OENORM EN 25813, OENORM
EN 26777, OENORM EN 27888, OENORM EN 903,
OENORM EN ISO 10301, OENORM EN ISO 10304-1,
OENORM EN ISO 10523, OENORM EN ISO 11732,
OENORM EN ISO 11885, OENORM EN ISO 12846,
OENORM EN ISO 13395, OENORM EN SO 14402,
OENORM EN ISO 14403-2, OENORM EN ISO 15587-
1, OENORM EN ISO 15681-2, OENORM EN ISO
15682, OENORM EN ISO 17294-2, OENORM EN ISO
5667-3, OENORM EN I1SO 6878, OENORM EN ISO
7027-1, OENORM EN ISO 7393-2, OENORM EN ISO
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7887, OENORM EN ISO 8467, OENORM EN ISO
9377-2, OENORM EN 1SO 9562, OENORM SO
7150-1, OENORM M 6265, OENORM M 6274,
OENORM M 6286, OENORM M 6288, OENORM M
6607, OENORM M 6614, OENORM M 6616,
OENORM M 6619, OENORM M 6620
N OENORM EN ISO Wasserbeschaffenheit - Bestimmung UV-vis- Spektroskopie (Photometrie) Trinkwasser, Oberflachen- Phosphor
6878 von Phosphor - Photometrisches Ver- wasser, Grundwasser, Ab-
(2004-09) fahren mittels Ammoniummolybdat wasser, Eluate nach Norm EN
(1SO 6878:2004) 12457-4
N OENORM EN ISO Wasserbeschaffenheit - Bestimmung Nephelometrie, ausgenommen Kap. 5.4 Messung Trinkwasser, Oberflachen- Tribung
7027-1 der Trilbung - Teil 1: Quantitative Ver- | der Lichtschwéchung (Turbidimetrie) wasser, Grundwasser, Ab-
(2016-10) fahren (1SO 7027-1:2016) wasser
N | v | OENORMEN ISO Wasserbeschaffenheit - Bestimmung Photometrie Trinkwasser, Oberflachen- freies Chlor und Gesamtchlor
7393-2 von freiem Chlor und Gesamtchlor - wasser, Grundwasser, Ab-
(2019-03) Teil 2: Kolorimetrisches Verfahren mit wasser
N,N-Diethyl-1,4-Phenylendiamin fur
Routinekontrollen (ISO 7393-2:2017)
N OENORM EN ISO Wasserbeschaffenheit - Untersu- UV-vis- Spektroskopie (Photometrie) Trinkwasser, Oberflachen- Farbung
7887 chung und Bestimmung der Farbung wasser, Grundwasser, Ab-
(2012-04) (1SO 7887:2011) wasser
N OENORM EN ISO Wasserbeschaffenheit - Bestimmung Titration Trinkwasser, Oberflachen- Permanganat-Index
8467 des Permanganat-Index (ISO wasser, Grundwasser, Ab-
(1996-01) 8467:1993) wasser
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U | 2 | pokumentnummer Titel der Norm/ SOP Durchgefiihrte Priifungen/ Arten von Priifungen/ Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/ Merkmale Bemerkungen
(Ausgabe) Techniken/ Methoden 3)
N OENORM EN ISO Wasserbeschaffenheit - Bestimmung GC-FID Trinkwasser, Oberflachen- KW-Index
9377-2 des Kohlenwasserstoff-Index - Teil 2: wasser, Grundwasser, Ab-
(2001-06) Verfahren nach Losemittelextraktion wasser, Eluate nach Norm EN
und Gaschromatographie (ISO 9377- 12457-4
2:2000)
N OENORM EN ISO Wasserbeschaffenheit - Bestimmung Potentiometrische Titration nach Verbrennung Trinkwasser, Oberflachen- AOX
9562 absorbierbarer organisch gebundener wasser, Grundwasser, Ab-
(2004-12) Halogene (AOX) (ISO 9562:2004) wasser, Eluate nach Norm EN
12457-4
N | v | OENORM ISO 5667-5 Wasserbeschaffenheit - Probenahme Probenahme fiir nachfolgende Priffungen: DEV H Trinkwasser Probenahme
(2015-05) - Teil 5: Anleitung zur Probenahme 25 Vorschlag, DIN 38404-3, DIN 38407-3, DIN
von Trinkwasser aus Aufbereitungs- 38407-30, DIN 38407-39, DIN 38407-43, DIN
anlagen und Rohrnetzsystemen (I1SO 38409-1, DIN 38409-6, DIN 38409-7, DIN 38412-16,
5667-5:2006) DIN ISO 17289, ISO 10359-1, OENORM EN 1484,
OENORM EN 1899-1, OENORM EN 1899-2,
OENORM EN 25663, OENORM EN 25813, OENORM
EN 26777, OENORM EN 27888, OENORM EN 903,
OENORM EN ISO 10301, OENORM EN ISO 10304-1,
OENORM EN ISO 10523, OENORM EN 1SO 11732,
OENORM EN ISO 11885, OENORM EN SO 12846,
OENORM EN ISO 13395, OENORM EN ISO 14402,
OENORM EN ISO 14403-2, OENORM EN ISO 15587-
1, OENORM EN ISO 15681-2, OENORM EN ISO
15682, OENORM EN ISO 17294-2, OENORM EN ISO
5667-3, OENORM EN ISO 6878, OENORM EN ISO
7027-1, OENORM EN ISO 7393-2, OENORM EN ISO
7887, OENORM EN ISO 8467, OENORM EN ISO
9377-2, OENORM EN ISO 9562, OENORM ISO
7150-1, OENORM M 6265, OENORM M 6274,
OENORM M 6286, OENORM M 6288, OENORM M
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1 | 2 | Dokumentnummer Titel der Norm/ SOP Durchgefiihrte Priifungen/ Arten von Priifungen/ Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/ Merkmale Bemerkungen
(Ausgabe) Techniken/ Methoden 3)
6607, OENORM M 6614, OENORM M 6616,
OENORM M 6619, OENORM M 6620
N OENORM ISO 7150-1 Wasseruntersuchung; Bestimmung UV-vis- Spektroskopie (Photometrie) Trinkwasser, Oberflachen- Ammonium
(1987-12) von Ammonium; manuelle spektro- wasser, Grundwasser, Ab-
photometrische Methode; wasser, Eluate nach Norm EN
12457-4
N OENORM L 1080 Chemische Bodenuntersuchungen - Elementaranalyse Schlamm, behandelter Bio- org.C eingeschrankt
(2013-03) Bestimmung des organischen Kohlen- abfall, Boden und Abfall auf Verfahren 1
stoffs durch trockene Verbrennung (mit Beriicksich-
mit und ohne Beriicksichtigung von tigung der Car-
Carbonaten bonate)
N OENORM L 1084 Chemische Bodenuntersuchungen - gasvolumetrisch nach Scheibler Schlamm, behandelter Bio- Carbonat
(2016-07) Bestimmung von Carbonat unter Be- abfall, Boden und Abfall
riicksichtigung von Luftdruck und
Temperatur
N OENORM L 1086-1 Chemische Bodenuntersuchungen - Extraktion mit Bariumchloridldsung zur nachfol- Schlamm, behandelter Bio- Extraktion
(2014-03) Extraktion der effektiv austauschba- genden Messung nach OENORM EN ISO 11885 abfall, Boden und Abfall
ren Kationen Ca++, K+, Mg++, Na+so- | (ICP-OES)
wie Al+++, Fe+++, Mn++ und H+ mit
Bariumchlorid-Lésung und Ermittlung
der Austauschkapazitat
N OENORM L 1087 Chemische Bodenuntersuchungen - Calcium-Acetat-Lactat (CAL)-Methode; Messung Schlamm, behandelter Bio- Phosphor, Kalium
(2019-08) Bestimmung von "pflanzenverfigba- nach OENORM EN 1SO 11885 (ICP-OES) abfall, Boden und Abfall
rem" Phosphor und Kalium nach der
Calcium-Acetat-Lactat (CAL)-Methode
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1 | 2 | Dokumentnummer Titel der Norm/ SOP Durchgefiihrte Priifungen/ Arten von Priifungen/ | Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/ Merkmale Bemerkungen
(Ausgabe) Techniken/ Methoden 3)
N OENORM L 1092 Chemische Bodenuntersuchungen - Extraktion; Eingeschrankt auf den Sattigungswas- Schlamm, behandelter Bio- Extraktion
(2013-08) Verfahren zur Extraktion wasserlsli- serextrakt nach Punkt 5.4; Messung nach OENORM | abfall, Boden und Abfall
cher Elemente und Verbindungen EN ISO 11885 (ICP-OES)
N OENORM L 1093 Chemische Bodenuntersuchungen - Extraktion mit Calciumchloridlésung; Messung Schlamm, behandelter Bio- Eluat
(2010-12) Extraktionsverfahren mittels Calcium- | nach ONORM EN ISO 11885 (ICP-OES) abfall, Boden und Abfall
chiloridlosung zur Bestimmung von
Magnesium
N OENORM L 1094-3 Chemische Bodenuntersuchungen - Extraktion mit Lithiumchloridiésung; Messung Schlamm, behandelter Bio- Extraktion
(2016-03) Extraktion von Spurenelementen mit nach OENORM EN 1SO 11885 (ICP-OES) abfall, Boden und Abfall
Salzlosungen - Teil 3: Extraktion mit
Lithiumchloridldsung
N OENORM L 1099 Chemische Bodenuntersuchungen - Konduktometrie Schlamm, behandelter Bio- elektrische Leitfahigkeit
(2015-06) Bestimmung der spezifischen elektri- abfall, Boden und Abfall
schen Leitfahigkeit
N OENORM L 1200 Bestimmung von polyzyklischen aro- HPLC-DADDetektion Abfall, Boden, Recyclingma- Naphthalin, Acenaphthylen, Acenaphthen, Fluoren, Eingeschrankt
(2003-01) matischen Kohlenwasserstoffen (PAK) terial Phenanthren, Anthracen, Fluoranthen, Pyren, auf Prifungen
in Boden, Kldrschlammen und Kom- Benzo(a)anthracen, Chrysen, Benzo(b)fluoranthen, zur Deponiever-
posten Benzo(k)fluoranthen, Benzo(a)pyren, Dibenz(ah)anth- ordnung 2008
racen, Benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-c,d)pyren Anhang 4
N | v | OENORM M 5861-1 Manuelle Bestimmung von Staubkon- | Emissionsmessung; diskontinuierliches gravimetri- Gase Staubkonzentration
(1993-04) zentrationen in strémenden Gasen - sches Verfahren
Gravimetrisches Verfahren - Alige-
meine Anforderungen
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Titel der Norm/ SOP

Durchgefiihrte Priifungen/ Arten von Priifungen/

Techniken/ Methoden 3)

Materialien/ Produkte

Komponenten/ Parameter/ Merkmale

Bemerkungen

Wasseruntersuchung - Richtlinien fur
die Probenentnahme-Technik - Pro-
benentnahme von Abwasser

Probenahme fiir nachfolgende Prifungen: DEV H
25 Vorschlag, DIN 38404-3, DIN 38407-3, DIN
38407-30, DIN 38407-39, DIN 38407-43, DIN
38409-1, DIN 38409-6, DIN 38409-7, DIN 38412-16,
DIN I1SO 17289, 1ISO 10359-1, OENORM EN 1484,
OENORM EN 1899-1, OENORM EN 1899-2,
OENORM EN 25663, OENORM EN 25813, OENORM
EN 26777, OENORM EN 27888, OENORM EN 903,
OENORM EN ISO 10301, OENORM EN 1SO 10304-1,
OENORM EN ISO 10523, OENORM EN ISO 11732,
OENORM EN ISO 11885, OENORM EN ISO 12846,
OENORM EN ISO 13395, OENORM EN I1SO 14402,
OENORM EN ISO 14403-2, OENORM EN ISO 15587-
1, OENORM EN ISO 15681-2, OENORM EN ISO
15682, OENORM EN ISO 17294-2, OENORM EN ISO
5667-3, OENORM EN SO 6878, OENORM EN ISO
7027-1, OENORM EN ISO 7393-2, OENORM EN I1SO
7887, OENORM EN ISO 8467, OENORM EN ISO
9377-2, OENORM EN ISO 9562, OENORM ISO
7150-1, OENORM M 6265, OENORM M 6274,
OENORM M 6286, OENORM M 6288, OENORM M
6607, OENORM M 6614, OENORM M 6616,
OENORM M 6619, OENORM M 6620, OENORM M
6271

Abwasser

Probenahme

1 | 2 | pokumentnummer
(Ausgabe)

N | v | OENORM M 6258
(1992-01)

N OENORM M 6265
(1991-03)

Wasseruntersuchung - Bestimmung
des Chemischen Sauerstoffbedarfes

Thermischer Aufschluss, photometrische Bestim-
mung

Trinkwasser, Oberflachen-
wasser, Grundwasser, Ab-
wasser, Eluate nach Norm EN
12457-4

Chemischer Sauerstoffbedarf; CSB
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1 | 2 | Dokumentnummer Titel der Norm/ SOP Durchgefiihrte Prisfungen/ Arten von Priifungen/ | Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/ Merkmale Bemerkungen
(Ausgabe) Techniken/ Methoden 3)
N OENORM M 6271 Wasseruntersuchung; Bestimmung Volumetrie Abwasser Volumenanteil absetzbarer Stoffe
(1985-05) des Volumenanteils der absetzbaren
Stoffe in Wasser und Abwasser
N OENORM M 6274 Wasseruntersuchung; Bestimmung Gravimetrie nach Filtration und Gliihen Trinkwasser, Oberflachen- Abfiltrierbare Stoffe; Gluhrickstand
(1985-09) der Massenkonzentration an abfilt- wasser, Grundwasser, Ab-
rierbaren Stoffen und ihres Gluhriick- wasser
standes
N OENORM M 6286 Wasseruntersuchung; Bestimmung UV-vis- Spektroskopie (Photometrie) Trinkwasser, Oberflachen- Phenolindex
(1988-09) des Phenolindex; spektrophotometri- wasser, Grundwasser, Ab-
sche Methoden mit 4-Aminoantipyrin wasser, Eluate nach Norm EN
nach Destillation 12457-4
N OENORM M 6288 Wasseruntersuchung - Bestimmung UV-vis- Spektroskopie (Photometrie) Trinkwasser, Oberflachen- Chrom-(V1)
(1991-10) von Chrom(V1) - Spektrophotometri- wasser, Grundwasser, Ab-
sche Methode mit 1,5-Diphenylcarba- wasser, Eluate nach Norm EN
zid 12457-4
N OENORM M 6607 Wasseruntersuchung - Bestimmung lonensensitive Elektrode Trinkwasser, Oberflachen- Fluorid
(1992-09) von Fluorid wasser, Grundwasser, Ab-
wasser, Eluate nach Norm EN
12457-4
N OENORM M 6614 Wasseruntersuchung - Bestimmung Potentiometrische Titration nach Verbrennung Trinkwasser, Oberflachen- EOX
(2001-06) der extrahierbaren organisch gebun- wasser, Grundwasser, Ab-
denen Halogene (EOX) wasser, Eluate nach Norm EN
12457-4
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) | 2 | pokumentnummer Titel der Norm/ SOP Durchgefiihrte Priifungen/ Arten von Prifungen/ Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/ Merkmale Bemerkungen
(Ausgabe) Techniken/ Methoden 3)
N | v | OENORM M 6616 Wasseruntersuchung - Bestimmung Thermometer Trinkwasser, Oberflachen- Temperatur
(1994-03) der Temperatur wasser, Grundwasser, Ab-
wasser
N | v | OENORM M 6619 Wasseruntersuchung - Bestimmung Photometrie Trinkwasser, Oberflachen- Ozon
(2010-03) von Ozon - Spektrometrisches/Kolori- wasser, Grundwasser, Ab-
metrisches Verfahren mit N,N-Diet- wasser
hyl-1,4-Phenylendiamin fur Routine-
kontrollen
N | v | OENORM M 6620 Wasseruntersuchung - Methoden und | Sensorische Priffung Trinkwasser, Oberflachen- duRere Beschaffenheit
(2012-12) Ergebnisangabe zur Beschreibung der wasser, Grundwasser, Ab-
auReren Beschaffenheit einer Was- wasser
serprobe
N | vV | OENORM S 2090 Bodeniuft-Untersuchungen Probenahme von Porenluft aus Boden und Altlas- Boden, Abfall Probenahme von Bodenluft
(2006-01) ten fir nachfolgende Priifungen: OENORM EN
14039, OENORM EN 15527, OENORM EN 17322,
OENORM EN 1SO 22155
N | v | OENORMS 2091 Altlasten - Feststoff-Probenahme - Probenahme fur nachfolgende Priifungen: DIN SO Altlasten Probenahme Anmerkung:
(2006-05) Entnahme von Feststoffproben von 15178, OENORM B 4418, OENORM EN 1097-6, nicht anwend-
Altablagerungen und Altstandorten OENORM EN 12457-4, OENORM EN 12879, bar fur DVO
OENORM EN 13137, OENORM EN 13657, OENORM 2008
EN 14039, OENORM EN 15002, OENORM EN
17322, OENORM EN 933-1, OENORM EN 933-11,
OENORM EN 933-4, OENORM EN 933-5, OENORM
EN1SO 17892-1, OENORM EN ISO 17892-11,
OENORM EN ISO 17892-12, OENORM EN 1SO
17892-2, OENORM EN ISO 17892-3, OENORM EN
I1SO 17892-4, OENORM EN ISO 22155, OENORM S
2117, DIN 38414-24, DIN EN 16190, DIN 19539,
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1) 2]

Dokumentnummer Titel der Norm/ SOP
(Ausgabe)

Durchgefiihrte Priifungen/ Arten von Priifungen/
Techniken/ Methoden 3)

Materialien/ Produkte

Komponenten/ Parameter/ Merkmale

Bemerkungen

OENORM EN 15527, OENORM EN 15934, OENORM
EN 15935, OENORM EN 15936, EN 16168,
OENORM EN 16169, OENORM EN 16170, OENORM
EN 16171, OENORM EN 16174, OENORM EN
17322

N | v | OENORM S 2092 Altlasten - Grundwasser-Probenahme
(2008-07)

Probenahme fiir nachfolgende Prifungen: DEV H
25 Vorschlag, DIN 38404-3, DIN 38407-3, DIN
38407-30, DIN 38407-39, DIN 38407-43, DIN
384009-1, DIN 38409-6, DIN 38409-7, DIN 38412-16,
DIN ISO 17289, 1SO 10359-1, OENORM EN 1484,
OENORM EN 1899-1, OENORM EN 1899-2,
OENORM EN 25663, OENORM EN 25813, OENORM
EN 26777, OENORM EN 27888, OENORM EN 903,
OENORM EN SO 10301, OENORM EN ISO 10304-1,
OENORM EN ISO 10523, OENORM EN ISO 11732,
OENORM EN ISO 11885, OENORM EN ISO 12846,
OENORM EN SO 13395, OENORM EN ISO 14402,
OENORM EN ISO 14403-2, OENORM EN ISO 15587-
1, OENORM EN ISO 15681-2, OENORM EN ISO
15682, OENORM EN ISO 17294-2, OENORM EN ISO
5667-3, OENORM EN ISO 6878, OENORM EN ISO
7027-1, OENORM EN ISO 7393-2, OENORM EN ISO
7887, OENORM EN ISO 8467, OENORM EN 1SO
9377-2, OENORM EN I1SO 9562, OENORM ISO
7150-1, OENORM M 6265, OENORM M 6274,
OENORM M 6286, OENORM M 6288, OENORM M
6607, OENORM M 6614, OENORM M 6616,
OENORM M 6619, OENORM M 6620

Altlasten

Probenahme
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1)

2)

Dokumentnummer
(Ausgabe)

Titel der Norm/ SOP

Durchgefiihrte Priifungen/ Arten von Priifungen/

Techniken/ Methoden 3)

Materialien/ Produkte

Komponenten/ Parameter/ Merkmale

Bemerkungen

OENORM S 2116-1
(2010-01)

Untersuchung stabilisierter Abfalle -
Teil 1: Herstellung der Probekdrper

Herstellung von Probenkérpern fir nachfolgende
Prifungen: OENORM S 2116-2, OENORM S 2116-3,
OENORM S 2116-4, OENORM S 2116-5, OENORM S
2116-6, OENORM S 2116-7

Abfall

Herstellung Probekérper

OENORM S 2116-2
(2010-01)

Untersuchung stabilisierter Abfalle -
Teil 2: Wasserlagerung

Physikalisches Verfahren

Abfall

Druckfestigkeit; Wasserdurchlassigkeit

OENORM S 2116-3
(2010-01)

Untersuchung stabilisierter Abfalle -
Teil 3: Schnellkarbonatisierung

Physikalisches Verfahren

Abfall

Druckfestigkeit; Elutionsverhalten

OENORMSS 21164
(2001-01)

Untersuchung verfestigter Abfélle -
Elutionstests Uber 24 Stunden, 64
Tage, 2 Tage

Elutionsverfahren fur nachfolgende Prifungen:
DIN 38404-3, DIN 38407-3, DIN 38407-30, DIN
38407-39, DIN 38407-43, DIN 38409-1, DIN 38409-
6, DIN 38409-7, DIN 38412-16, ISO 10359-1,
OENORM EN 1484, OENORM EN 25663, , OENORM
EN 26777, OENORM EN 27888, OENORM EN 903,
OENORM EN ISO 10301, OENORM EN ISO 10304-1,
OENORM EN ISO 10523, OENORM EN ISO 11732,
OENORM EN ISO 11885, OENORM EN ISO 12846,
OENORM EN ISO 13395, OENORM EN ISO 14402,
OENORM EN iSO 14403-2, OENORM EN ISO 15681-
2, 0ENORM EN ISO 15682, OENORM EN ISO
17294-2, OENORM EN ISO 6878, OENORM EN ISO
7027-1,, OENORM EN ISO 7887, OENORM EN ISO
9377-2, OENORM EN 1SO 9562, OENORM ISO
7150-1, OENORM M 6265, OENORM M 6274,
OENORM M 6286, OENORM M 6288, OENORM M
6614

Abfall

Elution

235 Konformitatsbewertungsverfahren

56 von 58

AR=IAAAA 4

Pt ld



Beilage zum Bescheid GZ.: 2022-0.257.556, gliltig ab: 05.04.2022

1 | 2 | pokumentnummer Titel der Norm/ SOP Durchgefiihrte Priifungen/ Arten von Priifungen/ | Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/ Merkmale Bemerkungen
(Ausgabe) Techniken/ Methoden 3!
N OENORM S 2116-5 Untersuchung stabilisierter Abfélle - Physikalisches Verfahren Abfall Verfiigbarkeitstest
(2019-08) Teil 5: Verfugbarkeitstest
N OENORM S 2116-6 Untersuchung stabilisierter Abfalle - Physikalisches Verfahren Abfall Schnellalterung; Elutionsverhalten
(2010-01) Teil 6: Schnellalterung
N OENORM S 2116-7 Untersuchung stabilisierter Abfalle - Physikalisches Verfahren Abfall Frostbestandigkeit
(2010-01) Teil 7: Frostbestandigkeit
N OENORM S 2117 Herstellung eines Eluates aus unge- Eluatherstellung zur nachfolgenden Messung nach: | Boden, Recyclingmaterial Probenvorbereitung
(2018-02) mahlenen Abfallproben mit einer DIN 38404-3, DIN 38407-3, DIN 38407-30, DIN
KorngroRe kleiner 10 mm fiir die Un- 38407-39, DIN 38407-43, DIN 38409-1, DIN 38409-
tersuchung der aquatischen Okotoxi- 6, DIN 38409-7, DIN 38412-16, ISO 10359-1,
2itat und der organischen Parameter OENORM EN 1484, OENORM EN 25663, , OENORM
EN 26777, OENORM EN 27888, OENORM EN 903,
OENORM EN ISO 10301, OENORM EN ISO 10304-1,
OENORM EN ISO 10523, OENORM EN ISO 11732,
OENORM EN ISO 11885, OENORM EN 1SO 12846,
OENORM EN 1SO 13395, OENORM EN ISO 14402,
OENORM EN ISO 14403-2, OENORM EN ISO 15681-
2, 0ENORM EN ISO 15682, OENORM EN I1SO
17294-2, OENORM EN ISO 6878, OENORM EN I1SO
7027-1,, OENORM EN ISO 7887, OENORM EN ISO
9377-2, OENORM EN 1SO 9562, OENORM ISO
7150-1, OENORM M 6265, OENORM M 6274,
OENORM M 6286, OENORM M 6288, OENORM M
6614
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(2012-01)

nen - Bestimmung des Staubnieder-
schlags nach der Bergerhoff-Methode

risches Verfahren

1 | 2 | pokumentnummer Titel der Norm/ SOP Durchgefiihrte Priifungen/ Arten von Priifungen/ Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/ Merkmale Bemerkungen
(Ausgabe) Techniken/ Methoden 3)
N | v | RVS08.03.04 Technische Vertragsbedingungen - dynamischer Plattendruckversuch Boden Verdichtung
(2008-03) Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten - Ver-
dichtungsnachweis mittels dynami-
schen Lastplattenversuches
N | v | VDI 2463 Blatt 6 Messen von Partikeln; Messen der Immissionsmessung, kontinuierliches Verfahren Luft Staubgehalt
(1987-11) Massenkonzentration (Immission); (Betastrahler)
Filterverfahren; Automatisiertes Fil-
tergerat BETA-Staubmeter F 703
N | v | VDI3484 Blatt 1 Messen von gasformigen Immissio- Immissionsmessung; diskontinuierliches Absorpti- Luft Formaldehyd
(2001-11) nen - Messen von Innenraumluftver- onsverfahren
unreinigungen - Messen von Prifga-
sen; Bestimmung der Formaldehyd-
konzentration nach dem Sulfit-Para-
rosanilin-Verfahren
N | v | VDI4320 Blatt 2 Messung atmospharischer Depositio- Immissionsmessung; diskontinuierliches gravimet- Luft Staubniederschlag

1) Arten von Priifungen: Norm(N) oder SOP (S); Allféllige Amendments von Normen gelten als mitakkreditiert, sofern darin keine neuen Konformitdtsbewertungsverfahren definiert sind. Osterreichische Gesetze und Verordnungen sowie EU-

Verordnungen sind in der jeweils geltenden Fassung akkreditiert, wenn nicht anders angegeben.

2) Konformitétsbewertungsverfahren kann -wenn markiert - auch vor Ort durchgefiihrt werden.
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