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Dokumentnummer?! Titel Typ inspektionsverfahren/ Inspektionsmethode Geltungsbereich/ Geltungsumfang Bemerkungen
(Ausgabe)
BGBI. Il Nr.39/2008 Verordnung des Bundesministers fir Typ A Inspektionen gemaR § 12, grundlegende Cha- - Anhang 4 Teil 2 Punkt 1 EINMALIG ANFALLENDE einschlieRlich folgender Probenahmenormen:

(2008-01)

Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft iiber Deponien (Depo-
nieverordnung 2008)

rakterisierung, § 13, GC ohne analytische Un-
tersuchungen, § 14, GC von verfestigten stabi-
lisierten oder immobilisierten Abfallen,
Inspektionen gemaR § 15, Ubereinstimmungs-
beurteilungen

ABFALLE

Grundlegende Charakterisierung nach Anh. 4 Teil 2
von

- Anhang 4 Teil 2 Pkt.1.2 Grundlegende Charakteri-
sierung von Aushubmaterial vor Beginn der Aus-
hub- oder Abraumtatigkeit (in-situ) - in Verbindung
mit der ONORM S 2126

- Anhang 4 Teil 2 Pkt.1.3 Grundlegende Charakteri-
sierung von Aushubmaterial nach Beginn der Aus-
hub- oder Abraumtatigkeit (ex-situ) - in Verbin-
dung mit der ONORM S 2127

- Anhang 4 Teil 2 Punkt 1.4, Grundlegende Charak-
terisierung von ausgewiesenen Flachen gemaR Alt-
lastensanierungsgesetz

- Anhang 4 Teil 2 Punkt 1.5. Grundlegende Charak-
terisierung von Tunnelausbruchmaterial —in Ver-
bindung mit der ONORM S 2126 und/oder ONORM
S$2127

- Anhang 4 Teit 2 Punkt 1.6. Grundlegende Charak-
terisierung von Gleisaushubmaterial vor Beginn
der Aushub- oder Abraumtatigkeit - in Verbindung
mit ONORM S 2126

- Anhang 4 Teil 2 Punkt 1.7. Grundlegende Charak-
terisierung von Gleisaushubmaterial nach Beginn
der Aushub- oder Abraumtatigkeit - in Verbindung
mit ONORM S 2127

- ONORM S 2126: Grundlegende Charakterisierung
von Aushubmaterial vor Beginn der Aushub- oder
Abraumtétigkeit

- ONORM S 2127: Grundlegende Charakterisierung
von Abfalthaufen oder von festen Abféllen aus Be-
haltnissen und Transportfahrzeugen

- EN 14899: Charakterisierung von Abfallen - Pro-
benahme von Abféllen - Rahmen fir die Erstellung
und Anwendung eines Probenahmeplans
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- Anhang 4 Teil 2 Pkt.1.8 Grundlegende Charakteri-
sierung von sonstigen, einmalig anfallenden Abfal-
len - in Verbindung mit der ONORM S 2127

- Anhang 4 Teil 2 Punkt 2: WIEDERKEHREND AN-
FALLENDE ABFALLE - in Verbindung mit ONORM S
2127

- Anhang 4 Teil 2 Punkt 3: ABFALLSTROME

BGBI. Nr. 186/1996
(1996-04)

Allgemeine Begrenzung von Abwas-
seremissionen in FlieRgewasser und 6f-
fentliche Kanalisationen - AAEV

Typ A

§7 Eigen- und Fremduberwachung; Inspektio-
nen gem. jeweiligen behordlichen Bescheid

Kommunale Abwésser, Deponiesickerwasser, Ab-
wasser aus Abfallbehandlung

ONORM M 6258 - Wasseruntersuchung - Richtli-
nien fur die Probenentnahme-Technik - Proben-
entnahme von Abwasser

DIN ISO 17289 - Wasserbeschaffenheit - Bestim-
mung des geldsten Sauerstoffs - Optisches Sensor-
verfahren (ISO 17289:2014)

EN 14702-1 - Charakterisierung von Schiammen -
Absetzeigenschaften - Teil 1: Bestimmung der Ab-
setzbarkeit (Bestimmung des Schlammvolumens
und des Schlammvolumenindexes); Deutsche Fas-
sung EN 14702-1:2006

ONORM EN 27888 - Wasserbeschaffenheit - Be-
stimmung der elektrischen Leitfahigkeit (1SO
7888:1985)

ONORM EN ISO 10523 - Wasserbeschaffenheit -
Bestimmung des pH-Wertes (ISO 10523:2008)
ONORM EN ISO 7393-2 - Wasserbeschaffenheit -
Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor -
Teil 2: Kolorimetrisches Verfahren mit N,N-Diethyl-
1,4-Phenylendiamin fur Routinekontrollen (1SO
7393-2:2017)

ONORM M 6616 - Wasseruntersuchung - Bestim-
mung der Temperatur
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(2009-07)

Anleitung fir die Tatigkeit von Inspekti-
onsstellen

nung

304/2001, Anhang 1l Teil B

Dokumentnummer? Titel Typ Inspektionsverfahren/ Inspektionsmethode Geltungsbereich/ Geltungsumfang Bemerkungen
(Ausgabe)
OENORM B 5019 Hygienerelevante Planung, Ausfiihrung, Typ A Trinkwasser-Erwarmungsanlagen - Hygienere- | Kap. 7 Mikrobiologische Untersuchung und Bewer- | ONORM EN ISO 19458 - Wasserbeschaffenheit -
(2020-03) Betrieb, Uberwachung und Sanierung von levante Planung, Ausfiihrung, Betrieb, Uber- tung; Anhang A, Anhang E, inkl. der dafiir notwen- | Probenahme fiir mikrobiologische Untersuchungen
zentralen Trinkwasser-Erwdarmungsanla- wachung und Sanierung von zentralen Trink- digen Inspektionen gern. Kap. 6.5 ,Betriebskon- (1SO 19458:2006)
gen wasser-Erwdrmungsanlagen trolle” einschliesslich Kap. 7.2 ,Untersuchungsar- ONORM M 6616 - Wasseruntersuchung - Bestim-
ten: Erstuntersuchung regelmaRige Untersuchung mung der Temperatur
und weitergehende Untersuchung,") in Verbin-
dung mit Kap. 7.5 "Probenahme"
OENORM M 5874 Wasser fiir den menschlichen Gebrauch - Typ A Inspektionen gemaRk § 5.2 Trinkwasserverord- Trinkwasserversorgungsanlagen gem. BGBL. ONORM EN 27888 - Wasserbeschaffenheit - Be-

stimmung der elektrischen Leitfahigkeit (1SO
7888:1985)

ONORM EN ISO 10523 - Wasserbeschaffenheit -
Bestimmung des pH-Wertes (ISO 10523:2008)
ONORM EN ISO 19458 - Wasserbeschaffenheit -
Probenahme fiir mikrobiologische Untersuchungen
(1SO 19458:2006)

ONORM EN ISO 7393-2 - Wasserbeschaffenheit -
Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor -
Teil 2: Kolorimetrisches Verfahren mit N,N-Diethyl-
1,4-Phenylendiamin fur Routinekontrollen (1SO
7393-2:2017)

ONORM ISO 5667-5 - Wasserbeschaffenheit - Pro-
benahme - Teil 5: Anleitung zur Probenahme von
Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und Rohr-
netzsystemen (1SO 5667-5:2006)

ONORM M 6616 - Wasseruntersuchung - Bestim-
mung der Temperatur

ONORM M 6619 - Wasseruntersuchung - Bestim-
mung von Ozon - Spektrometrisches/Kolorimetri-
sches Verfahren mit N,N-Diethyl-1,4-Phenylendia-
min fur Routinekontrollen
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ONORM M 6620 - Wasseruntersuchung - Metho-
den und Ergebnisangabe zur Beschreibung der du-
Reren Beschaffenheit einer Wasserprobe

ONORM EN ISO 7027-2 - Wasserbeschaffenheit -
Bestimmung der Tribung - Teil 2: Semi-quantita-
tive Verfahren zur Beurteilung der Lichtdurchlas-
sigkeit (ISO 7027-2:2019)

1) Allféillige Amendments von Normen gelten als mitakkreditiert, sofern darin keine neuen Konformitétsbewertungsverfahren definiert sind. Osterreichische Gesetze und Verordnungen sowie EU-Verordnungen sind in der jeweils geltenden

Fassung akkreditiert, wenn nicht anders angegeben.
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