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Dokumentnummer? Titel Typ Inspektionsverfahren/ Inspektionsmethode Geltungsbereich/ Geltungsumfang Bemerkungen

{Ausgabe)

BGBI. I Nr. 127/2013 Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz Typ A 4. Hauptstiick Uberwachung der Anlagen nach | Emissionen aus Dampfkesselanlagen EN 12619 - Stationary source emissions - Determi-

(2013-07) Uber die integrierte Vermeidung und Ver- §33 nation of the mass concentration of total gaseous
minderung von Emissionen aus Dampfkes- organic carbon - Continuous flame ionisation de-
selanlagen (Emissionsschutzgesetz fiir tector method;
Kesselanlagen - EG-K 2013) erlassen wird EN 15058 - Stationary source emissions - Determi-

nation of the mass concentration of carbon mono-
xide - Standard reference method: non-dispersive
infrared spectrometry

EN 1911 - Stationary source emissions - Determi-
nation of mass concentration of gaseous chlorides
expressed as HCl - Standard reference method

EN 14791 - Stationary source emissions - Determi-
nation of mass concentration of sulphur oxides -
Standard reference method

EN 14792 - Stationary source emissions - Determi-
nation of mass concentration of nitrogen oxides -
Standard reference method: chemiluminescence
EN 13284-1 - Stationary source emissions - Deter-
mination of low range mass concentration of dust -
Part 1: Manual gravimetric method

OENORM M 5861-1 - Manuelle Bestimmung von
Staubkonzentrationen in strdmenden Gasen - Gra-
vimetrisches Verfahren - Aligemeine Anforderun-
gen

EN 13211 - Air quality - Stationary source emissi-
ons - Manual method of determination of the con-
centration of total mercury.
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EN 14385 - Stationary source emissions - Determi-
nation of the total emission of As, Cd, Cr, Co, Cu,
Mn, Ni, Pb, Sb, Tl andV

EN 14789 - Stationary source emissions - Determi-
nation of volume concentration of oxygen - Stan-
dard reference method: Paramagnetism"

BGBI. Il Nr. 293/2019
(2019-10)

Verordnung der Bundesministerin fiir Di-
gitalisierung und Wirtschaftsstandort Giber
die Begrenzung der Emissionen bestimm-
ter Schadstoffe aus Feuerungsanlagen in
die Luft (Feuerungsanlagen-Verordnung
2019 - FAV 2019)

Typ A

§§ 13, 14 erstmalige u. wiederkehrende Pri-
fungen

Feuerungsanlagen

EN 12619 - Stationary source emissions - Determi-
nation of the mass concentration of total gaseous
organic carbon - Continuous flame ionisation de-
tector method;

EN 15058 - Stationary source emissions - Determi-
nation of the mass concentration of carbon mono-
xide - Standard reference method: non-dispersive
infrared spectrometry

EN 1911 - Stationary source emissions - Determi-
nation of mass concentration of gaseous chlorides
expressed as HCI - Standard reference method

EN 14791 - Stationary source emissions - Determi-
nation of mass concentration of sulphur oxides -
Standard reference method

EN 14792 - Stationary source emissions - Determi-
nation of mass concentration of nitrogen oxides -
Standard reference method: chemiluminescence
EN 13284-1 - Stationary source emissions - Deter-
mination of low range mass concentration of dust -
Part 1: Manual gravimetric method

OENORM M 5861-1 - Manuelle Bestimmung von
Staubkonzentrationen in stromenden Gasen - Gra-
vimetrisches Verfahren - Aligemeine Anforderun-
gen
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EN 13211 - Air quality - Stationary source emissi-
ons - Manual method of determination of the con-
centration of total mercury.

EN 14385 - Stationary source emissions - Determi-
nation of the total emission of As, Cd, Cr, Co, Cu,
Mn, Ni, Pb, Sb, Tland V

EN 14789 - Stationary source emissions - Determi-
nation of volume concentration of oxygen - Stan-
dard reference method: Paramagnetism

BGBI. Il Nr.321/2012 Verordnung des Bundesministers fir Ge- Typ A Inspektionen (einzuholende wasserhygieni- Becken gem. §§42 und 43; Warmsprudelwan- ONORM EN 27888 - Wasserbeschaffenheit - Be-
(2012-09) sundheit tiber Hygiene in Badern, sche Gutachten, die der Betreiber gemaR § 14 nen(Whirlwannen) gem. § 57 und 58; Kleinbadetei- | stimmung der elektrischen Leitfahigkeit (1ISO
Warmsprudelwannen, (Whirlwannen), Abs. 2 ff BHygG in Auftrag zu geben hat) che gem. §§ 84 und 85 7888:1985)
Saunaanlagen, Warmluft- und Dampfba- ONORM EN 1SO 10523 - Wasserbeschaffenheit -
dern und Kleinbadeteichen (Baderhygie- Bestimmung des pH-Wertes (I1SO 10523:2008)
neverordnung 2012 - BHygV 2012) ONORM EN ISO 19458 - Wasserbeschaffenheit -
Probenahme fiir mikrobiologische Untersuchungen
(1SO 19458:2006)

ONORM EN ISO 7393-2 - Wasserbeschaffenheit -
Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor -
Teil 2: Kolorimetrisches Verfahren mit N,N-Diethyl-
1,4-Phenylendiamin fur Routinekontrollen (ISO
7393-2:2017)

ONORM ISO 5667-5 - Wasserbeschaffenheit - Pro-
benahme - Teil 5: Anleitung zur Probenahme von
Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und Rohr-
netzsystemen (ISO 5667-5:2006)

ONORM M 6616 - Wasseruntersuchung - Bestim-
mung der Temperatur

ONORM M 6619 - Wasseruntersuchung - Bestim-
mung von Ozon - Spektrometrisches/Kolorimetri-
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sches Verfahren mit N,N-Diethyl-1,4-Phenylendia-
min fur Routinekontrollen

ONORM M 6620 - Wasseruntersuchung - Metho-
den und Ergebnisangabe zur Beschreibung der du-
Reren Beschaffenheit einer Wasserprobe

ONORM EN ISO 7027-2 - Wasserbeschaffenheit -
Bestimmung der Tribung - Teil 2: Semi-quantita-
tive Verfahren zur Beurteilung der Lichtdurchlds-
sigkeit (ISO 7027-2:2019)

BGBI. Il Nr. 389/2002 Verordnung des Bundesministers fir Typ A Uberwachung der Anlage gemiR § 15 Abfallverbrennungsanlagen EN 12619 - Stationary source emissions - Determi-
(2002-10) Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und nation of the mass concentration of total gaseous
Wasserwirtschaft und des Bundesminis- organic carbon - Continuous flame ionisation de-
ters fur Wirtschaft, Familie und Jugend tector method;
{iber die Verbrennung von Abféllen (Ab- EN 15058 - Stationary source emissions - Determi-
fallverbrennungsverordnung — AVV) nation of the mass concentration of carbon mono-

xide - Standard reference method: non-dispersive
infrared spectrometry

EN 1911 - Stationary source emissions - Determi-
nation of mass concentration of gaseous chlorides
expressed as HCl - Standard reference method

EN 14791 - Stationary source emissions - Determi-
nation of mass concentration of sulphur oxides -
Standard reference method

EN 14792 - Stationary source emissions - Determi-
nation of mass concentration of nitrogen oxides -
Standard reference method: chemiluminescence
EN 13284-1 - Stationary source emissions - Deter-
mination of low range mass concentration of dust -
Part 1: Manual gravimetric method

OENORM M 5861-1 - Manuelle Bestimmung von
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Staubkonzentrationen in stromenden Gasen - Gra-
vimetrisches Verfahren - Allgemeine Anforderun-
gen

EN 13211 - Air quality - Stationary source emissi-
ons - Manual method of determination of the con-
centration of total mercury.

EN 14385 - Stationary source emissions - Determi-
nation of the total emission of As, Cd, Cr, Co, Cu,
Mn, Ni, Pb, Sb, Tl and V

EN 14789 - Stationary source emissions - Determi-
nation of volume concentration of oxygen - Stan-
dard reference method: Paramagnetism

BGBI. Il Nr. 39/2008
(2008-01)

Verordnung des Bundesministers fir
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft Gber Deponien (Depo-
nieverordnung 2008)

Typ A

Inspektionen gemaR § 12, grundlegende Cha-
rakterisierung

Inspektionen gemaR § 13, Abs.1, Z2 und Z4
grundlegende Charakterisierung ohne analyti-
sche Untersuchung

Inspektionen gemaR § 14, grundlegende Cha-
rakterisierung von verfestigten, stabilisierten
oder immobilisierten Abfallen

Inspektionen gemiR § 15, Ubereinstimmungs-
beurteilungen

- Anhang 4 Teil 2 Punkt 1.2, Grundlegende Charak-
terisierung von Aushubmaterial vor Beginn der
Aushub- oder Abraumtatigkeit (in-situ) - in Verbin-
dung mit ONORM S 2126

- Anhang 4 Teil 2 Punkt 1.3. Grundlegende Charak-
terisierung von Aushubmaterial nach Beginn der
Aushub- oder Abraumtatigkeit (exsitu) - in Verbin-
dung mit ONORM § 2127

- Anhang 4 Teil 2 Punkt 1.4. Grundlegende Charak-
terisierung von ausgewiesenen Flachen gemagR Alt-
lastensanierungsgesetz - in Verbindung mit
ONORM S 2126 und/oder ONORM § 2127

- Anhang 4 Teil 2 Punkt 1.5. Grundlegende Charak-
terisierung von Tunnelausbruchmaterial —in Ver-
bindung mit der ONORM S 2126 (in situ) und/oder
ONORM S 2127 {ex situ)

- Anhang 4 Teil 2 Punkt 1.6. Grundlegende Charak-
terisierung von Gleisaushubmaterial vor Beginn
der Aushub- oder Abraumtatigkeit - in Verbindung

einschiieBlich folgender Normen:

- ONORM S 2126 Grundlegende Charakterisierung
von Aushubmateriai vor Beginn der Aushub- oder
Abraumtatigkeit

- ONORM S 2127 Grundlegende Charakterisierung
von Abfalthaufen oder von festen Abfélien aus Be-
héltnissen und Transportfahrzeugen

- EN 14899 Charakterisierung von Abfillen - Pro-
benahme von Abfallen - Rahmen fir die Erstellung
und Anwendung eines Probenahmeplans

- ONORM S 2027-1, Beurteilung von Abfillen aus
der mechanisch-biologischen Behandlung, Teil 1
Probenahme

- ONORM S 2116-1 Ausgabe: 2010-01-01, Untersu-
chung stabilisierter Abfélle - Teil 1: Herstellung der
Probekérper
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mit ONORM S 2126

- Anhang 4 Teil 2 Punkt 1.7. Grundlegende Charak-
terisierung von Gleisaushubmaterial nach Beginn
der Aushub- oder Abraumtatigkeit - in Verbindung
mit ONORM S 2127

- Anhang 4 Teil 2 Punkt 1.8. Grundlegende Charak-
terisierung von sonstigen, einmalig anfallenden
Abfillen - in Verbindung mit ONORM S 2127

- Anhang 4 Teil 2 Punkt 2: WIEDERKEHREND AN-
FALLENDE ABFALLE - in Verbindung mit ONORM S
2127

- Anhang 4 Teil 2 Punkt 3: ABFALLSTROME -in Ver-
bindung mit ONORM S 2127 Kapitel 5 und 6

- Anhang 4 Teil 2 Punkt 4: ABFALLE AUS DER ME-
CHANISCH-BIOLOGISCHEN BEHANDLUNG - in Ver-
bindung mit ONORM S 2027-1

- Anhang 5 - Besondere Untersuchungen gemaR
den §§9, 14 und 15

BGBI. Nr. 186/1996 Allgemeine Begrenzung von Abwas- Typ A §7 Eigen- und Fremdiberwachung; Inspektio- Kommunale Abwésser, Deponiesickerwasser, Ab- ONORM EN 27888 - Wasserbeschaffenheit - Be-
(1996-04) seremissionen in FlieBgewasser und 6f- nen gem. behordlichen Bescheid wasser aus Abfallbehandlung stimmung der elektrischen Leitfahigkeit (1SO
fentliche Kanalisationen - AAEV 7888:1985)

ONORM EN ISO 10523 - Wasserbeschaffenheit -
Bestimmung des pH-Wertes (1SO 10523:2008)
ONORM EN ISO 19458 - Wasserbeschaffenheit -
Probenahme fiir mikrobiologische Untersuchungen
(1SO 19458:2006)

ONORM EN ISO 7393-2 - Wasserbeschaffenheit -
Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor -
Teil 2: Kolorimetrisches Verfahren mit N,N-Diethyl-
1,4-Phenylendiamin fur Routinekontrollen (I1SO
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7393-2:2017) ONORM 1SO 5667-5 - Wasserbe-
schaffenheit - Probenahme - Teil 5: Anleitung zur
Probenahme von Trinkwasser aus Aufbereitungs-
anlagen und Rohrnetzsystemen (1SO 5667-5:2006)
ONORM M 6616 - Wasseruntersuchung - Bestim-
mung der Temperatur

ONORM M 6619 - Wasseruntersuchung - Bestim-
mung von Ozon - Spektrometrisches/Kolorimetri-
sches Verfahren mit N,N-Diethyl-1,4-Phenylendia-
min fir Routinekontrollen

ONORM M 6620 - Wasseruntersuchung - Metho-
den und Ergebnisangabe zur Beschreibung der du-
Reren Beschaffenheit einer Wasserprobe

ONORM EN ISO 7027-2 - Wasserbeschaffenheit -
Bestimmung der Trilbung - Teil 2: Semi-quantita-
tive Verfahren zur Beurteilung der Lichtdurchlas-
sigkeit (ISO 7027-2:2019)"

OENORM B 5019 Hygienerelevante Planung, Ausfiihrung, Typ A Kap. 7 Mikrobiologische Untersuchung und Trinkwasser-Erwdarmungsanlagen ONORM EN ISO 19458 - Wasserbeschaffenheit -
(2020-03) Betrieb, Uberwachung und Sanierung von Bewertung; Anhang A, Anhang E, inkl. der da- Probenahme fur mikrobiologische Untersuchungen
zentralen Trinkwasser-Erwarmungsanla- fur notwendigen Inspektionen gern. Kap. 6.5 (1SO 19458:2006)
gen ,Betriebskontrolle” einschliesslich Kap. 7.2 ONORM M 6616 - Wasseruntersuchung - Bestim-
,untersuchungsarten: Erstuntersuchung regel- mung der Temperatur

maRige Untersuchung und weitergehende Un-
tersuchung,") in Verbindung mit Kap. 7.5 "Pro-

benahme"
OENORM EN 14181 Emissionen aus stationaren Quellen - Typ A Funktionskontrolle und Qualitatssicherung Automatische Emissionsmesseinrichtungen
(2015-01) Qualitatssicherung fur automatische Mes-
seinrichtungen
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OENORM M 5874 Wasser fur den menschlichen Gebrauch - Typ A Inspektionen geméaR § 5, Punkt 2 Trinkwasser- | Trinkwasserversorgungsanlagen ONORM EN 27888 - Wasserbeschaffenheit - Be-

(2009-07) Anleitung fir die Tatigkeit von Inspekti- verordnung stimmung der elektrischen Leitfahigkeit (1SO
onsstellen 7888:1985)

ONORM EN ISO 10523 - Wasserbeschaffenheit -
Bestimmung des pH-Wertes (ISO 10523:2008)
ONORM EN ISO 19458 - Wasserbeschaffenheit -
Probenahme fiir mikrobiologische Untersuchungen
(1SO 19458:2006)

ONORM EN ISO 7393-2 - Wasserbeschaffenheit -
Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor -
Teil 2: Kolorimetrisches Verfahren mit N,N-Diethyl-
1,4-Phenylendiamin fir Routinekontrollen (ISO
7393-2:2017)

ONORM 150 5667-5 - Wasserbeschaffenheit - Pro-
benahme - Teil 5: Anleitung zur Probenahme von
Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und Rohr-
netzsystemen (1SO 5667-5:2006)

ONORM M 6616 - Wasseruntersuchung - Bestim-
mung der Temperatur

ONORM M 6619 - Wasseruntersuchung - Bestim-
mung von Ozon - Spektrometrisches/Kolorimetri-
sches Verfahren mit N,N-Diethyl-1,4-Phenylendia-
min fur Routinekontrollen

ONORM M 6620 - Wasseruntersuchung - Metho-
den und Ergebnisangabe zur Beschreibung der du-
Reren Beschaffenheit einer Wasserprobe

ONORM EN ISO 7027-2 - Wasserbeschaffenheit -
Bestimmung der Triibung - Teil 2: Semi-quantita-
tive Verfahren zur Beurteilung der Lichtdurchlas-
sigkeit (ISO 7027-2:2019)
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OENORM M 6230 Badegewasser - Anforderungen an die Typ A Inspektionen zur Beurteilung der Eignung der Badegewasser ONORM EN 27888 - Wasserbeschaffenheit - Be-

(2018-03) Wasserqualitat, Untersuchung und Be- Badegewasser flr Badezwecke stimmung der elektrischen Leitfahigkeit (1ISO
wertung 7888:1985)

ONORM EN ISO 10523 - Wasserbeschaffenheit -
Bestimmung des pH-Wertes (ISO 10523:2008)
ONORM EN ISO 19458 - Wasserbeschaffenheit -
Probenahme fur mikrobiologische Untersuchungen
(1SO 19458:2006)

ONORM ISO 5667-5 - Wasserbeschaffenheit - Pro-
benahme - Teil 5: Anleitung zur Probenahme von
Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und Rohr-
netzsystemen (1SO 5667-5:2006)

ONORM M 6616 - Wasseruntersuchung - Bestim-
mung der Temperatur

ONORM M 6620 - Wasseruntersuchung - Metho-
den und Ergebnisangabe zur Beschreibung der du-
Reren Beschaffenheit einer Wasserprobe

ONORM EN ISO 7027-2 - Wasserbeschaffenheit -
Bestimmung der Trilbung - Teil 2: Semi-quantita-
tive Verfahren zur Beurteilung der Lichtdurchlas-
sigkeit (ISO 7027-2:2019)

1) Allféllige Amendments von Normen gelten als mitakkreditiert, sofern darin keine neuen Konformititsbewertungsverfahren definiert sind. Osterreichische Gesetze und Verordnungen sowie EU-Verordnungen sind in der jeweils geltenden
Fassung akkreditiert, wenn nicht anders angegeben.
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