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Provtagningsinstruktion Metylkvicksilver (vatten)

Flaskorna har rengjorts pa lab och ar lampliga for transport av vattenprover med lag kvicksilverhalt. Varje
flaska ar fylld med Milli-Q vatten och 0.5%HCI, flaskorna skickas i dubbla plastpasar. Flaskorna skall hallas i
plastpasarna fram till provtagningen.

Eftersom Hg kan finnas 6verallt & kontaminationsrisken hog. Partiklar fran omgivningen eller klader kan
innehalla tillrackligt med kvicksilver for att kontaminera ett prov. Undvik darfor kontakt mellan flaskan och
kladerna. Provtagaren far under inga omstandigheter stoppa provet i fickan, med eller utan plastpasar. Anvand
alltid handskar vid provtagning, byt handskar om du tror att handskarna kan kontaminera provet.

Provtagning

1. Hall ut Milli-Q I6sningen en bit ifrdn provtagningsplatsen. Sker provtagningen i en back eller & skall
vattnet hallas ut ett par meter nedstroms provtagningsplatsen. OBS: Fyll lite vatten fran platsen déar du
ska provta och skolj ut kvarvarande droppar, flaskan skall tommas en bit bort ifran provtagningsplatsen.
Detta kan goras med plastpasarna runt flaskan. Ha alltid pa locket pa flaskan nar du inte fyller med
vatten.

2. Taut flaskan ur pasarna, placera locket i den innersta pasen och hall dem stangda med ena handen.
Med den andra handen fyller du flaskan. Ta provet en bit under ytan for att undvika ytskiktet som kan
innehalla partiklar mm. Skolj provkarlet ytterligare en gang, och fyll sedan flaskan upp till kanten. Luft i
provkarlet skall till storsta mojliga man undvikas. Skruva pa korken och stoppa flaskan i pasarna. Var
noga med att halla reda pa vilken pase som lag innerst eftersom den yttersta latt blir kontaminerad.

3. Skriv provmarkning pa den yttre pasen, om inget protokoll finns skriv &ven provtagningsdatum.
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