
Analyse d’amiante dans les 
matériaux du bâti

Les méthodes
MET

Microscope Electronique à Transmission

→ Référence normative : NF X 43-050
→ Les différentes phases :

1. Elimination de la matrice, libération et 
concentration des fibres

2. Dépôt sur grille de microscopie
3. Identification des fibres par leur morphologie, 

leur diagramme de diffraction électronique et leur 
composition chimique

MOLP
Microscope Optique à Lumière Polarisée

→ Référence normative : Guide HSG 248 – Annexe 2
→ Réalisé principalement sur les couches 

majoritairement fibreuses (flocage, calorifugeage...) et les 
colles bitumineuses.

→ Les différentes phases :
1. Montage de fibres représentatives dans une goutte 

de liquide d’indice de réfraction connu sur lame de 
microscopie

2. Identification des différents composants fibreux par 
microscopie en lumière polarisée

3.Identification des fibres par leur morphologie et leurs 
propriétés optiques

Comment se déroule l’analyse ?

0606

Revue de contrat, 
enregistrement 

(Echange de Données 
Informatisées, 

traçabilité par code 
barre)

Envoi d’un accusé 
de réception par 

mail au client (avec 
engagement de délai)

Analyse MOLP 
et séparation 

systématique des 
couches

Préparation de 
chaque couche 

séparément

Analyse MET**de 
chaque couche

Envoi du rapport 
d’analyse détaillé par 

mail au client

www.eurofins.fr/amiante

La technique d’analyse qualitative permet de mettre 
en évidence la détection ou la non détection de 
fibres d’amiante dans des matériaux *, au seuil 

de détection de 0,1% en masse garanti dans notre 
réseau de 12 laboratoires.
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**Analyse MEB également disponible – plus de renseignement sur demande

*Analyse amiante sur lingette (poussières) disponible également



Prise
d’essai

partie 
observée
 au MET

Comment lire un rapport ?

www.eurofins.fr/amiante

Type d’amiante 
observé

Les couches séparéesVotre descriptif

→ Délai standard entre J+2 et J+5 jours ouvrés
→ Délai express disponible en J+1 jour ouvré en option

Méthode Eurofins appliquée systématiquement*
* dans le cas de couches dissociables 

présente en quantité suffisante

Informations pratiques

La fourniture de 
sachets pour votre 
double ensachage 

étanche obligatoire

Un interlocuteur 
dédié au service 

client

Une offre 
logistique 

Chronopost/TNT 
ou navette dédiée 
selon vos besoins

Un interfacage 
possible avec de 

nombreux logiciels 
ou l’émission de 

bons de commande 

Délais

Couche 1 : 
dalle de sol non 

amiantée

Couche 2 : Colle 
noire amiantée

Amiante

Focus sur la séparation de couches

Pas d’amiante

Amiante

Prise
d’essai 2

Prise
d’essai 1

partie 
observée
 au MET

partie 
observée
 au MET

Analyse avec séparation de couches Analyse sans séparation de couches

détecté

détecté


