
Analyse des � bres 
minérales arti� cielles

→ La di� érence entre FCR et LMA est défi nie par le calcul du paramètre de composition chimique P. 
→ Les textes de références sont la Circulaire DRT 99/10 et le Règlement CLP européen n° 1272/2008.

Fibres Minérales 
Artifi cielles (FMA)

Fibres Céramiques 
Réfractaires (FCR)

Laines Minérales 
Artifi cielles (LMA)

Filaments continus de verre, fi bres de 
verre à usage spécial, laines AES ...

Laines d’isolation (de verre, 
de roche, de laitier)

Les Fibres Minérales artifi cielles (FMA) sont utilisées principalement pour leurs propriétés isolantes 
(acoustiques, thermiques, phoniques et électriques), parfois en remplacement de l’amiante et souvent 

dans le domaine industriel (calorifugeage des tuyauteries, équipements thermiques etc…).
La famille des fi bres minérales artifi cielles regroupe un ensemble de fi bres silicates amorphes et 

inorganiques produites à partir de verre, de roche ou d’autres minéraux :

Les analyses proposées dans nos laboratoires

PAR 
MOLP/
MET - 
LSA5D

PAR MEB - 
LSA4Q

PAR MEB - 
LSA4P

Recherche des fi bres minérales
artifi cielles (FMA) présentes dans l’échantillon: 

Laines Minérales Artifi cielles (LMA) et Fibres
Céramiques Réfractaires (FCR), après calcul du 

paramètre de composition chimique P.

→ Recherche de FMA Qualitatif 
+

Mesure des paramètres morphologiques 
(diamètre

et longueur) sur 10 fi bres observées puis
identifi cation détaillée du type de fi bres 

inorganiques élémentaires.

→ Guide HSG 248 –
 Appendice 2

→ NF X 43-050

→  ISO 14966 
dérivée de

la méthode de 
référence

allemande VDI 3492 
européen n°1272/2008

→  ISO 14966 dérivée 
de

la méthode de référence
allemande VDI 3492 

(1) Microscopie Électronique à Balayage (MEB)
(2) Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) et Microscopie Électronique à Transmission (MET)

Recherche de 
FMA Qualitatif

Recherche de 
FMA 

Qualitatif 
Premium

Méthode 
analytique 

Type
d’analyse Méthode

Références 
normatives

www.eurofi ns.fr/amiante

Zoom sur le paramètre P

Utilisation

Absence/présence 
de FCR dans un 

matériau

Caractérisation 
des fibres dans 
un matériau 

(diamètre des 
fibres, types de 

LMA)

Dans les matériaux



MEB
∙PLE0X

MEB
∙PLE0Y 

MEB
∙PLE0Z 

(= PLE0X 
+ PLE0Y)

MEB
∙LE08U

Dans l’air

Fibres Minérales 
Artifi cielles (FMA)

Fibres Céramiques 
Réfractaires (FCR)

Laines Minérales 
Artifi cielles (LMA)

Filaments continus de verre, fi bres de 
verre à usage spécial, laines AES ...

Laines d’isolation (de verre, 
de roche, de laitier)

Fibres Minérales 
Artifi cielles (FMA)

Fibres Céramiques 
Réfractaires (FCR)
Fibres Céramiques 
Réfractaires (FCR)
Fibres Céramiques 

Laines Minérales 
Artifi cielles (LMA)

Filaments continus de verre, fi bres de 
verre à usage spécial, laines AES ...

Laines d’isolation (de verre, 
de roche, de laitier)

Laines d’isolation (de verre, 
de roche, de laitier)

Laines d’isolation (de verre, 

Les Fibres Minérales artifi cielles (FMA) sont utilisées principalement pour leurs propriétés isolantes 
(acoustiques, thermiques, phoniques et électriques), parfois en remplacement de l’amiante et souvent 

dans le domaine industriel (calorifugeage des tuyauteries, équipements thermiques etc…).
La famille des fi bres minérales artifi cielles regroupe un ensemble de fi bres silicates amorphes et 

inorganiques produites à partir de verre, de roche ou d’autres minéraux :

Les analyses proposées dans nos laboratoires

www.eurofi ns.fr/amiante

Textes de référence : NF X 43-269 (2017) et ISO 14966 (2019)

Méthode

→  Dénombrement des fi bres dont le 
diamètre est 

< 3 μm et > 3 μm (LH061)
La catégorie à prendre en compte pour 
comparaison à la VLEP est celle < 3 μm

∙ Comptage de fi bres inorganiques (dont 
amiante) dans l’air par MEB 

∙ Comptage des fi bres compatibles avec 
les fi bres céramiques réfractaires selon la 
directive DRT99/10 (Règlement CLP européen 
n°1272/2008) 

∙ Comptage de fi bres inorganiques et de 
FCR dans l’air

→ Dénombrement des fi bres dont le 
diamètre est 

> 5 µm, Ø< 3 µm, rapport L/l > 3

→ Filtre non analysable si :
∙ présence de poussières sur le bord du fi ltre
∙ répartition inhomogène de la poussière sur 
le fi ltre
∙ présence d’agglomérats ou d’amas de fi bres

→ Filtre non analysable si :
∙ répartition inhomogène de la poussière sur 
le fi ltre
∙ présence d’agglomérats ou d’amas de fi bres
∙ densité maximale atteinte de 650 f/mm2

Méthode

→ Résultat de l’analyse :
∙ densité en fi bres/cm2 sous accréditation
∙ concentration en fi bres/cm3

→ Résultat de l’analyse :
∙ concentration en fi bres/m3

(1) Microscopie Optique à Contraste de phase (MOCP)
(2) Microscopie Électronique à Balayage (MEB)

∙  Comptage des FCR (mesure répondant à la 
réglementation française, arrêté du 30 mai 
2018 sur les FCR) 
Le contexte FCR doit être avéré avant un 
comptage FCR par MOCP

∙ Comptage toutes fi bres 

∙ Comptage amiante selon la 
réglementation spécifi que de Nouvelle-
Calédonie hors accréditation

→  Le comptage MOCP se fait sur des membranes fi ltrantes quadrillées en mélange d’esters de cellulose 
(MEC) 1.2μm. Le comptage par MEB se fait sur des fi ltres en polycarbonate métallisés 0.8μm ou sur des 

fi ltres en MEC 1.2μm

MOCP
∙ LH061

MOCP
∙LH063

MOCP
∙LH064

Type
d’analyse

Type
d’analyse

∙ Caractérisation des FCR dans l’air

MOCP1

MOCP1

MOCP1 MEB2

MEB2

MEB2


