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Les fibres prises en compte sont :
· Pour les analyses réglementaires : L > 5µm ; l < 3 µm, L/l > 3

· Pour les filtres dits « blancs » : toutes les structures quelles que soient leurs tailles 
ou dimensions

Sur demande le laboratoire peut également prendre en compte :
· Le comptage des Fibres Courtes d’Amiante (FCA) L< 5µm, l <3 µm et L/l > 3
· Distinction entre Fibres OMS(L>5µm; 0.2µm<l<3µm; L/l>3)  et FFA (L>5µm; 

0.01µm<l<0.2µm; L/l>3)
· Le comptage de toutes les structures quelles que soient leurs tailles ou dimensions 

(dans le cas d’auto-contrôles notamment) 

Les analyses que nous vous proposons

Les mesures 
statiques

Matériaux ou produits 
sources contenant de 

l’amiante

Normes techniques 
et référentiels

Code 
analytique Spécificités

Air intérieur 
ou 

ambiant

Amiante délibérément 
ajouté

 

Amiante délibérément 
ajouté et amiante 

naturellement présent

NFX 43-050 2021
LAB REF 26

NFX 43-050 2021
IMA 12

LAB REF 26

LH001

LH042

 

• Priorisation des 
mesures statiques 
(ex: dépôt le soir,

 rendu des résultats 
avant 8h le 
lendemain)

• Délai express en 
option

Air 
des lieux de travail

 

Amiante délibérément 
ajouté

 

Amiante délibérément 
ajouté et amiante 

naturellement présent

NFX 43-050 2021
NFX 43-269 annexe K
QR métrologie 2020

LAB REF 28

NFX 43-050 2021
NFX 43-269 annexe K
QR métrologie 2020

IMA 12

LH080

LH083

• Déploiement d’une 
surface de filtration 
de 600 mm2 pour 

obtenir des mesures 
réglementaires avec 

une SA adaptée 
jusqu’à 3f/L

Les différentes fibres d’amiante 
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Informations pratiques

Un fonctionnement 
en 3/8, 6j/7, 
ouvertures 

exceptionnelles sur 
demande 

Un interlocuteur 
dédié au service 

client

Une offre 
logistique 

Chronopost/TNT 
ou navette dédiée 
selon vos besoins

Priorisation par type 
de mesure,

délai express 
disponible sur option

Les actualités 

Comment lire un rapport ?

Résultats

SA

Limites sur les 
résultats

Incertitudes 
élargies sur le 

comptage 

Contexte analytique:  Matériau source contenant de l’amiante délibérément ajouté  et/ ou naturellement présent
SA : Indicateur de la précision de la mesure. Plus elle est faible, plus la mesure est précise.

Résultat: Exprimé en densité (f/filtre) et en concentration (f/L). Seule la densité est couverte par l’accréditation du laboratoire.
Si le nombre de fibres compté est inférieur ou égal à 4, alors le résultat sera : « < Limite supérieure ».

Limites sur les résultats: Valeurs limites inférieure et supérieure de l’intervalle de confiance à 95% des résultats, 
en densité (sous accréditation) et en concentration (hors accréditation).

Incertitudes élargies sur l’analyse: elles correspondent aux incertitudes liées à la préparation et au comptage. Ces valeurs, exprimées en % et 
accréditées, sont  à prendre en compte pour déterminer les incertitudes sur la concentration.

Déploiement depuis décembre 2021 de la norme NFX 43-050  édition 2021 
dans l’ensemble des laboratoires Eurofins

· Adaptation du  code LH02H relatif aux comptages complémentaires sur les mesures statiques.
· La norme NFX 43-050 limite dorénavant la préparation des filtres au 1/8. De ce fait les critères 

d’application des comptages complémentaires s’adaptent, en intégrant, à défaut de la réduction de la 
fraction préparée (coupe au 1/16ième), l’augmentation de la surface de filtration sur 600  voir 1000 mm2.

Révision du guide GAX 46-033

· Dépouillement de l’enquête commission avec une parution potentielle courant T4 2022.
  → L’impact pour les laboratoires d’analyse est la révision des différents objectifs de mesurage.

Contexte 
Analytique


