
L’analyse du plomb
dans les bâtiments 

Le plomb et ses composants sont des produits cancérigènes (CMR) et présentent des risques pour la santé humaine. Les analyses de 
plomb dans différents milieux permettent de mesurer les risques d’exposition des travailleurs et du public afin de les réduire.

Les laboratoires Eurofins Analyses pour le Bâtiment vous proposent des mesures de la concentration en plomb acido-soluble ou total dans 
les écailles de peinture ou poussières au sol. Ces analyses sont également disponibles pour vos échantillons issus du milieu nucléaire.

L’ensemble de ces analyses est rendu sous accréditation COFRAC. 
(portées disponibles sur www.cofrac.fr)

Analyses de plomb sur :

Pour répondre à vos besoins, les analyses suivantes sont 
proposées au sein de notre réseau de laboratoires :

Détermination de la concentration en plomb acido-soluble par 
simulation de la digestion du plomb dans l’estomac

Détermination de la concentration en plomb total

Plomb acido-soluble

Plomb total

→ Réglementation : DRIPP, CREP
→ Seuil selon le code de la santé publique : 

1.5 mg/g
→ Norme : NF X 46-031

→ Code analytique : SE012

Ecailles de peinture

→ Réglementation : code de la santé publique
→ Seuil selon l’arrêté du 12 mai 2009 : 1000 μg/m²

→ Norme : NF X 46-032
→ Code analytique : SE013

Lingettes

→ Repérages avant travaux (NF X 46-035)
→ Code analytique : SE015

→ Méthode interne

Ecailles de peinture

→ Code analytique : SE016
→ Méthode interne

Lingettes

Ecailles de peintures :
→ Prélèvement d’au moins 0.5g d’écailles
→ Eviter au maximum le prélèvement de substrat
→ Analyse par SAA-F ou ICP-AES

Lingettes :
→ Prélèvement des poussières à l’aide d’une lingette
→ Réaliser un témoin de prélèvement
→ Kits plomb disponibles auprès de votre service clients
→ Analyse par SAA-F ou ICP-AES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est - 1-1751
Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile-De-France - 1-1592

Eurofins Eichrom Amiante - 1-6491

Liste des laboratoires accrédités :
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Où envoyer vos échantillons ?

Dans votre laboratoire de proximité
→ Analyses de plomb dans les écailles de peinture, 

→ Plomb dans les prélèvements de poussières sur lingettes 

Une question ? Vous pouvez contacter votre interlocuteur·ice privilégié·e

www.eurofins.fr/amiante

Informations pratiques

version 01/06/2023

Eurofins Eichrom Amiante SAS

ALFADIR

  DIAGDP2
573 Avenue de l’Hermitage

30200 BAGNOLS SUR CEZE

RAPPORT D'ANALYSE DU PLOMB TOTAL DANS LES PEINTURES

Date d’émission de rapport : 14/04/2023  11:33N° de rapport d'analyse : AR-23-SE-006605-01 Page1/1

Dossier N° : 23SE005738 Date de réception : 11/04/2023 Date d'analyse : 13/04/2023
Référence dossier Client:ALFA22EDFL924

Référence Commande : ALFA22EDFL924

001 002N° Echantillon

NN319-4PB 

Peinture orange 

07/04/2023 APEC - 

Intérieur 8m - 

NN319 - Porte 

coupe feu

NN319-5PB 

Peinture blanche 

07/04/2023 APEC - 

Intérieur 8m - 

NN319 - Plaque 

métal au mur

Référence client de l’échantillon

Matrice Ecailles de PeinturesEcailles de Peintures

Analyse du Plomb

SE00E : Détermination 

de la teneur en plomb 

: SAA-F 

Fait Fait

SE015 : Analyse de plomb total sur écailles de peinture

Prise d’essai g  * *0.1383 0.1788

Concentration en plomb total mg/g  * *47.285 0.344

Limite de quantification mg/g  * *0.2 0.2

L’échantillon est préparé dans de l’acide nitrique chauffé. La préparation et l’analyse de l’échantillon sont effectuées selon une méthode interne 

(modes opératoires T-PB-WO143498 et T-PB-WO143275).

Antoine Herve
Chef de Groupe
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Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 

page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l’essai. Seules certaines 

prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

ORANO DS- DEMANTELEMENT ET 
SERVICES
 Sébastien GROUSSON
Site du Sactar

84500 BOLLENE

RAPPORT D'ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIERES

Date d’émission de rapport : 14/04/2023  11:33N° de rapport d'analyse : AR-23-SE-006606-01 Page1/2

Dossier N° : 23SE005720 Date de réception : 12/04/2023 Date d'analyse : 14/04/2023
Référence dossier Client:30199693

Référence Commande : 30199693

001 002 003 004N° Echantillon

TEMOIN2 Lingette 

05/04/23 TRIADE

P1A Lingette 

05/04/23 TRIADE 

302

P1B Lingette 

05/04/23 TRIADE 

302

P1C Lingette 

05/04/23 TRIADE 

302

Référence client de l’échantillon

Matrice PoussièrePoussièrePoussièrePoussière

Analyse du Plomb

SE00E : Détermination 

de la teneur en plomb 

: SAA-F 

Fait Fait Fait Fait

SE013 : Analyse de plomb acido-soluble sur lingette

Surface essuyée m² 0.1 0.1 0.1

Concentration en plomb 

acido-soluble

µg/m² < LQ 1212.655 651.17

Concentration en plomb 

acido-soluble

µg/Lingette(s)  *  *  *< LQ 121.265 65.117

Limite de quantification µg/Lingette(s)  *  *  *15 15 15

SE040 : Analyse de plomb acido-soluble sur lingette témoin

Limite de quantification µg/Lingette(s)  *15

Concentration en plomb 

acido-soluble

µg/Lingette(s)  *< LQ

La préparation de l’échantillon est effectuée selon la norme NF X 46-032, et le dosage du plomb selon la norme FD T 90-112.

Les données transmises par le client ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Laboratoire autorisé par l’AUTORITE DE SURETE NUCLEAIRE à détenir des sources radioactives selon la Décision n° CODEP-NAN-2019-000134 

disponible sur www.asn.fr
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