
Paramètre N° CAS LOQ mg/kg MS

1,1,1-trichloroéthane 71-55-6 0.1

1,1,2-trichloroéthane 79-00-5 0.2

1,1-dichloroéthane 75-34-3 0.1

1,1-Dichloroéthène 75-35-4 0.1

1,2-Dibromoéthane 106-93-4 0.05

1,2-dichloroéthane 107-06-2 0.05

Benzène 71-43-2 0.05

Bromochlorométhane 74-97-5 0.2

Bromodichlorométhane 75-27-4 0.2

Chlorure de Vinyle 75-01-4 0.02

cis 1,2-Dichloroéthylène 156-59-2 0.1

Dibromochlorométhane 124-48-1 0.2

Dibromométhane 74-95-3 0.2

Dichlorométhane 75-09-2 0.1

Paramètre N° CAS LOQ mg/kg MS

Ethylbenzène 100-41-4 0.05

m+p-Xylène 1330-20-7 0.05

o-Xylène 95-47-6 0.05 

Styrène 100-42-5 0.05 

Tetrachloroéthylène 127-18-4 0.05 

Tetrachlorométhane 56-23-5 0.05 

Toluène 108-88-3 0.05 

trans 1,2-Dichloroéthylène 156-60-5 0.1

Tribromométhane 75-25-2 0.1

Trichloroéthylène 79-01-6 0.05 

Trichlorométhane 67-66-3 0.1

Naphtalène 91-20-3 0.05

Eurofins Analyses pour l’Environnement France vous propose la quantification des composés organiques 
volatiles (COHVs, BTEXs, C5-C10, MTBE, ...) sur kit COVs selon la norme NF ISO 22155. Un prélèvement en 
autonomie grâce à ce kit pratique qui permet une mise en contact de vos échantillons avec le solvant d’extraction 
utilisé pour l’analyse dès le terrain.

  Analyses réalisées

 Simplifiez-vous la vie avec le Kit COVs

Moins de perte pour un meilleur rendement 
L’extraction des volatils démarre dès la mise en contact de l’échantillon

 avec le méthanol sur le terrain pour garantir un résultat le plus fiable possible.

Une forte traçabilité
Le méthanol fourni contient un traceur spécifique qui est le garant du bon fonctionnement 
du kit. La traçabilité est donc globale sur l’ensemble du processus ; de l’envoi des kits jusqu’à 

l’obtention des résultats, en passant par le prélèvement sur le terrain.

Un résultat 
encore 

plus fiable

*Liste de paramètres non exhaustive 
(liste complète disponible sur demande).

 Un kit complet dont un blanc
• Un flacon en verre de 375 mL (V05)

• Un flacon en verre blanc pré-taré de 120 mL contenant 20 mL de méthanol*

• Un outil de carottage à usage unique 

*La durée de stabilité des flacons est de 2 mois

Lors des prélèvements, la confection d’un 
blanc terrain exposé en même temps que le 
premier prélèvement de sol est fortement 

recommandée pour faciliter l’interprétation 
de vos résultats. 

Le flacon utilisé pour le blanc doit 
appartenir à la même série que les flacons 

avec les échantillons.

Utilisation des kits COVs
Quantification de la présence de COVs dans vos sols



Les bonnes raisons de choisir 
Eurofins Analyses pour 
l’environnement France

Eurofins Analyses pour l’Environnement France
 + 33 (0)3 88 02 15 69

 Environnement@eurofins.com
www.eurofins.fr/env

Une prestation de qualité
• Accréditation sur le référentiel ISO/CEI 17025 par le 

COFRAC, n° 1-1488, portée disponible sur www.cofrac.fr

• Agréments du Ministère de la Santé et du Ministère de 
l’écologie, du Développement Durable et de l’économie

• Participation périodique aux essais inter-laboratoires 
pour un gage de qualité : BIPEA, AGLAE, INERIS, INRS, LGC 

CONTEST, IELAB, VSL (VOC), QUASIMEME

Nos atouts
• Une gamme complète d’analyses

• Un Chargé d’Affaires dédié pour vous proposer des 
solutions adaptées à vos besoins

• Un suivi personnalisé avec un interlocuteur unique : 
le Coordinateur de Projets (ASM)

• Une prise en charge logistique partout en France

• Vos commandes et résultats accessibles 24h/24 sur 
Eurofins OnLine (EOL)

 Notre laboratoire en chiffres
  + de 200 experts à votre service

  Fonctionnement 24h/24, 6j/7
 Près de 4 000 m² dédiés à vos analyses 

 Un système 100 % informatisé
   Environ 45 000 échantillons traités par mois 

 Délais de traitement : 5 à 10 jours ouvrés
 Possibilité d’analyses en urgence


